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Druckfehler vorbehalten.
Änderungen, die dem tech-
nischen Fortschritt dienen, 
behalten wir uns vor.

Farb- und Material-
darstellung
Farben, Materialien und Ober-
flächen können nur näherungs-
weise wiedergegeben werden. 
Ihre Darstellung ist daher un-
verbindlich. Wo möglich, 
machen wir Referenzangaben, 
beispielsweise aus der RAL-
Tabelle. Grundsätzlich em-
pfehlen wir die Begutachtung 
realer Farb- und Material-
muster.

Lieferzeit
Informationen zu den Liefer-
zeiten der einzelnen Produkte 
finden Sie in der aktuellen 
Preisliste.

Allgemeine Verkaufs- und 
Lieferbedingungen (AGB)
Es gelten ausschließlich  
unsere Verkaufs- und Liefer
bedingungen.
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Siedle Select
Übersicht

Komplettsystem für das Eigenheim

Siedle Select ist die Produkt
familie für das Einfamilienhaus. 
Briefkasten, Zeitungsrolle, 
Leuchte, Bewegungsmelder, 
beleuchtete Hausnummer, 
Sprechanlage, Videoüberwa-
chung, Klingel – Select konzen-
triert die wesentlichen Funk-
tionen in einer einheitlichen, 
modernen Formensprache. 
Der hochwertige Materialmix 
aus transluzentem Kunststoff-
gehäuse und massiver Alumi-
niumverblendung sowie die 
enorme gestalterische Freiheit 
bei der Farbgebung machen 
Select zu einem ausdrucks-
starken Statement am Eingang 
– unabhängig davon, ob die 
Komponenten in Kombina-
tion oder einzeln verwendet 
werden.

Gemeinsame Merkmale aller 
Select-Komponenten:
• einheitliche, moderne For-
mensprache
• funktionsgerechter, hoch-
wertiger Materialmix aus 
transluzentem Kunststoff und 
massivem Aluminium
• schnelle, wandschonende 
Aufputzmontage
• präzise Verarbeitung bis ins 
Detail
• hohe Wertanmutung
• zwei Serienbeschichtungen 
oder Wunschlackierung
• einfache Planung und Instal-
lation
• hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis

Variabel:  
Die Türkommunikation kann entweder 
im Briefkasten integriert oder als  
separate Türstation installiert werden.

Eine Effektbeleuchtung taucht das 
transluzente Gehäuse und das Postfach 
der Video-Version in sanftes Licht.

Das Postfach und die Zeitungsrolle sind 
mit einem Profil ausgestattet, das vor 
Feuchtigkeit schützt.

Die Leuchte eignet sich hervorragend 
zur Anbringung einer Hausnummer.
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Siedle Select ist lieferbar in 
Aluminium eloxiert und Weiß 
pulverbeschichtet – sowie 
seidenmatt lackiert in jeder 
Wunschfarbe nach RAL.
Preise und Lieferzeiten für RAL-
Sonderlackierungen erhalten 
Sie auf Anfrage

www.siedle.de

Siedle Select
Übersicht

Farbübersicht
2 Standardfarben

Wunschlackierung

Aluminium naturfarben eloxiert  
(EV1)
Bestellschlüssel: ... A

Weiß 
(RAL 9016)
Bestellschlüssel: ... W

Bitte beachten
Lieferzeiten und Preise
finden Sie in der aktuellen
Preisliste
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Siedle Select
Briefkästen-Aufputz

Modelle

SBA 850-0 plug+play
Select-Briefkasten Audio. Briefkasten mit 
integrierter Türkommunikation. Kunst-
stoffgehäuse mit massiver Aluminium-
front, für Aufputzmontage. Frontseitige 
Entnahme, mit Zeitungsfach. Entspricht 
DIN EN 13724.
Türstation mit integrierter, beleuchteter 
Lichttaste, Ruftaste mit hinterleuchtetem 
Namensschild, von vorn wechselbar.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 56 x 56
Einwurföffnung (mm) B x H: 331 x 31,6
Ruftaste (mm) B x H: 59 x 59
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55° C
Abmessungen (mm) B x H x T: 
409 x 645 x 125

SB 800-0
Select-Briefkasten. Kunststoffgehäuse 
mit massiver Aluminiumfront, für Auf-
putzmontage. Frontseitige Entnahme, 
mit Zeitungsfach und Namensschild. 
Entspricht DIN EN 13724.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: Rund, 
Durchmesser 72 mm
Einwurföffnung (mm) B x H: 331 x 31,6
Umgebungstemperatur:  
-20°C bis +55° C
Abmessungen (mm) B x H x T:  
409 x 645 x 111,5

SBV 850-0 plug+play
Select-Briefkasten Video. Briefkasten 
mit integrierter Video-Türkommunika-
tion. Kunststoffgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront, für Aufputzmontage. 
Frontseitige Entnahme, mit Zeitungs-
fach. Entspricht DIN EN 13724.
Video-Türstation mit integrierter, 
beleuchteter Lichttaste, Ruftaste mit 
hinterleuchtetem Namensschild, von 
vorn wechselbar, und Farb-CCD-Kamera. 
• Farbsystem PAL 
• Bildaufnehmer CCD-Sensor 8,4 mm 
(1/3”) 752 x 582 Bildpunkte (horizontal/
vertikal)
• Objektiv 3,7 mm
• automatische Tag-/Nachtumschaltung
• Blickwinkel horizontal ca. 60°, vertikal 
ca. 50°
• zusätzlicher mechanischer Verstellbe-
reich um ca. 30° horizontal und vertikal
• Auflösung horizontal 450 Linien
• integrierte Infrarotbeleuchtung 
• 2-stufige Heizung 12 V AC max.  
100 mA
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 56 x 56
Einwurföffnung (mm) B x H: 331 x 31,6
Ruftaste (mm) B x H: 59 x 59
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55° C
Abmessungen (mm) B x H x T: 
409 x 645 x 125

Der Select-Briefkasten zeichnet 
sich durch präzise Verarbei-
tung, hochwertige Materialien 
und intelligente Details aus. 
Die gedämpfte Einwurfklappe 
beispielsweise klappert nicht 
und bleibt auch bei starkem 
Wind geschlossen. Der Brief-
kasten ist ohne Elektronik, mit 
Audio- oder mit Videosprech-
anlage erhältlich. Dabei ist die 
Kommunikationstechnik, die 
in Design und Funktion der 
separaten Türstation entspricht, 
nicht einfach eingebaut, son-
dern perfekt integriert.
Wie bei allen Select-Kompo-
nenten sorgt die Aufputzmon-
tage für einfache Installation, 
außerdem bleibt die Gebäu-
dehülle intakt – wichtig vor 
allem bei energieeffizienten 
Gebäuden.
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Siedle Select

Modernisierung –  
so einfach kann Renovieren sein

Die Zahl neuer Bauvorhaben ist 
gering, in den Wohnungsbau 
wird dennoch vielerorts inves-
tiert. Ein Grund: die steigenden 
Energiekosten. Heizen ist teuer 
geworden. Da kann eine neue, 
wärmedämmende Thermohülle 
eine ganze Menge Geld sparen. 

Energieeffiziente Sanierung 
heißt das Zauberwort, das auch 
Elektrofachbetrieben gute Um-
satzchancen verspricht. 

Acht Schrauben, und Select 
ist komplett 
Die Bilder zeigen beispielhaft 
die wesentlichen Arbeitsschritte 
der Select-Montage. Ausführ-
liche Infos unter 
www.siedle.de/select.

Vorbereitung:  
Je vier Spezialdübel halten direkt im 
Wärmedämmverbundsystem, ohne 
Wärmebrücken zu erzeugen.

Wie verblüffend einfach das 
sein kann, zeigt Siedle Select. 
Select konzentriert alle wesent
lichen Funktionen des Eingangs 
in einem modernen, einheit-
lichen Design. Alle Kompo-
nenten (auch der Briefkasten) 
werden in wenigen Schritten 
Aufputz montiert. Das heißt: 
Mauerarbeiten entfallen, 
vorhandene Leitungen werden 
einfach weiter genutzt, die 
Gebäudehülle bleibt intakt und 
die Wärme da, wo sie hinge-
hört: im Haus.

Montage:  
Gehäuse mit mitgelieferten Schrauben 
befestigen.

Installation:  
So einfach wie bei jeder Türstation.  
Dank In-Home-Bus reichen die zwei 
alten Klingeldrähte auch für Video.

Briefkastenfront aufsetzen und ver
riegeln – natürlich werkzeuglos.

Genauso einfach: die Montage der 
Leuchte. Gehäuse befestigen

... Leuchtmittel einsetzen und Blende 
verschrauben.

Fertig.

Denn wenn die Fassade saniert 
werden soll, steht oft auch der 
Austausch von Türen und Fens-
tern an – der ideale Zeitpunkt, 
um auch die Elektroinstallation 
am Eingang zu erneuern.
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Siedle Vario
Übersicht Gesamtsystem

Anlagenbeispiele

Der Durchwurf- 
Briefkasten

Eine geschmackvolle Visitenkarte macht 
Schluss mit dem Sammelsurium neben 
der Eingangstür. Empfehlen Sie deshalb 
Türstation, Briefkasten, Infoschild und 
Beleuchtung aus einer kompetenten 
Hand. Der geräumige Durchwurf-Brief-
kasten bietet bequeme, rückseitige 
Postentnahme, und die Funktionsmo-
dule wie Bewegungsmelder, Electronic-
Key u. a. sorgen für mehr Komfort und 
Sicherheit.

Ab Seite 46

Der Türblend- 
Briefkasten

Für maßgeschneiderte Lösungen aus 
einem Guss gibt es Siedle Vario zum 
Einbau in Türelemente. Individuell 
werden Briefkästen, Vario-Module und 
die LED-Flächenleuchte kombiniert. 
So entstehen Türstationen, die perfekt 
zum Eingangsbereich einer Wohn- und 
Büroanlage passen.

Ab Seite 110

Der Briefkasten  
mit frontseitiger Entnahme

Ob räumliche Vorgaben oder persön-
licher Geschmack – Siedle Vario und der 
Briefkasten mit frontseitiger Entnahme 
schaffen einen repräsentativen Empfang. 
Ganz gleich, ob Auf- oder Unterputz – 
der geräumige Briefkasten kann selbst 
sperriges Postgut aufnehmen, und 
zusammen mit den Funktionsmodulen 
entsteht ein komfortables Kommunika-
tionszentrum.

Ab Seite 26, 60

Der Raumsparbriefkasten;  
Aufputz

Wer viele Briefkästen auf wenig Platz 
unterbringen möchte, wählt den 
Raumsparbriefkasten als Aufputzlösung 
oder als freistehende Anlage. Zusammen 
mit dem Vario-System zum Rufen, 
Sprechen, Sehen, Kontrollieren, Steuern, 
Beleuchten und Informieren werden  
Lösungen geschaffen, die dazu bei-
tragen, den Wert einer Immobilie zu 
halten und zu steigern.

Ab Seite 34

Der Raumsparbriefkasten;  
Freistehend

Die freistehende Briefkastenanlage mit 
Raumsparbriefkästen ist hervorragend 
geeignet, eine Vielzahl von Briefkästen 
unterzubringen und zu positionieren.  
Je nach Bedarf ist die Kombination 
mit Infoschild-Modulen, LED-Flächen-
leuchten und Vario-Funktionsmodulen 
möglich.

Ab Seite 88

Freistehende  
Briefkästen

Unabhängig von der Fassadengestaltung 
kann der freistehende Briefkasten im 
Eingangsbereich dort platziert werden, 
wo es sinnvoll ist. Eine Kombination aus 
geräumigem Briefkasten und individuell 
wählbaren Vario-Funktionsmodulen 
schaffen im Eingangsbereich eine
funktionale und attraktive Empfangs
situation.

 
 
 
Ab Seite 68

Die Kommunikations-Stele  
mit Briefkasten

Die freistehende Anlage passt sich allen 
räumlichen Vorgaben an. Eine flexible,
funktionale und repräsentative Post- und 
Türstation. Immer an dem Platz, wo sie 
gebraucht wird und optimal zur Geltung 
kommt. 
Ganz nach Bedarf werden die Vario-
Module mit Raumsparbriefkästen oder 
Briefkästen zur frontseitigen Entnahme 
kombiniert. 
Die freistehenden Briefkästen können 
auf Anfrage auch als Sonderanfertigung 
mit rückseitiger Entnahme geliefert 
werden.

Ab Seite 78

Die Kommunikations-Stele mit 
Raumspar-Briefkasten; Freistehend

Mit den ergonomisch richtig platzierten 
Funktionsmodulen wird der Briefkasten 
zum richtungweisenden Kommunika
tionszentrum. Klug an der Stele 
platzierte Infoschilder und LED-Flächen-
leuchten sorgen für mehr Orientierung. 
Die freistehenden Briefkästen können 
auf Anfrage auch als Sonderanfertigung 
mit rückseitiger Entnahme geliefert 
werden.

Ab Seite 98

Bitte beachten
Gängige Anlagenbeispiele finden Sie in 
den folgenden Unterkapiteln.

und funktional höchsten An
sprüchen genügt.
Hochwertige Materialien wie 
Aluminium oder witterungs- 
und UV-beständige Polycarbo-
nate gewährleisten zuverlässige 
Funktion über ein langes 
Produktleben.
Für Planung und Verarbeitung 
gelten die gleichen hohen 
Maßstäbe. Dank Vorinstal-
lation, Montagehilfen und 
großzügiger Installationsräume 
ist Siedle Vario schnell und 
wirtschaftlich zu planen und zu 
installieren.

Von der Türklingel bis zur 
Schalt- und Leitzentrale, mo-
derne Gebäudekommunikation 
kann vieles leisten. Besucher
information und -leitung, 
Postempfang, Beleuchtung, 
Sicherheit, Zutrittskontrolle und 
Repräsentation:  
Die Anforderungen sind viel
fältig. Die Siedle-Lösung ist 
einfach: Das Baukastenprinzip.
Siedle Vario ist unerreicht 
flexibel. Als offenes, modu-
lares System passt es sich den 
Wünschen des Bauherrn, den 
gestalterischen Vorgaben von 
Architekten und den bau
lichen Gegebenheiten an. 
Das Vario-Systemdesign sorgt 
dafür, dass jede Kombination 
der Funktionsmodule formal 

Jensen & Co
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Ab Seite 110
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Ab Seite 68
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Bitte beachten
Gängige Anlagenbeispiele finden Sie in 
den folgenden Unterkapiteln.
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1-er Tasten-Modul
Glockensymbol und Namensschild 
LED-hinterleuchtet, Namensschild ohne 
Modulausbau wechselbar.

Fingerprint-Modul
Sicher, einfach, bequem: Der eigene 
Finger als Türöffner.

Kamera-Modul
Hochwertige Farbkamera mit Tag-/
Nachtumschaltung und justierbarer 
Weitwinkeloptik.

LED-Lichtmodul
Energiesparend und nahezu unverwüst-
lich: Vier weiße Leuchtdioden hinter 
Acrylglas. Die Module lassen sich zu 
größeren Leuchten aneinanderreihen.

Diebstahlschutz
Mechanische Verriegelung der Vario-
Module, manipulationssicher gesteuert 
aus der Verteilung.

2-er Tasten-Modul
Glockensymbol und Namensschild 
LED-hinterleuchtet, Namensschild ohne 
Modulausbau wechselbar.

Kartenleser-Aufnahme-Modul
Für Zutrittskontrolltechnik aller nam-
haften Hersteller, inkl. roter und grüner 
LED.

Informations-Modul
LED-hinterleuchtet, z. B. für Hausnum-
mern, Öffnungszeiten, Firmenlogo.

LED-Spot
Gezielte LED-Beleuchtung zur Her-
vorhebung und Konturierung, bspw. 
von Hausnummern oder Codeschloss-
Tastaturen.

3-er Tasten-Modul
Glockensymbol und Namensschild 
LED-hinterleuchtet, Namensschild ohne 
Modulausbau wechselbar.

Bewegungsmelder-Modul
Reagiert auf Umgebungshelligkeit und 
Bewegung.

Blind-Modul
Platz für Beschriftungen oder Platzhalter 
für spätere Ergänzungen.

LED-Flächenleuchte (30 cm)
Weiße Leuchtdioden in transluzentem 
(halb-transparentem) Kunststoffgehäuse 
inkl. beschriftbarer Fläche.

Türlautsprecher-Modul
Die Basis jeder Sprechanlage: Laut-
sprecher, Mikrofon, hinterleuchtete 
Lichttaste.

4-er Tasten-Modul
Glockensymbol und Namensschild 
LED-hinterleuchtet, Namensschild ohne 
Modulausbau wechselbar.

Steckdosen-Modul
Schuko-Steckdose mit Abdeckklappe

Infoschild-Modul
Viel Platz für Informationen aller Art.  
Für den Einzeleinsatz oder zur Integra-
tion in Vario-Anlagen.

LED-Flächenleuchte (40 cm)

Brief-Einwurfklappe (40 cm) Brief-Einwurfklappe (30 cm)
Für Durchwurf-Briefkästen, in 2 Breiten 
erhältlich.

Briefkasten-Modul
Für stilsichere Eingänge: Integriert den 
Postempfang in ein Vario-System.

Ablagefach-Modul
Von vorn ohne Schlüssel zu öffnen. Für 
die Zeitung, die Frühstücksbrötchen und 
andere Lieferungen.

Display-Ruf-Modul
Ersetzt lange Klingelreihen: digitale 
Namensliste mit intuitiver Bedienung.

Codeschloss-Modul
Öffnet die Tür oder dient als Steuerzen-
trale für alles, was sich schalten lässt, 
LED-hinterleuchtet.

Electronic-Key-Lese-Modul
Die Alternative zum Schlüssel: Elektro-
nischer Türöffner auf Transponder-Basis, 
LED-hinterleuchtet.

Schloss-Modul
Für alle Standard-Halbprofilzylinder.

Zustandsanzeige-Modul
Optische Anzeige des Betriebszustands 
als Ergänzung der akustischen Rückmel-
dung: Jeweils ein LED-hinterleuchtetes 
Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, 
„Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und 
„Türöffnen“.

Siedle Vario
Übersicht Gesamtsystem

Modul- und Funktionsübersicht

Einfach zusammenstellen
Siedle Vario online konfigu-
rieren, vergleichen und im Bild 
darstellen mit dem System
konfigurator:  
www.siedle.de/konfigurator

Die detaillierte Funktions- und 
Ausführungsbeschreibung der 
Module finden Sie im Kapitel
„Vario Systemkomponenten/ 
Funktionsmodule“ des Bestell-
kataloges für Handel, Hand-
werk, Architekten und Planer

Auf Wunsch übernimmt Siedle 
die Beschriftung der Kommu-
nikationssysteme:
beschriftung@siedle.de

H. Müller
Optische Geräte

Zentrale

Zentrale

Zentrale

H. Müller
Optische Geräte

Zentrale

Zentrale

Zentrale

H. Müller
Optische Geräte

Zentrale

Zentrale

Zentrale

H. Müller
Optische Geräte

Zentrale

Zentrale

Zentrale

H. Müller
Optische Geräte

Zentrale

Zentrale

Zentrale

H. Müller
Optische Geräte

Zentrale

Zentrale

Zentrale

Siedle-Beschriftungsservice
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Bitte beachten
Lieferzeiten und Preise
finden Sie in der aktuellen
Preisliste. 
Nutzen Sie unseren Angebots-
Service, Seite 108.

Siedle Vario
Übersicht Gesamtsystem

Farbübersicht
2 Standardfarben 2 Glimmerlacke

Wunschlackierung

2 Hochglanzlacke

Weiß 
(RAL 9016)
Bestellschlüssel: ... W

Standardfarben
Siedle Vario ist in sechs Serien-
farben erhältlich. Neben den 
Standardlackierungen Weiß 
und Silber-Metallic setzen die 
Hochglanzlacke Schwarz und 
Weiß sowie die Glimmerlacke 
Bernstein und Dunkelgrau 
individuelle Akzente.

Hinweise 
zu den Lackierungen
Glimmerlackierungen ver-
danken ihre Langlebigkeit und 
Robustheit eingelagerten Eisen-
glimmerteilchen. Diese Teilchen 
spiegeln und brechen das Licht, 
so dass die Oberfläche je nach 
Lichteinfall und Betrachtungs-
winkel unterschiedlich wirkt. 
Die Einlagerung der Glimmer-
teilchen verursacht außerdem 
eine gewisse Rauigkeit der 
Oberfläche, durch die Glim-
merlackierungen nicht ganz 
so leicht zu reinigen sind wie 
Standardlacke.

Wunschlackierung
Neben den Standardfarben 
und den Hochglanz- bzw. 
Glimmerlacken ist Siedle Vario 
in beliebigen Lackierungen aus 
der RAL-Farbpalette (Standard-
glanzgrad seidenmatt) und 
in Abstimmung auch nach 
Kundenmuster erhältlich. So 
können Bauherren und Archi-
tekten die Türstation perfekt 
auf Architektur, Haustür und 
Umgebung abstimmen und 
den Gebäudeeingang indivi-
duell gestalten. Alle Lackie-
rungen sind lichtecht und 
wetterfest.
Preis und Lieferzeit für RAL-
Sonderlackierungen des Siedle 
Vario-Systems 611 erhalten Sie 
auf Anfrage.

Silber-Metallic 
(RAL 9006)
Bestellschlüssel: ... SM

Weiß-Hochglanz 
(RAL 9016)
Bestellschlüssel: ... WH

Schwarz-Hochglanz 
(RAL 9005)
Bestellschlüssel: ... SH

Bernstein-Glimmer 
(Bernstein 02)
Bestellschlüssel: ... BG

Dunkelgrau-Glimmer 
(DB 703 Glimmerlackierung)
Bestellschlüssel: ... DG

Die Farbskala von Siedle Vario 
entspricht starken Trends: 
Hochglänzende Lackierungen 
werden verstärkt im Möbelbau, 
in der Unterhaltungselektronik 
und in weiteren Bereichen 
eingesetzt, um eine beson-
dere Wertigkeit zu betonen. 
Bernstein korrespondiert 
hervorragend mit Bronze oder 
brüniertem Messing, und der 
dunkelgraue Glimmerlack 
erfreut sich bei Architekten 
großer Beliebtheit, etwa für 
Fassaden, Fensterrahmen oder 
Toranlagen.
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Die Klappe arretiert selbstständig und 
öffnet sich für bequemes Entnehmen
besonders weit. So wird Postholen zum 
Genuss.

Das Ablagefach ist das geräumige Depot 
für den Privathaushalt und die Firma.

Oben:
Auch voluminöse C4-Umschläge passen 
bequem durch den 355 mm breiten 
Einwurf.

Unten:
Die Entnahmesicherung lässt Post be-
quem passieren und sperrt sich  
konsequent gegen unbefugten Zugriff. 

Die Ablaufrillen im Kastenboden 
schützen die Post wirksam vor  
Feuchtigkeit.

Leichter Druck genügt, und schon löst 
sich die Namensschild-Taste.  
Perfekt: Gummistopfen dichten das 
Namensschild sorgsam gegen Feuchtig-
keit ab.

Ruck, zuck, ohne Spezialwerkzeug, 
allein mit Kugelschreiber oder  
Schraubendreher, wird die Abdeckung 
zum Namensschildwechsel entfernt.

Die Dreipunktverriegelung sorgt  
für hohe Sicherheit bei der Post
verwahrung.  
Die Ablaufrillen im Kastenboden 
schützen die Post wirksam vor Feuch-
tigkeit.

Perfektes Design bis ins Detail.
Der Drehknopf am Ablagefach

Ein stabiles Zylinderschloss nimmt die 
Post sicher unter Verschluss

Die einstellbare Entnahmesicherung 
kennt 3 Positionen
v. oben:
• ganz offen
• Diebstahlschutz oder
• Urlaubssperre

Siedle Vario
Übersicht Gesamtsystem

Details
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Siedle Vario
Briefkästen Aufputz

Anlagenbeispiele

Die Aufputzmontage bietet 
sich an, wenn die Wand intakt 
bleiben soll und eine frei­
stehende Lösung nicht in Frage 
kommt.  
In Zeiten energieeffizienten 
Bauens ist die Montage auf  
der Wand nicht nur praktisch:  
Sie vermeidet auch groß­
flächige Eingriffe in die 
Fassadendämmung und 
Wärmebrücken.
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Siedle Vario
Briefkästen Aufputz

Anlagenbeispiele

Die Aufputzmontage bietet 
sich an, wenn die Wand intakt 
bleiben soll und eine frei­
stehende Lösung nicht in Frage 
kommt.  
In Zeiten energieeffizienten 
Bauens ist die Montage auf  
der Wand nicht nur praktisch:  
Sie vermeidet auch groß­
flächige Eingriffe in die 
Fassadendämmung und 
Wärmebrücken.
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Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Briefkästen frontseitige Entnahme

Produktbeschreibung

Die Gehäuse BGA 611-... sind 
zur nahezu beliebigen Kom­
bination von BKM 611-4/4-... 
und AFM 611-4/4-... in Verbin­
dung mit allen anderen Siedle 
Vario-Funktions-, Infoschild-
Modulen und LED-Leuchten 
geeignet.

Lieferumfang
Wand-Aufputzgehäuse BGA 611-... sind 
auf der Rückseite mit den notwendigen 
Bohrungen für die Wandaufhängung 
sowie alternativen Kabeleinführungen 
vorbereitet. Zum Schutz der nicht benö­
tigten Kabeleinführungsbohrungen vor 
Wassereintritt liegt eine entsprechende 
Anzahl von Abdichtungen bei.

Systemunabhängig
1 BGA 611-4/4-0 
1 BKM 611-4/4-0

In-Home-Bus
1 BGA 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BMM 611-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n-Technik
1 BGA 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 BMM 611-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

In-Home-Bus
1 BGA 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 IM 612-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

1+n-Technik
1 BGA 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 IM 612-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

In-Home-Bus
1 BGA 611-4/9-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BCMC 650-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 ELM 611-01 
2 EKC 601-0 (3 St.) 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

Bestellbeispiele

Technische Daten BGA 611-4/x und BGA 611-8/10
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

BGA 611-4/4-0 431 x 431 x 150 6,60
BGA 611-4/5-0 431 x 531 x 150 7,50
BGA 611-4/6-0 431 x 631 x 150 8,40
BGA 611-4/9-0 431 x 931 x 150 11,2
BGA 611-4/10-0 431 x 1031 x 150 12,1
BGA 611-8/10-0 831 x 1031 x 150 18,0

1

2

3

5

4

Briefkasten-
Gehäuse-Aufputz
BGA 611-4/6-0

1 Funktions-
module

2 Montagerahmen
MR 611-4/1-0

LED Flächenleuchte
LEDF 600-4/1-0

Infoschild- 
Modul
ISM 611-4/4-0

Briefkasten- 
Modul
BKM 611-4/4-0

3 Montageadapter 
Briefkasten-Modul-Gehäuse
MA/BG 611-...

4 Gehäuse-Unterputz
GU 611-4/1-0

5 Ablagefach-Modul
AFM 611-4/4-0
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Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Briefkästen frontseitige Entnahme

Produktbeschreibung

Die Gehäuse BGA 611-... sind 
zur nahezu beliebigen Kom­
bination von BKM 611-4/4-... 
und AFM 611-4/4-... in Verbin­
dung mit allen anderen Siedle 
Vario-Funktions-, Infoschild-
Modulen und LED-Leuchten 
geeignet.

Lieferumfang
Wand-Aufputzgehäuse BGA 611-... sind 
auf der Rückseite mit den notwendigen 
Bohrungen für die Wandaufhängung 
sowie alternativen Kabeleinführungen 
vorbereitet. Zum Schutz der nicht benö­
tigten Kabeleinführungsbohrungen vor 
Wassereintritt liegt eine entsprechende 
Anzahl von Abdichtungen bei.

Systemunabhängig
1 BGA 611-4/4-0 
1 BKM 611-4/4-0

In-Home-Bus
1 BGA 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BMM 611-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n-Technik
1 BGA 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 BMM 611-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

In-Home-Bus
1 BGA 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 IM 612-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

1+n-Technik
1 BGA 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 IM 612-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

In-Home-Bus
1 BGA 611-4/9-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BCMC 650-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 ELM 611-01 
2 EKC 601-0 (3 St.) 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

Bestellbeispiele

Technische Daten BGA 611-4/x und BGA 611-8/10
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

BGA 611-4/4-0 431 x 431 x 150 6,60
BGA 611-4/5-0 431 x 531 x 150 7,50
BGA 611-4/6-0 431 x 631 x 150 8,40
BGA 611-4/9-0 431 x 931 x 150 11,2
BGA 611-4/10-0 431 x 1031 x 150 12,1
BGA 611-8/10-0 831 x 1031 x 150 18,0

1

2

3

5

4

Briefkasten-
Gehäuse-Aufputz
BGA 611-4/6-0

1 Funktions-
module

2 Montagerahmen
MR 611-4/1-0

LED Flächenleuchte
LEDF 600-4/1-0

Infoschild- 
Modul
ISM 611-4/4-0

Briefkasten- 
Modul
BKM 611-4/4-0

3 Montageadapter 
Briefkasten-Modul-Gehäuse
MA/BG 611-...

4 Gehäuse-Unterputz
GU 611-4/1-0

5 Ablagefach-Modul
AFM 611-4/4-0
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BGA 611-4/5-0
Briefkasten-Modul-Gehäuse zur Auf
nahme von einem Briefkasten- oder 
Ablagefachmodulen. 4 Modulplätze 
zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, 
Flächenleuchten und Funktionsmodulen 
im oberen Teil. Aluminium Briefkasten-
Gehäuse mit Rückwand komplett 
beschichtet bzw. lackiert.

Systemkomponenten

Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Briefkästen frontseitige Entnahme

Bestellbeispiele

Systemunabhängig
1 BGA 611-8/10-0 
4 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-8/2-0 
1 MA/LEDF 600-0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an.

BKM 611-4/4-0
Briefkasten-Modul mit Einwurfklappe, 
vorderseitiger Entnahmetür und Brief­
kastenbox. Durchwurf und Entnahmesi­
cherung nach DIN EN 13724. 
Einwurfklappe und Entnahmetür aus 
kunststoffbeschichtetem bzw. lackiertem 
Aluminium, verwindungsstabile, ro­
buste, verdeckt liegende Scharniere aus 
Kunststoff. Das Namensschild befindet 
sich unter der Einwurfklappe. Bedie­
nungsfreundliche Postentnahmetür, die 
im vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln. 
Im Modul fest integrierter Großraum-
Briefkasten aus Kunststoff, Boden 
ausgeformt als Postauflagerost. 
Die quadratische Bauform erlaubt den 
Einbau in allen Briefkastengehäusen 
BGU/BGA 611-… mit Befestigungsmög­
lichkeit am Kombirahmen.
Einwurföffnung (mm) B x H: 355 x 32,5
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 6
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 123

AFM 611-4/4-0
Ablagefach-Modul mit vorderseitiger 
Entnahmetür, z. B. als Brötchen-, Milch­
fach etc. Entnahmetür aus kunststoffbe­
schichtetem bzw. lackiertem Aluminium, 
verwindungsstabile, robuste, verdeckt 
liegende Scharniere aus Kunststoff.
Mit obenliegender Dichtlippe und bedie­
nerfreundlichem Drehverschluss. Die Tür 
wird in einem vorbestimmten Öffnungs­
winkel automatisch abgebremst. Modul 
aus Kunststoff, Boden ausgeformt als 
Ablagerost. Die quadratische Bauform 
erlaubt den Einbau in allen Briefkasten­
gehäusen BGU/BGA 611-... mit Befesti­
gungsmöglichkeit am Kombirahmen.
Für Außenmontage geeignet.
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 18
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 135

GU 611-4/1-0
Gehäuse-Unterputz aus formsta­
bilem Kunststoff, zur Befestigung des 
Montagerahmens MR 611-4/1-... über 
Schnellverschraubungen.
Mit vorgeprägten Kabeleinführungen, 
Kabelniederhalter und Vorrichtungen zur 
Schnellbefestigung der Kombiklemmen. 
Montage mit Zubehör Hohlwandbe­
festigung ZHB 612-... möglich. Die 
Gehäuse sind mit beiliegendem Zubehör 
neben- und übereinander anreihbar oder 
werden zum Einbau von quadratischen 
Funktionsmodulen in BGA 611-… bzw. 
BG/SR 611-… benötigt.  
Pro GU 611-4/1-... ist 1 MA/BG 611-... 
erforderlich.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
100 x 400 x 50

MR 611-4/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen.
Geeignet für Senkrecht- oder Waage­
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs­
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 399,5 x 17

MA/BG 611-0
Montageadapter/Briefkasten-Mo­
dulgehäuse zur waagerechten und 
senkrechten Befestigung der Gehäuse-
Unterputz GU 611-4/1-... im Gehäuse 
BGA 611-... bzw. BG/SR 611-... wird 
je GU 611-4/1-... einmal benötigt. 
Bestehend aus 1 Paar Montagewinkeln 
und Schrauben.

MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED-Flächenleuchte zur 
Aufnahme der Kombiklemmen, wenn 
eine LEDF 600-... in ein Gehäuse  
BGA 611-..., BG/KSF 611-..., BG/ 
SR 611-... oder in ein Infoschild-Gehäuse 
einer KSF 61x montiert wird.
Befestigung über mitgeliefertes Klebe­
band.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
56 x 56 x 5,5

In-Home-Bus
1 BGA 611-4/10-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

1+n-Technik
1 BGA 611-4/10-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0
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BGA 611-4/5-0
Briefkasten-Modul-Gehäuse zur Auf
nahme von einem Briefkasten- oder 
Ablagefachmodulen. 4 Modulplätze 
zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, 
Flächenleuchten und Funktionsmodulen 
im oberen Teil. Aluminium Briefkasten-
Gehäuse mit Rückwand komplett 
beschichtet bzw. lackiert.

Systemkomponenten

Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Briefkästen frontseitige Entnahme

Bestellbeispiele

Systemunabhängig
1 BGA 611-8/10-0 
4 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-8/2-0 
1 MA/LEDF 600-0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an.

BKM 611-4/4-0
Briefkasten-Modul mit Einwurfklappe, 
vorderseitiger Entnahmetür und Brief­
kastenbox. Durchwurf und Entnahmesi­
cherung nach DIN EN 13724. 
Einwurfklappe und Entnahmetür aus 
kunststoffbeschichtetem bzw. lackiertem 
Aluminium, verwindungsstabile, ro­
buste, verdeckt liegende Scharniere aus 
Kunststoff. Das Namensschild befindet 
sich unter der Einwurfklappe. Bedie­
nungsfreundliche Postentnahmetür, die 
im vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln. 
Im Modul fest integrierter Großraum-
Briefkasten aus Kunststoff, Boden 
ausgeformt als Postauflagerost. 
Die quadratische Bauform erlaubt den 
Einbau in allen Briefkastengehäusen 
BGU/BGA 611-… mit Befestigungsmög­
lichkeit am Kombirahmen.
Einwurföffnung (mm) B x H: 355 x 32,5
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 6
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 123

AFM 611-4/4-0
Ablagefach-Modul mit vorderseitiger 
Entnahmetür, z. B. als Brötchen-, Milch­
fach etc. Entnahmetür aus kunststoffbe­
schichtetem bzw. lackiertem Aluminium, 
verwindungsstabile, robuste, verdeckt 
liegende Scharniere aus Kunststoff.
Mit obenliegender Dichtlippe und bedie­
nerfreundlichem Drehverschluss. Die Tür 
wird in einem vorbestimmten Öffnungs­
winkel automatisch abgebremst. Modul 
aus Kunststoff, Boden ausgeformt als 
Ablagerost. Die quadratische Bauform 
erlaubt den Einbau in allen Briefkasten­
gehäusen BGU/BGA 611-... mit Befesti­
gungsmöglichkeit am Kombirahmen.
Für Außenmontage geeignet.
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 18
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 135

GU 611-4/1-0
Gehäuse-Unterputz aus formsta­
bilem Kunststoff, zur Befestigung des 
Montagerahmens MR 611-4/1-... über 
Schnellverschraubungen.
Mit vorgeprägten Kabeleinführungen, 
Kabelniederhalter und Vorrichtungen zur 
Schnellbefestigung der Kombiklemmen. 
Montage mit Zubehör Hohlwandbe­
festigung ZHB 612-... möglich. Die 
Gehäuse sind mit beiliegendem Zubehör 
neben- und übereinander anreihbar oder 
werden zum Einbau von quadratischen 
Funktionsmodulen in BGA 611-… bzw. 
BG/SR 611-… benötigt.  
Pro GU 611-4/1-... ist 1 MA/BG 611-... 
erforderlich.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
100 x 400 x 50

MR 611-4/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen.
Geeignet für Senkrecht- oder Waage­
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs­
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 399,5 x 17

MA/BG 611-0
Montageadapter/Briefkasten-Mo­
dulgehäuse zur waagerechten und 
senkrechten Befestigung der Gehäuse-
Unterputz GU 611-4/1-... im Gehäuse 
BGA 611-... bzw. BG/SR 611-... wird 
je GU 611-4/1-... einmal benötigt. 
Bestehend aus 1 Paar Montagewinkeln 
und Schrauben.

MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED-Flächenleuchte zur 
Aufnahme der Kombiklemmen, wenn 
eine LEDF 600-... in ein Gehäuse  
BGA 611-..., BG/KSF 611-..., BG/ 
SR 611-... oder in ein Infoschild-Gehäuse 
einer KSF 61x montiert wird.
Befestigung über mitgeliefertes Klebe­
band.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
56 x 56 x 5,5

In-Home-Bus
1 BGA 611-4/10-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

1+n-Technik
1 BGA 611-4/10-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0
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BGA 611-4/4-0 BGA 611-4/5-0 BGA 611-4/6-0 BGA 611-4/7-0 BGA 611-4/8-0 BGA 611-4/9-0 BGA 611-4/10-0

BGA 611-8/4-0 BGA 611-8/5-0

BGA 611-9/4-0 BGA 611-12/4-0 BGA 611-12/6-0

BGA 611-12/8-0

BGA 611-9/8-0 BGA 611-12/5-0

BGA 611-12/7-0 BGA 611-12/9-0 BGA 611-12/10-0

BGA 611-8/6-0 BGA 611-8/7-0 BGA 611-8/8-0 BGA 611-8/9-0 BGA 611-8/10-0

Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Briefkästen frontseitige Entnahme

Systemkomponenten
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BGA 611-4/4-0 BGA 611-4/5-0 BGA 611-4/6-0 BGA 611-4/7-0 BGA 611-4/8-0 BGA 611-4/9-0 BGA 611-4/10-0

BGA 611-8/4-0 BGA 611-8/5-0

BGA 611-9/4-0 BGA 611-12/4-0 BGA 611-12/6-0

BGA 611-12/8-0

BGA 611-9/8-0 BGA 611-12/5-0

BGA 611-12/7-0 BGA 611-12/9-0 BGA 611-12/10-0

BGA 611-8/6-0 BGA 611-8/7-0 BGA 611-8/8-0 BGA 611-8/9-0 BGA 611-8/10-0

Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Briefkästen frontseitige Entnahme

Systemkomponenten
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Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Briefkästen frontseitige Entnahme

Sonderlösungen

Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an 

AFM 611 Sonder (Vitrine)

BKM 611-4/4-Sonder
mit elektrischer Entriegelung
frontseitige Entnahme BKM 611-3/4-Sonder

BKM 611-4/8-Sonder
800 mm hoch
frontseitige Entnahme
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Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Briefkästen frontseitige Entnahme

Sonderlösungen

Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an 

AFM 611 Sonder (Vitrine)

BKM 611-4/4-Sonder
mit elektrischer Entriegelung
frontseitige Entnahme BKM 611-3/4-Sonder

BKM 611-4/8-Sonder
800 mm hoch
frontseitige Entnahme
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Bestellbeispiele

Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Raumsparbriefkästen frontseitige Entnahme

Produktbeschreibung

Raumspar-
Briefkasten Aufputz
RGA 611-2/1

Funktions-
module

Montage-
rahmen
MR 611-3/1-0

Die Gehäuse RGA 611-... 
sind hervorragend geeignet, 
geräumige und komfortable 
Briefkästen auf kleinem Raum 
unterzubringen. 
Trotz kompakter Bauform 
entsprechen die Briefkästen 
der DIN EN 13724 und bieten 
ausreichend Raum für große 
DIN B4-Umschläge, Zeitungen, 
Kataloge und sonstiges großvo­
lumiges Postgut.
Je nach Bedarf ist die Kombi­
nation mit Infoschild-Modulen 
ISM, LED-Flächenleuchten LEDF 
und quadratischen Vario-Funk­
tionsmodulen möglich.
Die Briefkästen sind ab Werk 
komplett mit Briefklappe, 
Entnahmesicherung, Namens­
schild 16 x 78 mm, Schutz des 
Postgutes gegen eindringende 
Feuchtigkeit, rechts angeschla­
genem Scharnier und Schloss 
fest in die Gehäuse montiert.

Lieferumfang
Wand-Aufputzgehäuse RGA 611-... sind 
auf der Rückseite für die Wandmontage 
sowie mit alternativen Kabeleinfüh­
rungen vorbereitet. Zum Schutz der 
nicht benötigten Kabeleinführungsboh
rungen vor Wassereintritt liegt eine ent­
sprechende Anzahl von Abdichtungen 
bei.

Bitte beachten
Neben der Standardhöhe von 100 mm 
sind Raumspar-Briefkästen bei Bedarf 
auch in den Höhen 200 und 300 mm 
lieferbar. Lieferzeit auf Anfrage

In-Home-Bus
1 RGA 611-2/1 
1 BCMC 650-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-2/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RGA 611-2/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-3/1 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 IM 612-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RGA 611-3/1 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-3 
1 IM 612-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

Systemunabhängig
1 RGA 611-4/0

Technische Daten
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

RGA 611-2/1 331 x 331 x 400 15,07
RGA 611-2/2 331 x 431 x 400 17,73
RGA 611-3/1 331 x 431 x 400 18,27
RGA 611-4/0 331 x 431 x 400 18,80
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Bestellbeispiele

Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Raumsparbriefkästen frontseitige Entnahme

Produktbeschreibung

Raumspar-
Briefkasten Aufputz
RGA 611-2/1

Funktions-
module

Montage-
rahmen
MR 611-3/1-0

Die Gehäuse RGA 611-... 
sind hervorragend geeignet, 
geräumige und komfortable 
Briefkästen auf kleinem Raum 
unterzubringen. 
Trotz kompakter Bauform 
entsprechen die Briefkästen 
der DIN EN 13724 und bieten 
ausreichend Raum für große 
DIN B4-Umschläge, Zeitungen, 
Kataloge und sonstiges großvo­
lumiges Postgut.
Je nach Bedarf ist die Kombi­
nation mit Infoschild-Modulen 
ISM, LED-Flächenleuchten LEDF 
und quadratischen Vario-Funk­
tionsmodulen möglich.
Die Briefkästen sind ab Werk 
komplett mit Briefklappe, 
Entnahmesicherung, Namens­
schild 16 x 78 mm, Schutz des 
Postgutes gegen eindringende 
Feuchtigkeit, rechts angeschla­
genem Scharnier und Schloss 
fest in die Gehäuse montiert.

Lieferumfang
Wand-Aufputzgehäuse RGA 611-... sind 
auf der Rückseite für die Wandmontage 
sowie mit alternativen Kabeleinfüh­
rungen vorbereitet. Zum Schutz der 
nicht benötigten Kabeleinführungsboh
rungen vor Wassereintritt liegt eine ent­
sprechende Anzahl von Abdichtungen 
bei.

Bitte beachten
Neben der Standardhöhe von 100 mm 
sind Raumspar-Briefkästen bei Bedarf 
auch in den Höhen 200 und 300 mm 
lieferbar. Lieferzeit auf Anfrage

In-Home-Bus
1 RGA 611-2/1 
1 BCMC 650-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-2/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RGA 611-2/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-3/1 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 IM 612-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RGA 611-3/1 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-3 
1 IM 612-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

Systemunabhängig
1 RGA 611-4/0

Technische Daten
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

RGA 611-2/1 331 x 331 x 400 15,07
RGA 611-2/2 331 x 431 x 400 17,73
RGA 611-3/1 331 x 431 x 400 18,27
RGA 611-4/0 331 x 431 x 400 18,80
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RGA 611-2/1
Aufputz-Gehäuse mit 2 integrierten 
Raumspar-Briefkästen mit frontseitiger 
Entnahme. Hervorragend geeignet,  
um mehrere geräumige Briefkästen auf 
kleinem Raum unterzubringen.  
1 zusätzliches Fach zur Aufnahme von  
3 Funktionsmodulen wie z. B. Türlaut­
sprecher-Modul.

Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Raumsparbriefkästen frontseitige Entnahme

Bestellbeispiele

Systemunabhängig
1 RGA 611-4/1 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-4/1 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-04 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RGA 611-4/1 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-4 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-6/2 
1 ISM 611-3/1-0 
2 BTM 650-03 
1 BTLM 650-04 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RGA 611-6/2 
1 ISM 611-3/1-0 
2 TM 612-3 
1 TLM 612-02 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

Systemunabhängig
1 RGA 611-8/0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an

MR 611-3/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen.
Geeignet für Senkrecht- oder Waage­
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs­
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 299,5 x 17

MA/RG 611-0
Montageadapter/Raumspar-Gehäuse zur 
Befestigung der Modulkombiklemmen 
und Montagerahmen MR 611-3/1-... 
im Gehäuse RGA 611-..., RG/SR 611-... 
und RG/KSF 611-... wird je Modulzeile 
einmal benötigt. Bestehend aus 1 Paar 
Montagewinkeln, Schrauben und Befes­
tigungsplatte.

Systemkomponenten

Technische Daten 
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

RGA 611-4/1 331 x 531 x 400 21,37
RGA 611-6/2 631 x 431 x 400 29,93
RGA 611-8/0 631 x 431 x 400 31,00
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RGA 611-2/1
Aufputz-Gehäuse mit 2 integrierten 
Raumspar-Briefkästen mit frontseitiger 
Entnahme. Hervorragend geeignet,  
um mehrere geräumige Briefkästen auf 
kleinem Raum unterzubringen.  
1 zusätzliches Fach zur Aufnahme von  
3 Funktionsmodulen wie z. B. Türlaut­
sprecher-Modul.

Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Raumsparbriefkästen frontseitige Entnahme

Bestellbeispiele

Systemunabhängig
1 RGA 611-4/1 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-4/1 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-04 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RGA 611-4/1 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-4 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-6/2 
1 ISM 611-3/1-0 
2 BTM 650-03 
1 BTLM 650-04 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RGA 611-6/2 
1 ISM 611-3/1-0 
2 TM 612-3 
1 TLM 612-02 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

Systemunabhängig
1 RGA 611-8/0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an

MR 611-3/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen.
Geeignet für Senkrecht- oder Waage­
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs­
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 299,5 x 17

MA/RG 611-0
Montageadapter/Raumspar-Gehäuse zur 
Befestigung der Modulkombiklemmen 
und Montagerahmen MR 611-3/1-... 
im Gehäuse RGA 611-..., RG/SR 611-... 
und RG/KSF 611-... wird je Modulzeile 
einmal benötigt. Bestehend aus 1 Paar 
Montagewinkeln, Schrauben und Befes­
tigungsplatte.

Systemkomponenten

Technische Daten 
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

RGA 611-4/1 331 x 531 x 400 21,37
RGA 611-6/2 631 x 431 x 400 29,93
RGA 611-8/0 631 x 431 x 400 31,00
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Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Raumsparbriefkästen frontseitige Entnahme

Systemkomponenten

RGA 611-4/1-0RGA 611-2/2-0 RGA 611-2/3-0 RGA 611-3/0-0 RGA 611-3/1-0 RGA 611-3/2-0

RGA 611-5/0-0

RGA 611-12/6-0

RGA 611-5/1-0 RGA 611-5/2-0 RGA 611-6/0-0 RGA 611-6/1-0 RGA 611-6/2-0 RGA 611-8/0-0 RGA 611-8/2-0

RGA 611-8/4-0 RGA 611-10/0-0 RGA 611-10/2-0 RGA 611-10/4-0 RGA 611-12/0-0 RGA 611-12/2-0 RGA 611-12/3-0

RGA 611-14/0-0 RGA 611-15/0-0 RGA 611-15/3-0 RGA 611-15/6-0 RGA 611-16/0-0

RGA 611-6/4-0

RGA 611-4/2-0 RGA 611-4/3-0 RGA 611-4/4-0RGA 611-4/0-0RGA 611-2/1-0
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Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Raumsparbriefkästen frontseitige Entnahme

Systemkomponenten

RGA 611-4/1-0RGA 611-2/2-0 RGA 611-2/3-0 RGA 611-3/0-0 RGA 611-3/1-0 RGA 611-3/2-0

RGA 611-5/0-0

RGA 611-12/6-0

RGA 611-5/1-0 RGA 611-5/2-0 RGA 611-6/0-0 RGA 611-6/1-0 RGA 611-6/2-0 RGA 611-8/0-0 RGA 611-8/2-0

RGA 611-8/4-0 RGA 611-10/0-0 RGA 611-10/2-0 RGA 611-10/4-0 RGA 611-12/0-0 RGA 611-12/2-0 RGA 611-12/3-0

RGA 611-14/0-0 RGA 611-15/0-0 RGA 611-15/3-0 RGA 611-15/6-0 RGA 611-16/0-0

RGA 611-6/4-0

RGA 611-4/2-0 RGA 611-4/3-0 RGA 611-4/4-0RGA 611-4/0-0RGA 611-2/1-0
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Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an

Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Raumsparbriefkästen frontseitige Entnahme

Sonderlösungen

RGA/RGF 3/2-Sonder RGA/RGF 3/3-Sonder RGA/RGF 3/4-Sonder RGA/RGF 3/3 Ablagefach-Sonder
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Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an

Siedle Vario
Briefkästen Aufputz
Raumsparbriefkästen frontseitige Entnahme

Sonderlösungen

RGA/RGF 3/2-Sonder RGA/RGF 3/3-Sonder RGA/RGF 3/4-Sonder RGA/RGF 3/3 Ablagefach-Sonder
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Anlagenbeispiele 44

Durchwurf-Briefkästen

Produktbeschreibung 46

Bestellbeispiele 47

Systemkomponenten 300 mm breit 50

Systemkomponenten 400 mm breit 54

Sonderlösungen 58

Briefkästen frontseitige Entnahme

Produktbeschreibung 60

Bestellbeispiele 60

Systemkomponenten 63

Sonderlösungen 66

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
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Anlagenbeispiele 44

Durchwurf-Briefkästen

Produktbeschreibung 46

Bestellbeispiele 47

Systemkomponenten 300 mm breit 50

Systemkomponenten 400 mm breit 54

Sonderlösungen 58

Briefkästen frontseitige Entnahme

Produktbeschreibung 60

Bestellbeispiele 60

Systemkomponenten 63

Sonderlösungen 66

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
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In kleineren Gebäuden wie 
einem Einfamilienhaus bildet 
ein Unterputzbriefkasten die 
ideale Basis für eine kompakte, 
elegante Kommunikations­
zentrale mit minimaler Aufbau­
höhe.

Auch größere Objekte mit  
mehreren Einheiten integrieren 
ihre Briefkästen mit Vario ele­
gant in die Fassade.  
Auf Wunsch sogar flächen­
bündig, wie im Bild.  
Dort erspart ein Ruf-Modul 
große Klingelbatterien, und das 
Infoschild-Modul nimmt eine 
Beschriftung auf.

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz  

Anlagenbeispiele
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In kleineren Gebäuden wie 
einem Einfamilienhaus bildet 
ein Unterputzbriefkasten die 
ideale Basis für eine kompakte, 
elegante Kommunikations­
zentrale mit minimaler Aufbau­
höhe.

Auch größere Objekte mit  
mehreren Einheiten integrieren 
ihre Briefkästen mit Vario ele­
gant in die Fassade.  
Auf Wunsch sogar flächen­
bündig, wie im Bild.  
Dort erspart ein Ruf-Modul 
große Klingelbatterien, und das 
Infoschild-Modul nimmt eine 
Beschriftung auf.

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz  

Anlagenbeispiele
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Produktbeschreibung Bestellbeispiele

Ein Briefkasten braucht ein 
gewisses Volumen, aber er 
soll den Eingangsbereich nicht 
dominieren. Am besten vereint 
diese Forderungen ein Brief­
kasten in Unterputzmontage, 
und von allen am kleinsten 
macht sich der Durchwurf-
Briefkasten. Bei ihm fällt die 
Post in einen Schacht und 
wird im Gebäudeinnern ent­
nommen.
Ist kein Mauerdurchbruch 
geplant, bietet sich der 
Briefkasten mit frontseitiger 
Entnahme als Alternative an.
Siehe Seite 60

1 LED-Flächen-
leuchte
LEDF 600-3/2-0

2 Montage-
rahmen
MR 611-3/1-0

1

2

Kombirahmen
KR 611-4/3-0

Gehäuse-Unterputz
(3 Gehäuse)
GU 611-3/1-0

Funktions-
module

Brief-
Einwurfklappe
BE 611-3/1-0

Durchwurfbriefkasten 
für Mauereinbau
BKV 611-3/1-0

In-Home-Bus
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-3/2-0 
1 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

1+n-Technik
1 IM 612-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-3/2-0 
1 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

In-Home-Bus
1 LEDF 600-3/2-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
3 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

1+n-Technik
1 LEDF 600-3/2-0 
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
3 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

In-Home-Bus
1 BCMC 650-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
2 BE 611-3/1-0 
2 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-3/3-0 
1 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

In-Home-Bus
1 LEDF 600-3/1-0 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
2 BE 611-3/1-0 
2 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

1+n-Technik
1 LEDF 600-3/1-0 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
2 BE 611-3/1-0 
2 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

Dr. P. Müller
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Produktbeschreibung Bestellbeispiele

Ein Briefkasten braucht ein 
gewisses Volumen, aber er 
soll den Eingangsbereich nicht 
dominieren. Am besten vereint 
diese Forderungen ein Brief­
kasten in Unterputzmontage, 
und von allen am kleinsten 
macht sich der Durchwurf-
Briefkasten. Bei ihm fällt die 
Post in einen Schacht und 
wird im Gebäudeinnern ent­
nommen.
Ist kein Mauerdurchbruch 
geplant, bietet sich der 
Briefkasten mit frontseitiger 
Entnahme als Alternative an.
Siehe Seite 60

1 LED-Flächen-
leuchte
LEDF 600-3/2-0

2 Montage-
rahmen
MR 611-3/1-0

1

2

Kombirahmen
KR 611-4/3-0

Gehäuse-Unterputz
(3 Gehäuse)
GU 611-3/1-0

Funktions-
module

Brief-
Einwurfklappe
BE 611-3/1-0

Durchwurfbriefkasten 
für Mauereinbau
BKV 611-3/1-0

In-Home-Bus
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-3/2-0 
1 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

1+n-Technik
1 IM 612-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-3/2-0 
1 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

In-Home-Bus
1 LEDF 600-3/2-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
3 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

1+n-Technik
1 LEDF 600-3/2-0 
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
3 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

In-Home-Bus
1 BCMC 650-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
2 BE 611-3/1-0 
2 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-3/3-0 
1 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

In-Home-Bus
1 LEDF 600-3/1-0 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
2 BE 611-3/1-0 
2 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

1+n-Technik
1 LEDF 600-3/1-0 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
2 BE 611-3/1-0 
2 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

Dr. P. Müller
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Bestellbeispiele

In-Home-Bus
1 LEDF 600-4/1-0 
1 BTLM 650-04 
1 FPM 611-02 
1 BTM 650-01 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

1+n-Technik
1 LEDF 600-4/1-0 
1 TLM 612-02 
1 FPM 611-02 
1 TM 612-1 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

In-Home-Bus
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BCMC 650-0 
1 BTM 650-02 
2 BE 611-4/1-0 
2 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an

In-Home-Bus
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/2-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

1+n-Technik
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/2-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0



7 7
7

1 2 3

4 5 6

7 8 9

F 0 C

4948

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Bestellbeispiele

In-Home-Bus
1 LEDF 600-4/1-0 
1 BTLM 650-04 
1 FPM 611-02 
1 BTM 650-01 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

1+n-Technik
1 LEDF 600-4/1-0 
1 TLM 612-02 
1 FPM 611-02 
1 TM 612-1 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

In-Home-Bus
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BCMC 650-0 
1 BTM 650-02 
2 BE 611-4/1-0 
2 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an

In-Home-Bus
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/2-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

1+n-Technik
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/2-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Systemkomponenten 300 mm breit

Alle Abmessungen in mm

Putzblenden für BKV 611-3/...
Die Putzblenden PB 611-... W bestehen 
aus Alu-Strangpressprofil und sind weiß 
beschichtet. Sie umschließen die Entnah­
meseite der BKV 611-3/... und bilden 
eine saubere Putzkante. Durch den 
Einsatz einer Putzblende ergibt sich auch 
auf der Entnahmeseite ein sauberes 
Erscheinungsbild der Briefkastenanlage.

MR 611-3/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen. 
Geeignet für Senkrecht- oder Waage­
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs­
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 299,5 x 17

GU 611-3/1-0
Gehäuse-Unterputz aus formstabilem 
Kunststoff, zur Befestigung des Monta­
gerahmens MR 611-3/1- ... über Schnell­
verschraubungen. Mit vorgeprägten 
Kabeleinführungen, Kabelniederhalter 
und Vorrichtungen zur Schnellbefes­
tigung der Kombiklemmen. Montage 
mit Zubehör Hohlwandbefestigung 
ZHB 612-... möglich. Die Gehäuse sind 
mit beiliegendem Zubehör neben- und 
übereinander anreihbar.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
100 x 300 x 50

BE 611-3/1-0
Brief-Einwurfklappen-Modul aus 
Aluminium-Strangpressprofil, kunststoff­
beschichtet bzw. lackiert. Die thermische 
Trennung durch Kunststoffteile sichert 
eine gute Wärmedämmung. Die Durch­
wurf-Öffnung hinter der Klappe kann in 
der Höhe dreifach verstellt werden:  
von der größtmöglichen Öffnung 
von 30,5 mm auf 20 mm, und falls 
nötig kann die Öffnung auch ganz 
geschlossen werden (z. B. in der 
Urlaubszeit). Einwurfklappe selbstschlie­
ßend, verwindungsstabil, geräuscharme 
Bedienung durch Dichtungslippe.  
Durchwurf und Entnahmesicherung 
nach DIN EN 13724. Auf BKV 611-3/... 
oder Wandaussparung anschraubbar. 
Beschriftungsfeld unter der Einwurf­
klappe.
Nur in Verbindung mit BKV 611-3/... 
oder mit bauseitigem Briefablagefach.
Einwurföffnung (mm) B x H: 251 x 36
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Abmessungen (mm) B x H x T:  
299 x 99 x 6

KR 611-3/1-0
Kombirahmen aus Aluminium-Strang­
pressprofilen, pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, umschließt die Funktionsmo­
dule und deckt die Putznut ab. Eine 
umlaufende Dichtung verhindert das 
Eindringen von Wasser.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
131 x 331 x 15

PB 611-3/1-0 W
Putzblende geeignet für  
1 BKV 611-3/1-... 
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 131 x 38

PB 611-3/2-0 W
Putzblende geeignet für 2 übereinander 
angereihte BKV 611-3/1-... oder  
1 BKV 611-3/2-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 231 x 38

BKV 611-3/2-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und 
übereinander anreihbar. Bei senkrechter 
Anordnung mehrerer BKV 611-3/2-0 
muss ein entsprechendes ISM 611-... 
eingesetzt werden, um den Zwischen­
raum an der Frontseite abzudecken. Der 
unterhalb des letzten BKV 611-3/2-0 
entstehende Freiraum kann alter­
nativ zugeputzt werden. Rückseitige 
Entnahmetür, nach unten aufgehend, 
mit Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Auslieferung mit 
Verbindungsschrauben.
Einsetzbar nur in Verbindung mit  
BE 611-3/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
300 x 200 x 290-440

PB 611-3/3-0 W
Putzblende geeignet für 3 übereinander 
angereihte BKV 611-3/1-...
Es kann auch der BKV 611-3/2-... sowie 
der BKV 611-3/3-... eingesetzt werden. 
Der BKV 611-3/2-... ersetzt dabei 2  
BKV 611-3/1-... und der BKV 611-3/3-... 
3 BKV 611-3/1-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 331 x 38

BKV 611-3/3-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und über­
einander anreihbar.
Bei senkrechter Anordnung mehrerer 
BKV 611-3/3-0 muss ein entsprechendes 
ISM 611-... eingesetzt werden, um den 
Zwischenraum an der Frontseite abzude­
cken. Der unterhalb des letzten  
BKV 611-3/3-0 entstehende Freiraum 
kann alternativ zugeputzt werden. Rück­
seitige Entnahmetür, nach unten aufge­
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Auslieferung 
mit Verbindungsschrauben.
Einsetzbar nur in Verbindung mit  
BE 611-3/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
300 x 300 x 290-440

PB 611-3/4-0 W
Putzblende geeignet für 4 übereinander 
angereihte BKV 611-3/1-...
Es kann auch der BKV 611-3/2-... sowie 
der BKV 611-3/3-... eingesetzt werden. 
Der BKV 611-3/2-... ersetzt dabei 2  
BKV 611-3/1-... und der BKV 611-3/3-... 
3 BKV 611-3/1-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 431 x 38

Auf der Rückseite der Durchwurfbrief­
kästen zeigt das Sichtfenster auf einen 
Blick, ob es sich lohnt, den Kasten zu 
öffnen.

BKV 611-3/1-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und 
übereinander anreihbar. Rückseitige 
Entnahmetür, nach unten aufgehend, 
mit Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Auslieferung mit 
Verbindungsschrauben.
Einsetzbar nur in Verbindung mit  
BE 611-3/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
300 x 100 x 290-440

Technische Daten KR 611-3/xxx
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

KR 611-3/1-0 131 x 331 x 15 0,44
KR 611-3/2-0 231 x 331 x 15 0,58
KR 611-3/3-0 331 x 331 x 15 0,63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regen
Briefkastenanlagen mit Durchwurfbrief­
kasten sind nach vorn abgedichtet.  
Sie sind gegen Spritzwasser und nor­
malen Regen geschützt. Für unge­
schützte, exponierte Einbausituationen, 
die häufigem Starkregen ausgesetzt sind 
(z.B. Küstennähe), sind beim Einbau ge­
eignete bauliche Maßnahmen zu treffen 
um optimalen Regenschutz zu erreichen.
 
 
 
 
 

Abmessungen in mm

Umgebungsfeuchtigkeit
Naturstein und Beton haben die Eigen­
schaft, Feuchtigkeit zu speichern.  
Länger anhaltende Einwirkung von 
Feuchtigkeit kann zu Undichtigkeiten 
und Schäden am Gehäuse führen.  
Wir empfehlen, bei Einbau in z.B. Gar- 
tenmauern, die Kästen vor dem Ein­
mauern zusätzlich mit einer geeigneten 
Folie vor Feuchtigkeitsdurchdringung zu 
schützen.
 
 
 
 

Druckeinwirkung
Durch das Gewicht feuchten Betons 
und/oder durch den Verdichtungsvor­
gang können Gehäuse deformiert 
werden. Geeignete Abstützmaßnahmen 
in den Kästen müssen daher vorgesehen 
werden.
 
Weitere Größen sind auf Anfrage 
lieferbar.
Optimale Beschriftungsmöglichkeit 
durch den Siedle-Beschriftungs
service.

Hinweise
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Systemkomponenten 300 mm breit

Alle Abmessungen in mm

Putzblenden für BKV 611-3/...
Die Putzblenden PB 611-... W bestehen 
aus Alu-Strangpressprofil und sind weiß 
beschichtet. Sie umschließen die Entnah­
meseite der BKV 611-3/... und bilden 
eine saubere Putzkante. Durch den 
Einsatz einer Putzblende ergibt sich auch 
auf der Entnahmeseite ein sauberes 
Erscheinungsbild der Briefkastenanlage.

MR 611-3/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen. 
Geeignet für Senkrecht- oder Waage­
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs­
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 299,5 x 17

GU 611-3/1-0
Gehäuse-Unterputz aus formstabilem 
Kunststoff, zur Befestigung des Monta­
gerahmens MR 611-3/1- ... über Schnell­
verschraubungen. Mit vorgeprägten 
Kabeleinführungen, Kabelniederhalter 
und Vorrichtungen zur Schnellbefes­
tigung der Kombiklemmen. Montage 
mit Zubehör Hohlwandbefestigung 
ZHB 612-... möglich. Die Gehäuse sind 
mit beiliegendem Zubehör neben- und 
übereinander anreihbar.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
100 x 300 x 50

BE 611-3/1-0
Brief-Einwurfklappen-Modul aus 
Aluminium-Strangpressprofil, kunststoff­
beschichtet bzw. lackiert. Die thermische 
Trennung durch Kunststoffteile sichert 
eine gute Wärmedämmung. Die Durch­
wurf-Öffnung hinter der Klappe kann in 
der Höhe dreifach verstellt werden:  
von der größtmöglichen Öffnung 
von 30,5 mm auf 20 mm, und falls 
nötig kann die Öffnung auch ganz 
geschlossen werden (z. B. in der 
Urlaubszeit). Einwurfklappe selbstschlie­
ßend, verwindungsstabil, geräuscharme 
Bedienung durch Dichtungslippe.  
Durchwurf und Entnahmesicherung 
nach DIN EN 13724. Auf BKV 611-3/... 
oder Wandaussparung anschraubbar. 
Beschriftungsfeld unter der Einwurf­
klappe.
Nur in Verbindung mit BKV 611-3/... 
oder mit bauseitigem Briefablagefach.
Einwurföffnung (mm) B x H: 251 x 36
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Abmessungen (mm) B x H x T:  
299 x 99 x 6

KR 611-3/1-0
Kombirahmen aus Aluminium-Strang­
pressprofilen, pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, umschließt die Funktionsmo­
dule und deckt die Putznut ab. Eine 
umlaufende Dichtung verhindert das 
Eindringen von Wasser.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
131 x 331 x 15

PB 611-3/1-0 W
Putzblende geeignet für  
1 BKV 611-3/1-... 
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 131 x 38

PB 611-3/2-0 W
Putzblende geeignet für 2 übereinander 
angereihte BKV 611-3/1-... oder  
1 BKV 611-3/2-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 231 x 38

BKV 611-3/2-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und 
übereinander anreihbar. Bei senkrechter 
Anordnung mehrerer BKV 611-3/2-0 
muss ein entsprechendes ISM 611-... 
eingesetzt werden, um den Zwischen­
raum an der Frontseite abzudecken. Der 
unterhalb des letzten BKV 611-3/2-0 
entstehende Freiraum kann alter­
nativ zugeputzt werden. Rückseitige 
Entnahmetür, nach unten aufgehend, 
mit Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Auslieferung mit 
Verbindungsschrauben.
Einsetzbar nur in Verbindung mit  
BE 611-3/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
300 x 200 x 290-440

PB 611-3/3-0 W
Putzblende geeignet für 3 übereinander 
angereihte BKV 611-3/1-...
Es kann auch der BKV 611-3/2-... sowie 
der BKV 611-3/3-... eingesetzt werden. 
Der BKV 611-3/2-... ersetzt dabei 2  
BKV 611-3/1-... und der BKV 611-3/3-... 
3 BKV 611-3/1-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 331 x 38

BKV 611-3/3-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und über­
einander anreihbar.
Bei senkrechter Anordnung mehrerer 
BKV 611-3/3-0 muss ein entsprechendes 
ISM 611-... eingesetzt werden, um den 
Zwischenraum an der Frontseite abzude­
cken. Der unterhalb des letzten  
BKV 611-3/3-0 entstehende Freiraum 
kann alternativ zugeputzt werden. Rück­
seitige Entnahmetür, nach unten aufge­
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Auslieferung 
mit Verbindungsschrauben.
Einsetzbar nur in Verbindung mit  
BE 611-3/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
300 x 300 x 290-440

PB 611-3/4-0 W
Putzblende geeignet für 4 übereinander 
angereihte BKV 611-3/1-...
Es kann auch der BKV 611-3/2-... sowie 
der BKV 611-3/3-... eingesetzt werden. 
Der BKV 611-3/2-... ersetzt dabei 2  
BKV 611-3/1-... und der BKV 611-3/3-... 
3 BKV 611-3/1-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 431 x 38

Auf der Rückseite der Durchwurfbrief­
kästen zeigt das Sichtfenster auf einen 
Blick, ob es sich lohnt, den Kasten zu 
öffnen.

BKV 611-3/1-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und 
übereinander anreihbar. Rückseitige 
Entnahmetür, nach unten aufgehend, 
mit Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Auslieferung mit 
Verbindungsschrauben.
Einsetzbar nur in Verbindung mit  
BE 611-3/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
300 x 100 x 290-440

Technische Daten KR 611-3/xxx
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

KR 611-3/1-0 131 x 331 x 15 0,44
KR 611-3/2-0 231 x 331 x 15 0,58
KR 611-3/3-0 331 x 331 x 15 0,63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regen
Briefkastenanlagen mit Durchwurfbrief­
kasten sind nach vorn abgedichtet.  
Sie sind gegen Spritzwasser und nor­
malen Regen geschützt. Für unge­
schützte, exponierte Einbausituationen, 
die häufigem Starkregen ausgesetzt sind 
(z.B. Küstennähe), sind beim Einbau ge­
eignete bauliche Maßnahmen zu treffen 
um optimalen Regenschutz zu erreichen.
 
 
 
 
 

Abmessungen in mm

Umgebungsfeuchtigkeit
Naturstein und Beton haben die Eigen­
schaft, Feuchtigkeit zu speichern.  
Länger anhaltende Einwirkung von 
Feuchtigkeit kann zu Undichtigkeiten 
und Schäden am Gehäuse führen.  
Wir empfehlen, bei Einbau in z.B. Gar- 
tenmauern, die Kästen vor dem Ein­
mauern zusätzlich mit einer geeigneten 
Folie vor Feuchtigkeitsdurchdringung zu 
schützen.
 
 
 
 

Druckeinwirkung
Durch das Gewicht feuchten Betons 
und/oder durch den Verdichtungsvor­
gang können Gehäuse deformiert 
werden. Geeignete Abstützmaßnahmen 
in den Kästen müssen daher vorgesehen 
werden.
 
Weitere Größen sind auf Anfrage 
lieferbar.
Optimale Beschriftungsmöglichkeit 
durch den Siedle-Beschriftungs
service.

Hinweise
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Systemkomponenten

KR 611-3/1-0 ...

KR 611-3/2-0 ...

KR 611-3/3-0 ...

KR 611-4/3-0 ...

KR 611-5/3-0 ...

KR 611-7/3-0 ...

KR 611-6/1-0 ...

KR 611-6/2-0 ...

KR 611-6/3-0 ...

KR 611-6/4-0 ... A
KR 611-6/4-0 ... B

KR 611-6/5-0 ...

KR 611-6/6-0 ...

KR 611-9/1-0 ...

KR 611-9/2-0 ...

KR 611-9/3-0 ...

KR 611-9/4-0 ... A
KR 611-9/4-0 ... C



5352

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Systemkomponenten

KR 611-3/1-0 ...

KR 611-3/2-0 ...

KR 611-3/3-0 ...

KR 611-4/3-0 ...

KR 611-5/3-0 ...

KR 611-7/3-0 ...

KR 611-6/1-0 ...

KR 611-6/2-0 ...

KR 611-6/3-0 ...

KR 611-6/4-0 ... A
KR 611-6/4-0 ... B

KR 611-6/5-0 ...

KR 611-6/6-0 ...

KR 611-9/1-0 ...

KR 611-9/2-0 ...

KR 611-9/3-0 ...

KR 611-9/4-0 ... A
KR 611-9/4-0 ... C
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Systemkomponenten 400 mm breit

Alle Abmessungen in mm

Putzblenden für BKV 611-4/...
Die Putzblenden PB 611-... W bestehen 
aus Alu-Strangpressprofil und sind weiß 
beschichtet. Sie umschließen die Entnah­
meseite der BKV 611-4/... und bilden 
eine saubere Putzkante. Durch den 
Einsatz einer Putzblende ergibt sich auch 
auf der Entnahmeseite ein sauberes 
Erscheinungsbild der Briefkastenanlage.

MR 611-4/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen. 
Geeignet für Senkrecht- oder Waage­
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs­
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 399,5 x 17

GU 611-4/1-0
Gehäuse-Unterputz aus formstabilem 
Kunststoff, zur Befestigung des Monta­
gerahmens MR 611-4/1-... über Schnell­
verschraubungen. Mit vorgeprägten 
Kabeleinführungen, Kabelniederhalter 
und Vorrichtungen zur Schnellbefesti­
gung der Kombiklemmen. Montage mit 
Zubehör Hohlwandbefestigung  
ZHB 612-... möglich. Die Gehäuse sind 
mit beiliegendem Zubehör neben- und 
übereinander anreihbar oder werden 
zum Einbau von quadratischen Funkti­
onsmodulen in BGA 611-… bzw.  
BG/SR 611-… benötigt.  
Pro GU 611-4/1-... ist 1 MA/BG 611-... 
erforderlich.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
100 x 400 x 50

BE 611-4/1-0
Brief-Einwurfklappen-Modul aus Alu­
minium-Strangpressprofil, kunststoffbe­
schichtet bzw. lackiert. Die thermische 
Trennung durch Kunststoffteile sichert 
eine gute Wärmedämmung. Die Durch­
wurf-Öffnung hinter der Klappe kann in 
der Höhe dreifach verstellt werden:  
von der größtmöglichen Öffnung 
von 40,5 mm auf 20 mm, und falls 
nötig kann die Öffnung auch ganz 
geschlossen werden (z. B. in der 
Urlaubszeit). Einwurfklappe selbstschlie­
ßend, verwindungsstabil, geräuscharme 
Bedienung durch Dichtungslippe.  
Durchwurf und Entnahmesicherung 
nach DIN EN 13724. Auf BKV 611-4/... 
oder Wandaussparung anschraubbar. 
Beschriftungsfeld unter der Einwurf­
klappe. Nur in Verbindung mit  
BKV 611-4/... oder mit bauseitigem 
Briefablagefach.
Einwurföffnung (mm) B x H: 351 x 36
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 99 x 6

KR 611-4/1-0
Kombirahmen aus Aluminium-Strang­
pressprofilen, pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, umschließt die Funktionsmo­
dule und deckt die Putznut ab. Eine 
umlaufende Dichtung verhindert das 
Eindringen von Wasser.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
131 x 431 x 15

PB 611-4/1-0 W
Putzblende geeignet für  
1 BKV 611-4/1-... 
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
431 x 131 x 38

PB 611-4/2-0 W
Putzblende geeignet für 2 übereinander 
angereihte BKV 611-4/1-... oder  
1 BKV 611-4/2-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
431 x 231 x 38

PB 611-3/4-0 W
Putzblende geeignet für 3 übereinander 
angereihte BKV 611-4/1-... Es kann auch 
der BKV 611-4/2-... sowie der  
BKV 611-4/3-... eingesetzt werden.  
Der BKV 611-4/2-... ersetzt dabei 2  
BKV 611-4/1-... und der BKV 611-4/3-... 
3 BKV 611-4/1-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 431 x 38

PB 611-4/4-0 W
Putzblende geeignet für 4 übereinander 
angereihte BKV 611-4/1-... Es kann auch 
der BKV 611-4/2-... sowie der  
BKV 611-4/3-... eingesetzt werden. Der 
BKV 611-4/2-... ersetzt dabei  
2 BKV 611-4/1-... und der  
BKV 611-4/3-... 3 BKV 611-4/1-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
431 x 431 x 38

BKV 611-4/1-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und 
übereinander anreihbar. Rückseitige 
Entnahmetür, nach unten aufgehend, 
mit Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Auslieferung mit 
Verbindungsschrauben. Einsetzbar nur in 
Verbindung mit BE 611-4/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
400 x 100 x 290-440

BKV 611-4/2-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und 
übereinander anreihbar. Bei senkrechter 
Anordnung mehrerer BKV 611-4/2-0 
muss ein entsprechendes ISM 611-... 
eingesetzt werden, um den Zwischen­
raum an der Frontseite abzudecken. Der 
unterhalb des letzten BKV 611-4/2-0 
entstehende Freiraum kann alter­
nativ zugeputzt werden. Rückseitige 
Entnahmetür, nach unten aufgehend, 
mit Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Auslieferung mit 
Verbindungsschrauben. Einsetzbar nur in 
Verbindung mit BE 611-4/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
400 x 200 x 290-440

BKV 611-4/3-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und 
übereinander anreihbar. Bei senkrechter 
Anordnung mehrerer BKV 611-4/3-0 
muss ein entsprechendes ISM 611-... 
eingesetzt werden, um den Zwischen­
raum an der Frontseite abzudecken. Der 
unterhalb des letzten BKV 611-4/3-0 
entstehende Freiraum kann alter­
nativ zugeputzt werden. Rückseitige 
Entnahmetür, nach unten aufgehend, 
mit Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Auslieferung mit 
Verbindungsschrauben. Einsetzbar nur in 
Verbindung mit BE 611-4/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
400 x 300 x 290-440

Auf der Rückseite der Durchwurfbrief­
kästen zeigt das Sichtfenster auf einen 
Blick, ob es sich lohnt, den Kasten zu 
öffnen.

Technische Daten KR 611-4/xxx
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

KR 611-4/1-0 131 x 431 x 15 0,63
KR 611-4/2-0 231 x 431 x 38 0,76
KR 611-4/3-0 331 x 431 x 38 0,93
KR 611-4/4-0 431 x 431 x 38 1,11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regen
Briefkastenanlagen mit Durchwurfbrief­
kasten sind nach vorn abgedichtet.  
Sie sind gegen Spritzwasser und nor­
malen Regen geschützt. Für unge­
schützte, exponierte Einbausituationen, 
die häufigem Starkregen ausgesetzt sind 
(z.B. Küstennähe), sind beim Einbau ge­
eignete bauliche Maßnahmen zu treffen 
um optimalen Regenschutz zu erreichen.
 
 
 
 
 

Abmessungen in mm

Umgebungsfeuchtigkeit
Naturstein und Beton haben die Eigen­
schaft, Feuchtigkeit zu speichern.  
Länger anhaltende Einwirkung von 
Feuchtigkeit kann zu Undichtigkeiten 
und Schäden am Gehäuse führen.  
Wir empfehlen, bei Einbau in z.B. 
Gartenmauern, die Kästen vor dem Ein­
mauern zusätzlich mit einer geeigneten 
Folie vor Feuchtigkeitsdurchdringung zu 
schützen.
 
 
 
 

Druckeinwirkung
Durch das Gewicht feuchten Betons 
und/oder durch den Verdichtungs­
vorgang können Gehäuse deformiert 
werden. Geeignete Abstützmaßnahmen 
in den Kästen müssen daher vorgesehen 
werden. 

Weitere Größen sind auf Anfrage 
lieferbar.
Optimale Beschriftungsmöglichkeit 
durch den Siedle-Beschriftungs
service. 

Hinweise



5554

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Systemkomponenten 400 mm breit

Alle Abmessungen in mm

Putzblenden für BKV 611-4/...
Die Putzblenden PB 611-... W bestehen 
aus Alu-Strangpressprofil und sind weiß 
beschichtet. Sie umschließen die Entnah­
meseite der BKV 611-4/... und bilden 
eine saubere Putzkante. Durch den 
Einsatz einer Putzblende ergibt sich auch 
auf der Entnahmeseite ein sauberes 
Erscheinungsbild der Briefkastenanlage.

MR 611-4/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen. 
Geeignet für Senkrecht- oder Waage­
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs­
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 399,5 x 17

GU 611-4/1-0
Gehäuse-Unterputz aus formstabilem 
Kunststoff, zur Befestigung des Monta­
gerahmens MR 611-4/1-... über Schnell­
verschraubungen. Mit vorgeprägten 
Kabeleinführungen, Kabelniederhalter 
und Vorrichtungen zur Schnellbefesti­
gung der Kombiklemmen. Montage mit 
Zubehör Hohlwandbefestigung  
ZHB 612-... möglich. Die Gehäuse sind 
mit beiliegendem Zubehör neben- und 
übereinander anreihbar oder werden 
zum Einbau von quadratischen Funkti­
onsmodulen in BGA 611-… bzw.  
BG/SR 611-… benötigt.  
Pro GU 611-4/1-... ist 1 MA/BG 611-... 
erforderlich.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
100 x 400 x 50

BE 611-4/1-0
Brief-Einwurfklappen-Modul aus Alu­
minium-Strangpressprofil, kunststoffbe­
schichtet bzw. lackiert. Die thermische 
Trennung durch Kunststoffteile sichert 
eine gute Wärmedämmung. Die Durch­
wurf-Öffnung hinter der Klappe kann in 
der Höhe dreifach verstellt werden:  
von der größtmöglichen Öffnung 
von 40,5 mm auf 20 mm, und falls 
nötig kann die Öffnung auch ganz 
geschlossen werden (z. B. in der 
Urlaubszeit). Einwurfklappe selbstschlie­
ßend, verwindungsstabil, geräuscharme 
Bedienung durch Dichtungslippe.  
Durchwurf und Entnahmesicherung 
nach DIN EN 13724. Auf BKV 611-4/... 
oder Wandaussparung anschraubbar. 
Beschriftungsfeld unter der Einwurf­
klappe. Nur in Verbindung mit  
BKV 611-4/... oder mit bauseitigem 
Briefablagefach.
Einwurföffnung (mm) B x H: 351 x 36
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 99 x 6

KR 611-4/1-0
Kombirahmen aus Aluminium-Strang­
pressprofilen, pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, umschließt die Funktionsmo­
dule und deckt die Putznut ab. Eine 
umlaufende Dichtung verhindert das 
Eindringen von Wasser.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
131 x 431 x 15

PB 611-4/1-0 W
Putzblende geeignet für  
1 BKV 611-4/1-... 
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
431 x 131 x 38

PB 611-4/2-0 W
Putzblende geeignet für 2 übereinander 
angereihte BKV 611-4/1-... oder  
1 BKV 611-4/2-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
431 x 231 x 38

PB 611-3/4-0 W
Putzblende geeignet für 3 übereinander 
angereihte BKV 611-4/1-... Es kann auch 
der BKV 611-4/2-... sowie der  
BKV 611-4/3-... eingesetzt werden.  
Der BKV 611-4/2-... ersetzt dabei 2  
BKV 611-4/1-... und der BKV 611-4/3-... 
3 BKV 611-4/1-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 431 x 38

PB 611-4/4-0 W
Putzblende geeignet für 4 übereinander 
angereihte BKV 611-4/1-... Es kann auch 
der BKV 611-4/2-... sowie der  
BKV 611-4/3-... eingesetzt werden. Der 
BKV 611-4/2-... ersetzt dabei  
2 BKV 611-4/1-... und der  
BKV 611-4/3-... 3 BKV 611-4/1-...
Farbe: Weiß
Abmessungen (mm) B x H x T:  
431 x 431 x 38

BKV 611-4/1-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und 
übereinander anreihbar. Rückseitige 
Entnahmetür, nach unten aufgehend, 
mit Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Auslieferung mit 
Verbindungsschrauben. Einsetzbar nur in 
Verbindung mit BE 611-4/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
400 x 100 x 290-440

BKV 611-4/2-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und 
übereinander anreihbar. Bei senkrechter 
Anordnung mehrerer BKV 611-4/2-0 
muss ein entsprechendes ISM 611-... 
eingesetzt werden, um den Zwischen­
raum an der Frontseite abzudecken. Der 
unterhalb des letzten BKV 611-4/2-0 
entstehende Freiraum kann alter­
nativ zugeputzt werden. Rückseitige 
Entnahmetür, nach unten aufgehend, 
mit Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Auslieferung mit 
Verbindungsschrauben. Einsetzbar nur in 
Verbindung mit BE 611-4/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
400 x 200 x 290-440

BKV 611-4/3-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 
13724 im Baukastensystem für Mau­
ereinbau (trockenes Mauerwerk) aus 
feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in 
schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm, neben- und 
übereinander anreihbar. Bei senkrechter 
Anordnung mehrerer BKV 611-4/3-0 
muss ein entsprechendes ISM 611-... 
eingesetzt werden, um den Zwischen­
raum an der Frontseite abzudecken. Der 
unterhalb des letzten BKV 611-4/3-0 
entstehende Freiraum kann alter­
nativ zugeputzt werden. Rückseitige 
Entnahmetür, nach unten aufgehend, 
mit Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Auslieferung mit 
Verbindungsschrauben. Einsetzbar nur in 
Verbindung mit BE 611-4/1-...
Farbe: Weiß
Beschriftungsfeld (mm) B x H:  
70 x 21
Abmessungen (mm) B x H x T:  
400 x 300 x 290-440

Auf der Rückseite der Durchwurfbrief­
kästen zeigt das Sichtfenster auf einen 
Blick, ob es sich lohnt, den Kasten zu 
öffnen.

Technische Daten KR 611-4/xxx
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

KR 611-4/1-0 131 x 431 x 15 0,63
KR 611-4/2-0 231 x 431 x 38 0,76
KR 611-4/3-0 331 x 431 x 38 0,93
KR 611-4/4-0 431 x 431 x 38 1,11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regen
Briefkastenanlagen mit Durchwurfbrief­
kasten sind nach vorn abgedichtet.  
Sie sind gegen Spritzwasser und nor­
malen Regen geschützt. Für unge­
schützte, exponierte Einbausituationen, 
die häufigem Starkregen ausgesetzt sind 
(z.B. Küstennähe), sind beim Einbau ge­
eignete bauliche Maßnahmen zu treffen 
um optimalen Regenschutz zu erreichen.
 
 
 
 
 

Abmessungen in mm

Umgebungsfeuchtigkeit
Naturstein und Beton haben die Eigen­
schaft, Feuchtigkeit zu speichern.  
Länger anhaltende Einwirkung von 
Feuchtigkeit kann zu Undichtigkeiten 
und Schäden am Gehäuse führen.  
Wir empfehlen, bei Einbau in z.B. 
Gartenmauern, die Kästen vor dem Ein­
mauern zusätzlich mit einer geeigneten 
Folie vor Feuchtigkeitsdurchdringung zu 
schützen.
 
 
 
 

Druckeinwirkung
Durch das Gewicht feuchten Betons 
und/oder durch den Verdichtungs­
vorgang können Gehäuse deformiert 
werden. Geeignete Abstützmaßnahmen 
in den Kästen müssen daher vorgesehen 
werden. 

Weitere Größen sind auf Anfrage 
lieferbar.
Optimale Beschriftungsmöglichkeit 
durch den Siedle-Beschriftungs
service. 

Hinweise
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Systemkomponenten

KR 611-4/1-0 ... KR 611-8/1-0 ... KR 611-12/1-0 ...

KR 611-4/2-0 ... KR 611-8/2-0 ... KR 611-12/2-0 ...

KR 611-4/3-0 ... KR 611-8/3-0 ... KR 611-12/3-0 ...

KR 611-4/4-0 ... KR 611-8/4-0B ... KR 611-12/4-0C ...

KR 611-4/5-0 ... KR 611-8/5-0 ...

KR 611-4/7-0 ... KR 611-8/6-0 ...
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Systemkomponenten

KR 611-4/1-0 ... KR 611-8/1-0 ... KR 611-12/1-0 ...

KR 611-4/2-0 ... KR 611-8/2-0 ... KR 611-12/2-0 ...

KR 611-4/3-0 ... KR 611-8/3-0 ... KR 611-12/3-0 ...

KR 611-4/4-0 ... KR 611-8/4-0B ... KR 611-12/4-0C ...

KR 611-4/5-0 ... KR 611-8/5-0 ...

KR 611-4/7-0 ... KR 611-8/6-0 ...
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Sonderlösungen

20
0

290-440

30
0

290-440

BKV 611-3/2-Sonder
200 mm Höhe

BKV 611-3/3-Sonder
300 mm Höhe

BE 611-2/1-SonderBE 611-5/1-Sonder

Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an

Abmessungen in mm
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Durchwurf-Briefkästen

Sonderlösungen

20
0

290-440

30
0

290-440

BKV 611-3/2-Sonder
200 mm Höhe

BKV 611-3/3-Sonder
300 mm Höhe

BE 611-2/1-SonderBE 611-5/1-Sonder

Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an

Abmessungen in mm
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6160

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Briefkästen frontseitige Entnahme

Produktbeschreibung Bestellbeispiele

Die Postentnahme von vorn ist 
die richtige Wahl, wenn kein 
Mauerdurchbruch gewünscht 
ist. Die Unterputzausführung 
kommt mit einer Gehäusehöhe 
von nur 15 Millimetern aus. 
Korpus und Fronten aus lang­
lebigem, korrosionsfestem Alu­
minium widerstehen widriger 
Witterung ebenso wie unbe­
fugten Öffnungsversuchen.
Die 3-Punkt-Verriegelung und 
ein robustes Zylinderschloss 
nehmen die Post sicher unter 
Verschluss. Die Entnahmetür 
öffnet nach unten, nicht zur 
Seite, damit die Post nicht auf 
den Boden fällt. Umlaufende 
Ablaufkanäle bieten optimalen  
Schlagregenschutz, die Klima­
box aus Kunststoff verhindert 
Kondenswasserbildung.

In-Home-Bus
1 BCMC 650-0 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-5/4-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 BGU 611-4/4-0 
1 MR 611-4/1-0

In-Home-Bus
1 LEDF 600-4/4-0 
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 FPM 611-02 
1 BTM 650-01 
1 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/4-0 A 
5 GU 611-4/1-0 
1 BGU 611-4/4-0 
1 MR 611-4/1-0

1+n-Technik
1 LEDF 600-4/4-0 
1 BMM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 FPM 611-02 
1 TM 612-1 
1 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/4-0 A 
5 GU 611-4/1-0 
1 BGU 611-4/4-0 
1 MR 611-4/1-0

In-Home-Bus
1 BCMC 650-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
2 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/4-0 A 
1 GU 611-4/1-0 
2 BGU 611-4/4-0 
1 MR 611-4/1-0

Systemunabhängig
4 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-8/8-0 
4 BGU 611-4/4-0

1 Montagerahmen
MR 611-4/1-0

2 Funktions-
Module

Kombirahmen
KR 611-5/4-0

Gehäuse 
Unterputz
GU 611-4/1-0

Briefkasten-
Unterputz-
Gehäuse
BGU 611-4/4-0

1

2

Briefkasten-
Modul
BKM 611-4/4-0



7
1 2 3

4 5 6

7 8 9

F 0 C

6160

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Briefkästen frontseitige Entnahme

Produktbeschreibung Bestellbeispiele

Die Postentnahme von vorn ist 
die richtige Wahl, wenn kein 
Mauerdurchbruch gewünscht 
ist. Die Unterputzausführung 
kommt mit einer Gehäusehöhe 
von nur 15 Millimetern aus. 
Korpus und Fronten aus lang­
lebigem, korrosionsfestem Alu­
minium widerstehen widriger 
Witterung ebenso wie unbe­
fugten Öffnungsversuchen.
Die 3-Punkt-Verriegelung und 
ein robustes Zylinderschloss 
nehmen die Post sicher unter 
Verschluss. Die Entnahmetür 
öffnet nach unten, nicht zur 
Seite, damit die Post nicht auf 
den Boden fällt. Umlaufende 
Ablaufkanäle bieten optimalen  
Schlagregenschutz, die Klima­
box aus Kunststoff verhindert 
Kondenswasserbildung.

In-Home-Bus
1 BCMC 650-0 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-5/4-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 BGU 611-4/4-0 
1 MR 611-4/1-0

In-Home-Bus
1 LEDF 600-4/4-0 
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 FPM 611-02 
1 BTM 650-01 
1 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/4-0 A 
5 GU 611-4/1-0 
1 BGU 611-4/4-0 
1 MR 611-4/1-0

1+n-Technik
1 LEDF 600-4/4-0 
1 BMM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 FPM 611-02 
1 TM 612-1 
1 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/4-0 A 
5 GU 611-4/1-0 
1 BGU 611-4/4-0 
1 MR 611-4/1-0

In-Home-Bus
1 BCMC 650-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
2 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/4-0 A 
1 GU 611-4/1-0 
2 BGU 611-4/4-0 
1 MR 611-4/1-0

Systemunabhängig
4 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-8/8-0 
4 BGU 611-4/4-0

1 Montagerahmen
MR 611-4/1-0

2 Funktions-
Module

Kombirahmen
KR 611-5/4-0

Gehäuse 
Unterputz
GU 611-4/1-0

Briefkasten-
Unterputz-
Gehäuse
BGU 611-4/4-0

1

2

Briefkasten-
Modul
BKM 611-4/4-0
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Briefkästen frontseitige Entnahme

Bestellbeispiele

In-Home-Bus
2 BTLM 650-04 
4 BTM 650-01 
2 BM 611-0 
4 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/8-0 A 
4 BGU 611-4/4-0 
2 GU 611-4/1-0 
2 MR 611-4/1-0

1+n-Technik
2 TLM 612-02 
4 TM 612-1 
2 BM 611-0 
4 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/8-0 A 
4 BGU 611-4/4-0 
2 GU 611-4/1-0 
2 MR 611-4/1-0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an

Systemkomponenten

BKM 611-4/4-0
Briefkasten-Modul mit Einwurf­
klappe, vorderseitiger Entnahmetür 
und Briefkastenbox. Durchwurf und 
Entnahmesicherung nach DIN EN 13724.  
Einwurfklappe und Entnahmetür aus 
kunststoffbeschichtetem bzw. lackiertem 
Aluminium, verwindungsstabile, robuste, 
verdeckt liegende Scharniere aus Kunst­
stoff. Das Namensschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs­
freundliche Postentnahmetür, die im 
vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln. 
Im Modul fest integrierter Großraum-
Briefkasten aus Kunststoff, Boden 
ausgeformt als Postauflagerost. 
Die quadratische Bauform erlaubt den 
Einbau in allen Briefkastengehäusen 
BGU/BGA 611-… mit Befestigungsmög­
lichkeit am Kombirahmen.
Einwurföffnung (mm) B x H: 355 x 32,5
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 6
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 123

AFM 611-4/4-0
Ablagefach-Modul mit vorderseitiger 
Entnahmetür, z. B. als Brötchen-, Milch­
fach etc. Entnahmetür aus kunststoffbe­
schichtetem bzw. lackiertem Aluminium, 
verwindungsstabile, robuste, verdeckt 
liegende Scharniere aus Kunststoff. Mit 
obenliegender Dichtlippe und bediener­
freundlichem Drehverschluss. Die Tür 
wird in einem vorbestimmten Öffnungs­
winkel automatisch abgebremst. Modul 
aus Kunststoff, Boden ausgeformt als 
Ablagerost. Die quadratische Bauform 
erlaubt den Einbau in allen Briefkasten­
gehäusen BGU/BGA 611-... mit Befesti­
gungsmöglichkeit am Kombirahmen.
Für Außenmontage geeignet.
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 18
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 135

GU 611-4/1-0
Gehäuse-Unterputz aus formsta­
bilem Kunststoff, zur Befestigung des 
Montagerahmens MR 611-4/1-... über 
Schnellverschraubungen.
Mit vorgeprägten Kabeleinführungen, 
Kabelniederhalter und Vorrichtungen zur 
Schnellbefestigung der Kombiklemmen. 
Montage mit Zubehör Hohlwandbe­
festigung ZHB 612-... möglich. Die 
Gehäuse sind mit beiliegendem Zubehör 
neben- und übereinander anreihbar oder 
werden zum Einbau von quadratischen 
Funktionsmodulen in BGA 611-…  
bzw. BG/SR 611-… benötigt. Pro  
GU 611-4/1-... ist 1 MA/BG 611-... 
erforderlich.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
100 x 400 x 50

MR 611-4/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen.
Geeignet für Senkrecht- oder Waage­
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs­
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 399,5 x 17

BGU 611-4/4-0
Gehäuse-Unterputz aus feuerverzinktem 
Stahlblech 1,0 mm zur Aufnahme von 
BKM 611-4/4-... bzw. AFM 611-4/4-..., 
mit Befestigungsmöglichkeit für entspre­
chende Kombirahmen, Putzausgleich  
15 mm. Vorbereitet zur Anreihung  
weiterer BGU 611-4/4-... neben- oder 
übereinander. Mit Verbindungs­
schrauben für die Anreihung. Kombina­
tion mit GU 611-4/1-... zur Aufnahme 
von Funktionsmodulen möglich.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
400 x 400 x 150

In-Home-Bus
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 FPM 611-02 
1 ISM 611-4/3-0 
3 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-8/8-0 
3 BGU 611-4/4-0 
4 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

1+n-Technik
1 BMM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-3 
1 FPM 611-02 
1 ISM 611-4/3-0 
3 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-8/8-0 
3 BGU 611-4/4-0 
4 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

Technische Daten KR 611-4/xxx
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

KR 611-5/4-0 431 x 531 x 38 1,43
KR 611-8/8-0 831 x 831 x 38 3,92
KR 611-9/4-0 A 431 x 931 x 38 2,35
KR 611-9/8-0 A 831 x 931 x 38 4,42

KR 611-4/4-0
Kombirahmen aus Aluminium-Strang­
pressprofilen, pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, umschließt die Funktionsmodule 
und deckt die Putznut ab.
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6362

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Briefkästen frontseitige Entnahme

Bestellbeispiele

In-Home-Bus
2 BTLM 650-04 
4 BTM 650-01 
2 BM 611-0 
4 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/8-0 A 
4 BGU 611-4/4-0 
2 GU 611-4/1-0 
2 MR 611-4/1-0

1+n-Technik
2 TLM 612-02 
4 TM 612-1 
2 BM 611-0 
4 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/8-0 A 
4 BGU 611-4/4-0 
2 GU 611-4/1-0 
2 MR 611-4/1-0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an

Systemkomponenten

BKM 611-4/4-0
Briefkasten-Modul mit Einwurf­
klappe, vorderseitiger Entnahmetür 
und Briefkastenbox. Durchwurf und 
Entnahmesicherung nach DIN EN 13724.  
Einwurfklappe und Entnahmetür aus 
kunststoffbeschichtetem bzw. lackiertem 
Aluminium, verwindungsstabile, robuste, 
verdeckt liegende Scharniere aus Kunst­
stoff. Das Namensschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs­
freundliche Postentnahmetür, die im 
vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln. 
Im Modul fest integrierter Großraum-
Briefkasten aus Kunststoff, Boden 
ausgeformt als Postauflagerost. 
Die quadratische Bauform erlaubt den 
Einbau in allen Briefkastengehäusen 
BGU/BGA 611-… mit Befestigungsmög­
lichkeit am Kombirahmen.
Einwurföffnung (mm) B x H: 355 x 32,5
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 6
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 123

AFM 611-4/4-0
Ablagefach-Modul mit vorderseitiger 
Entnahmetür, z. B. als Brötchen-, Milch­
fach etc. Entnahmetür aus kunststoffbe­
schichtetem bzw. lackiertem Aluminium, 
verwindungsstabile, robuste, verdeckt 
liegende Scharniere aus Kunststoff. Mit 
obenliegender Dichtlippe und bediener­
freundlichem Drehverschluss. Die Tür 
wird in einem vorbestimmten Öffnungs­
winkel automatisch abgebremst. Modul 
aus Kunststoff, Boden ausgeformt als 
Ablagerost. Die quadratische Bauform 
erlaubt den Einbau in allen Briefkasten­
gehäusen BGU/BGA 611-... mit Befesti­
gungsmöglichkeit am Kombirahmen.
Für Außenmontage geeignet.
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 18
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 135

GU 611-4/1-0
Gehäuse-Unterputz aus formsta­
bilem Kunststoff, zur Befestigung des 
Montagerahmens MR 611-4/1-... über 
Schnellverschraubungen.
Mit vorgeprägten Kabeleinführungen, 
Kabelniederhalter und Vorrichtungen zur 
Schnellbefestigung der Kombiklemmen. 
Montage mit Zubehör Hohlwandbe­
festigung ZHB 612-... möglich. Die 
Gehäuse sind mit beiliegendem Zubehör 
neben- und übereinander anreihbar oder 
werden zum Einbau von quadratischen 
Funktionsmodulen in BGA 611-…  
bzw. BG/SR 611-… benötigt. Pro  
GU 611-4/1-... ist 1 MA/BG 611-... 
erforderlich.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
100 x 400 x 50

MR 611-4/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen.
Geeignet für Senkrecht- oder Waage­
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs­
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 399,5 x 17

BGU 611-4/4-0
Gehäuse-Unterputz aus feuerverzinktem 
Stahlblech 1,0 mm zur Aufnahme von 
BKM 611-4/4-... bzw. AFM 611-4/4-..., 
mit Befestigungsmöglichkeit für entspre­
chende Kombirahmen, Putzausgleich  
15 mm. Vorbereitet zur Anreihung  
weiterer BGU 611-4/4-... neben- oder 
übereinander. Mit Verbindungs­
schrauben für die Anreihung. Kombina­
tion mit GU 611-4/1-... zur Aufnahme 
von Funktionsmodulen möglich.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
400 x 400 x 150

In-Home-Bus
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 FPM 611-02 
1 ISM 611-4/3-0 
3 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-8/8-0 
3 BGU 611-4/4-0 
4 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

1+n-Technik
1 BMM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-3 
1 FPM 611-02 
1 ISM 611-4/3-0 
3 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-8/8-0 
3 BGU 611-4/4-0 
4 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

Technische Daten KR 611-4/xxx
Bezeichnung Abmessungen (mm)  

B x H x T
Gewicht (kg)

KR 611-5/4-0 431 x 531 x 38 1,43
KR 611-8/8-0 831 x 831 x 38 3,92
KR 611-9/4-0 A 431 x 931 x 38 2,35
KR 611-9/8-0 A 831 x 931 x 38 4,42

KR 611-4/4-0
Kombirahmen aus Aluminium-Strang­
pressprofilen, pulverbeschichtet bzw. 
lackiert, umschließt die Funktionsmodule 
und deckt die Putznut ab.



6564

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Briefkästen frontseitige Entnahme

Systemkomponenten

KR 611-4/4-0 ... KR 611-8/4-0 ... KR 611-12/4-0 ...

KR 611-4/5-0 ... KR 611-8/5-0 ... KR 611-12/5-0 ...

KR 611-4/6-0A ... KR 611-8/6-0 ... KR 611-12/6-0 ...

KR 611-4/7-0 ... KR 611-8/7-0 ... KR 611-12/7-0 ...

KR 611-9/4-0A ... KR 611-8/8-0 ... KR 611-9/4-0B ...

KR 611-10/4-0 ... KR 611-9/8-0A ... KR 611-9/8-08 ...



6564

Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Briefkästen frontseitige Entnahme

Systemkomponenten

KR 611-4/4-0 ... KR 611-8/4-0 ... KR 611-12/4-0 ...

KR 611-4/5-0 ... KR 611-8/5-0 ... KR 611-12/5-0 ...

KR 611-4/6-0A ... KR 611-8/6-0 ... KR 611-12/6-0 ...

KR 611-4/7-0 ... KR 611-8/7-0 ... KR 611-12/7-0 ...

KR 611-9/4-0A ... KR 611-8/8-0 ... KR 611-9/4-0B ...

KR 611-10/4-0 ... KR 611-9/8-0A ... KR 611-9/8-08 ...
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Briefkästen frontseitige Entnahme

Sonderlösungen

Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an

AFM 611 Sonder (Vitrine)

BKM 611-4/4-Sonder
mit elektrischer Entriegelung
frontseitige Entnahme BKM 611-3/4-Sonder

BKM 611-4/4-Sonder
800 mm hoch
frontseitige Entnahme
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Siedle Vario
Briefkästen Unterputz 
Briefkästen frontseitige Entnahme

Sonderlösungen

Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an

AFM 611 Sonder (Vitrine)

BKM 611-4/4-Sonder
mit elektrischer Entriegelung
frontseitige Entnahme BKM 611-3/4-Sonder

BKM 611-4/4-Sonder
800 mm hoch
frontseitige Entnahme
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Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
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Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
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7170

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme

Anlagenbeispiele

Bei freistehenden Briefkasten
anlagen spielt Siedle Vario seine 
ganze Stärke aus.  
Die Kommunikations-Stele als 
Träger, mit Standrohren, mit 
Raumsparbriefkästen oder 
großer Entnahmetür, mit Info-
schild und LED-Flächenleuchte 
oder mit allen anderen Vario-
Funktionsmodulen:  
Eine Vario-Briefkastenanlage 
wird zum frei platzierbaren 
Kommunikations- und Post
zentrum.



7170

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme

Anlagenbeispiele

Bei freistehenden Briefkasten
anlagen spielt Siedle Vario seine 
ganze Stärke aus.  
Die Kommunikations-Stele als 
Träger, mit Standrohren, mit 
Raumsparbriefkästen oder 
großer Entnahmetür, mit Info-
schild und LED-Flächenleuchte 
oder mit allen anderen Vario-
Funktionsmodulen:  
Eine Vario-Briefkastenanlage 
wird zum frei platzierbaren 
Kommunikations- und Post
zentrum.
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7372

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkasten mit Standrohren

Produktbeschreibung

Lieferumfang
BG/SR 611-...
Freistehende Varianten sind ab Werk 
mit 1,30 m langen Standrohren sowie 
Bodenflansch zur Schraubbefestigung 
ausgerüstet. Benötigtes Montagemate-
rial wie Hochlastdübel und Schrauben 
liegen der Lieferung bei. Ein im linken 
Standrohr integrierter Kabelkanal bietet 
ausreichend Raum zur Leitungsdurch-
führung.
Alternativ sind Leitungsdurchführungen 
im rechten Standrohr, Sonderlängen mit 
1,60 m und 1,90 m Höhe sowie Stand
rohre zum Einbetonieren auf Anfrage 
möglich.

Abmessungen in mm

Systemunabhängig
1 BG/SR 611-4/4-0 
1 BKM 611-4/4-0

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 ELM 611-01 
1 EKC 601-0 (3 St.) 
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n-Technik
1 BG/SR 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 ELM 611-01 
1 EKC 601-0 (3 St.) 
1 BMM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 FPM 611-02 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

1+n-Technik
1 BG/SR 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 FPM 611-02 
1 IM 612-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-4/7-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 IM 612-0 
1 ISM 611-4/2-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n-Technik
1 BG/SR 611-4/7-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 IM 612-0 
1 ISM 611-4/2-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

So vielfältig die Möglichkeiten, 
so komplex ist die Planung. 
Ermitteln Sie, am besten 
gemeinsam mit Ihrem Kunden, 
zunächst den Bedarf, und 
nutzen Sie unseren Angebots-
Service für Vario-Sonderan-
lagen!
Siehe Seite 108

Infoschild-
Modul
ISM 611-4/1-0

Montageadapter 
Briefkasten-Modul-
Gehäuse
MA/BG 611-...

1

2

5

6

4

3

1 Funktions-
Module

2 Infoschild-
Modul
ISM 611-4/4-0

Freistehender Briefkasten 
mit Standrohren
BG/SR 611-4/6-0

Briefkasten-Modul
BKM 611-4/4-0

3 LED Flächenleuchte
LEDF 600-4/1-0

4 Gehäuse-Unterputz
GU 611-4/1-0

5 Montagerahmen
MR 611-4/1-0

6 Ablagefach-Modul
AFM 611-4/4-0

Technische Daten der Briefkästen
Bezeichnung Abmessungen  

(mm) B x H x T
Maß A  
(mm)

Maß B  
(mm)

Gewicht 
(kg)

BG/SR 611-4/4-0*... 647 x 1344 x 150 647 561 19,0
BG/SR 611-4/5-0... 647 x 1344 x 150 647 561 19,5
BG/SR 611-4/6-0... 647 x 1344 x 150 647 561 20,0
BG/SR 611-4/7-0... 647 x 1344 x 150 647 561 20,5
BG/SR 611-4/9-0... 647 x 1344 x 150 647 561 21,5
BG/SR 611-8/5-0... 1047 x 1344 x 150 1047 961 43,5
*Ab Werk nicht für Kabeleinführung vorbereitet

Bestellbeispiele



B

A

28

103

146

30

17
,5

B

A

28

103

146

30

17
,5

7
7

7372

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkasten mit Standrohren

Produktbeschreibung

Lieferumfang
BG/SR 611-...
Freistehende Varianten sind ab Werk 
mit 1,30 m langen Standrohren sowie 
Bodenflansch zur Schraubbefestigung 
ausgerüstet. Benötigtes Montagemate-
rial wie Hochlastdübel und Schrauben 
liegen der Lieferung bei. Ein im linken 
Standrohr integrierter Kabelkanal bietet 
ausreichend Raum zur Leitungsdurch-
führung.
Alternativ sind Leitungsdurchführungen 
im rechten Standrohr, Sonderlängen mit 
1,60 m und 1,90 m Höhe sowie Stand
rohre zum Einbetonieren auf Anfrage 
möglich.

Abmessungen in mm

Systemunabhängig
1 BG/SR 611-4/4-0 
1 BKM 611-4/4-0

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 ELM 611-01 
1 EKC 601-0 (3 St.) 
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n-Technik
1 BG/SR 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 ELM 611-01 
1 EKC 601-0 (3 St.) 
1 BMM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 FPM 611-02 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

1+n-Technik
1 BG/SR 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 FPM 611-02 
1 IM 612-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-4/7-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 IM 612-0 
1 ISM 611-4/2-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n-Technik
1 BG/SR 611-4/7-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 IM 612-0 
1 ISM 611-4/2-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

So vielfältig die Möglichkeiten, 
so komplex ist die Planung. 
Ermitteln Sie, am besten 
gemeinsam mit Ihrem Kunden, 
zunächst den Bedarf, und 
nutzen Sie unseren Angebots-
Service für Vario-Sonderan-
lagen!
Siehe Seite 108

Infoschild-
Modul
ISM 611-4/1-0

Montageadapter 
Briefkasten-Modul-
Gehäuse
MA/BG 611-...

1

2

5

6

4

3

1 Funktions-
Module

2 Infoschild-
Modul
ISM 611-4/4-0

Freistehender Briefkasten 
mit Standrohren
BG/SR 611-4/6-0

Briefkasten-Modul
BKM 611-4/4-0

3 LED Flächenleuchte
LEDF 600-4/1-0

4 Gehäuse-Unterputz
GU 611-4/1-0

5 Montagerahmen
MR 611-4/1-0

6 Ablagefach-Modul
AFM 611-4/4-0

Technische Daten der Briefkästen
Bezeichnung Abmessungen  

(mm) B x H x T
Maß A  
(mm)

Maß B  
(mm)

Gewicht 
(kg)

BG/SR 611-4/4-0*... 647 x 1344 x 150 647 561 19,0
BG/SR 611-4/5-0... 647 x 1344 x 150 647 561 19,5
BG/SR 611-4/6-0... 647 x 1344 x 150 647 561 20,0
BG/SR 611-4/7-0... 647 x 1344 x 150 647 561 20,5
BG/SR 611-4/9-0... 647 x 1344 x 150 647 561 21,5
BG/SR 611-8/5-0... 1047 x 1344 x 150 1047 961 43,5
*Ab Werk nicht für Kabeleinführung vorbereitet

Bestellbeispiele
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7574

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkasten mit Standrohren

Bestellbeispiele

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-4/9-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BMM 611-0 
1 BTM 650-02 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n-Technik
1 BG/SR 611-4/9-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 BMM 611-0 
1 TM 612-2 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-8/5-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 COM 611-02 
1 SM 611-01 
1 ISM 611-4/1-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n-Technik
1 BG/SR 611-8/5-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
1 COM 611-02 
1 SM 611-01 
1 ISM 611-4/1-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an.

BKM 611-4/4-0
Briefkasten-Modul mit Einwurfklappe, 
vorderseitiger Entnahmetür und Briefkas-
tenbox. Durchwurf und Entnahmesiche-
rung nach DIN EN 13724. 
Einwurfklappe und Entnahmetür aus 
kunststoffbeschichtetem bzw. lackiertem 
Aluminium, verwindungsstabile, robuste, 
verdeckt liegende Scharniere aus Kunst-
stoff. Das Namensschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs-
freundliche Postentnahmetür, die im  
vorbestimmten Winkel automatisch  
abbremst, Sicherheitsschloss mit  
2 Schlüsseln. 
Im Modul fest integrierter Großraum-
Briefkasten aus Kunststoff, Boden 
ausgeformt als Postauflagerost. 
Die quadratische Bauform erlaubt den 
Einbau in allen Briefkastengehäusen 
BGU/BGA 611-… mit Befestigungsmög-
lichkeit am Kombirahmen.
Einwurföffnung (mm) B x H: 355 x 32,5
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 6
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 123

AFM 611-4/4-0
Ablagefach-Modul mit vorderseitiger 
Entnahmetür, z. B. als Brötchen-, Milch-
fach etc. Entnahmetür aus kunststoffbe-
schichtetem bzw. lackiertem Aluminium, 
verwindungsstabile, robuste, verdeckt 
liegende Scharniere aus Kunststoff.
Mit obenliegender Dichtlippe und bedie-
nerfreundlichem Drehverschluss. Die Tür 
wird in einem vorbestimmten Öffnungs-
winkel automatisch abgebremst. Modul 
aus Kunststoff, Boden ausgeformt als 
Ablagerost. Die quadratische Bauform 
erlaubt den Einbau in allen Briefkasten-
gehäusen BGU/BGA 611-... mit Befesti-
gungsmöglichkeit am Kombirahmen.
Für Außenmontage geeignet.
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 18
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 135

MA/BG 611-0
Montageadapter/Briefkasten-Modul
gehäuse zur waagerechten und 
senkrechten Befestigung der Gehäuse-
Unterputz GU 611-4/1-... im Gehäuse 
BGA 611-... bzw. BG/SR 611-... wird 
je GU 611-4/1-... einmal benötigt. 
Bestehend aus 1 Paar Montagewinkeln 
und Schrauben.

GU 611-4/1-0
Gehäuse-Unterputz aus formsta-
bilem Kunststoff, zur Befestigung des 
Montagerahmens MR 611-4/1-... über 
Schnellverschraubungen.
Mit vorgeprägten Kabeleinführungen, 
Kabelniederhalter und Vorrichtungen zur 
Schnellbefestigung der Kombiklemmen. 
Montage mit Zubehör Hohlwandbe-
festigung ZHB 612-... möglich. Die 
Gehäuse sind mit beiliegendem Zubehör 
neben- und übereinander anreihbar oder 
werden zum Einbau von quadratischen 
Funktionsmodulen in BGA 611-…  
bzw. BG/SR 611-… benötigt. Pro  
GU 611-4/1-... ist 1 MA/BG 611-... 
erforderlich.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
100 x 400 x 50

MR 611-4/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen.
Geeignet für Senkrecht- oder Waage-
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs-
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 399,5 x 17

ZE/SR 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil 
und innenliegender Kabeldurchführung 
und Bodenflansch mit aufgeschweißten 
Muttern zur Befestigung des entspre-
chenden Standrohres.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
220 x 505 x 200

ZVM/KSA 611-0
Die Zubehör-Verbindungsmuffe ZVM/
KSA 611-... dient als VDE-gerechter 
Übergabepunkt für die bauseitige  
230 V-Leitung in das BG/SR 611-...,  
KSA 6... und RG/SR 611-...
Montage und Unterbringung im Kabel-
kanal des Standrohres bzw. KSA.
Verschraubung: für 5 x 2,5² nach  
VDE 0606
Abmessungen (mm) ø x H: 30 x 85

BG/SR 611-4/9-0
Freistehender Briefkasten mit Standrohren 
zur Aufnahme von 2 Briefkasten- oder 
Ablagefachmodulen. 4 Modulplätze 
zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, 
Flächenleuchten und Funktionsmodulen 
im oberen Teil. Sprechmodul und weitere 
Funktionsmodule im ergonomisch leicht 
zu bedienenden Bereich. Aluminiumprofil 
mit Bodenflansch. Briefkasten-Gehäuse 
mit Alu-Rückwand komplett beschichtet 
bzw. lackiert. Komplett mit Briefkasten-
Gehäuse, Standrohren und Bodenflansch 
mit Befestigungszubehör wie Schwerlast-
dübel etc.

Systemkomponenten 
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Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkasten mit Standrohren

Bestellbeispiele

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-4/9-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BMM 611-0 
1 BTM 650-02 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n-Technik
1 BG/SR 611-4/9-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 BMM 611-0 
1 TM 612-2 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-8/5-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 COM 611-02 
1 SM 611-01 
1 ISM 611-4/1-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n-Technik
1 BG/SR 611-8/5-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
1 COM 611-02 
1 SM 611-01 
1 ISM 611-4/1-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an.

BKM 611-4/4-0
Briefkasten-Modul mit Einwurfklappe, 
vorderseitiger Entnahmetür und Briefkas-
tenbox. Durchwurf und Entnahmesiche-
rung nach DIN EN 13724. 
Einwurfklappe und Entnahmetür aus 
kunststoffbeschichtetem bzw. lackiertem 
Aluminium, verwindungsstabile, robuste, 
verdeckt liegende Scharniere aus Kunst-
stoff. Das Namensschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs-
freundliche Postentnahmetür, die im  
vorbestimmten Winkel automatisch  
abbremst, Sicherheitsschloss mit  
2 Schlüsseln. 
Im Modul fest integrierter Großraum-
Briefkasten aus Kunststoff, Boden 
ausgeformt als Postauflagerost. 
Die quadratische Bauform erlaubt den 
Einbau in allen Briefkastengehäusen 
BGU/BGA 611-… mit Befestigungsmög-
lichkeit am Kombirahmen.
Einwurföffnung (mm) B x H: 355 x 32,5
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 6
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 123

AFM 611-4/4-0
Ablagefach-Modul mit vorderseitiger 
Entnahmetür, z. B. als Brötchen-, Milch-
fach etc. Entnahmetür aus kunststoffbe-
schichtetem bzw. lackiertem Aluminium, 
verwindungsstabile, robuste, verdeckt 
liegende Scharniere aus Kunststoff.
Mit obenliegender Dichtlippe und bedie-
nerfreundlichem Drehverschluss. Die Tür 
wird in einem vorbestimmten Öffnungs-
winkel automatisch abgebremst. Modul 
aus Kunststoff, Boden ausgeformt als 
Ablagerost. Die quadratische Bauform 
erlaubt den Einbau in allen Briefkasten-
gehäusen BGU/BGA 611-... mit Befesti-
gungsmöglichkeit am Kombirahmen.
Für Außenmontage geeignet.
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 18
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 135

MA/BG 611-0
Montageadapter/Briefkasten-Modul
gehäuse zur waagerechten und 
senkrechten Befestigung der Gehäuse-
Unterputz GU 611-4/1-... im Gehäuse 
BGA 611-... bzw. BG/SR 611-... wird 
je GU 611-4/1-... einmal benötigt. 
Bestehend aus 1 Paar Montagewinkeln 
und Schrauben.

GU 611-4/1-0
Gehäuse-Unterputz aus formsta-
bilem Kunststoff, zur Befestigung des 
Montagerahmens MR 611-4/1-... über 
Schnellverschraubungen.
Mit vorgeprägten Kabeleinführungen, 
Kabelniederhalter und Vorrichtungen zur 
Schnellbefestigung der Kombiklemmen. 
Montage mit Zubehör Hohlwandbe-
festigung ZHB 612-... möglich. Die 
Gehäuse sind mit beiliegendem Zubehör 
neben- und übereinander anreihbar oder 
werden zum Einbau von quadratischen 
Funktionsmodulen in BGA 611-…  
bzw. BG/SR 611-… benötigt. Pro  
GU 611-4/1-... ist 1 MA/BG 611-... 
erforderlich.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
100 x 400 x 50

MR 611-4/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen.
Geeignet für Senkrecht- oder Waage-
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs-
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 399,5 x 17

ZE/SR 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil 
und innenliegender Kabeldurchführung 
und Bodenflansch mit aufgeschweißten 
Muttern zur Befestigung des entspre-
chenden Standrohres.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
220 x 505 x 200

ZVM/KSA 611-0
Die Zubehör-Verbindungsmuffe ZVM/
KSA 611-... dient als VDE-gerechter 
Übergabepunkt für die bauseitige  
230 V-Leitung in das BG/SR 611-...,  
KSA 6... und RG/SR 611-...
Montage und Unterbringung im Kabel-
kanal des Standrohres bzw. KSA.
Verschraubung: für 5 x 2,5² nach  
VDE 0606
Abmessungen (mm) ø x H: 30 x 85

BG/SR 611-4/9-0
Freistehender Briefkasten mit Standrohren 
zur Aufnahme von 2 Briefkasten- oder 
Ablagefachmodulen. 4 Modulplätze 
zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, 
Flächenleuchten und Funktionsmodulen 
im oberen Teil. Sprechmodul und weitere 
Funktionsmodule im ergonomisch leicht 
zu bedienenden Bereich. Aluminiumprofil 
mit Bodenflansch. Briefkasten-Gehäuse 
mit Alu-Rückwand komplett beschichtet 
bzw. lackiert. Komplett mit Briefkasten-
Gehäuse, Standrohren und Bodenflansch 
mit Befestigungszubehör wie Schwerlast-
dübel etc.

Systemkomponenten 



7776

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkasten mit Standrohren

Systemkomponenten

BG/SR 611-4/4-0 BG/SR 611-4/5-0 BG/SR 611-8/7-0BG/SR 611-4/6-0

BG/SR 611-8/8-0

BG/SR 611-8/6-0BG/SR 611-4/7-0

BG/SR 611-8/9-0

BG/SR 611-4/8-0

BG/SR 611-8/10-0

BG/SR 611-4/9-0

BG/SR 611-12/4-0

BG/SR 611-4/10-0

BG/SR 611-12/5-0

BG/SR 611-12/8-0

BG/SR 611-8/4-0

BG/SR 611-12/6-0

BG/SR 611-12/9-0BG/SR 611-12/7-0 BG/SR 611-12/10-0



7776

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkasten mit Standrohren

Systemkomponenten

BG/SR 611-4/4-0 BG/SR 611-4/5-0 BG/SR 611-8/7-0BG/SR 611-4/6-0

BG/SR 611-8/8-0

BG/SR 611-8/6-0BG/SR 611-4/7-0

BG/SR 611-8/9-0

BG/SR 611-4/8-0

BG/SR 611-8/10-0

BG/SR 611-4/9-0

BG/SR 611-12/4-0

BG/SR 611-4/10-0

BG/SR 611-12/5-0

BG/SR 611-12/8-0

BG/SR 611-8/4-0

BG/SR 611-12/6-0

BG/SR 611-12/9-0BG/SR 611-12/7-0 BG/SR 611-12/10-0
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Briefkasten-
Modul
BKM 611-4/4-0

Freistehende 
Kommunikations-
Stele
BG/KSF 611-10 G-R

Funktions- 
Module

Mit der größeren Bautiefe und 
dem profilierten Gehäuse wird 
die Kommunikations-Stele zum 
multifunktionalen Trägersystem 
für Briefkästen, Infoschilder 
und LED-Flächenleuchten.
Beachten Sie bitte bei der 
Planung und Bestellung, dass 
diese Funktion nur mit dem 
großvolumigen Gehäuse (Be-
stell-Nr. KSF 61x) möglich ist. 

Abmessungen in mm   
Kabeldurchbruch: 50 x 60 mm  
Profil KSF 61x: 131 x 150 mm

Planungsfreiheit pur
Briefkästen oder Infoschilder werden 
in 5 Winkeln mit 45°-Abstand und in 
passender Höhe an der freistehenden 
Stele positioniert. So können räumliche 
Zuordnungen geschaffen und damit 
Wegweiser sowie Orientierungssysteme 
gestaltet werden.

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-10 G-R 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDS 600-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01

1+n-Technik
1 BG/KSF 611-10 G-R 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDS 600-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-12 H-R 
1 BKM 611-4/4-0 
1 BCMC 650-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 FPM 611-02 
1 ISM 611-4/2-0

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-20 G-R 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDS 600-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02

1+n-Technik
1 BG/KSF 611-20 G-R 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDS 600-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-22 G-R 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BCMC 650-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 LEDF 600-4/2-0 
1 MA/LEDF 600-0

Bitte beachten
Die abgebildeten Varianten stellen nur 
einen Ausschnitt aus den Kombinati-
onsmöglichkeiten dar. Lassen Sie sich 
von den Beispielen und den Darstel-
lungen in unserem Endkundenprospekt 
zur Gestaltung Ihrer individuellen 
Briefkasten-Anlage anregen oder nutzen 
Sie den Siedle-Angebots-Service für 
Vario-Sonderanlagen.
Siehe Seite 109

Technische Daten: Stelen + Briefkästen
Bezeichnung Abmessungen (mm) 

B x H x T
Maß A 
(mm)

Maß B 
(mm)

Gewicht (kg)

BG/KSF 611-10 G-R 606 x 1644 x 150 – 567 26,0
BG/KSF 611-12 H-R 606 x 1644 x 150 – 567 28,5
BG/KSF 611-20 G-R 606 x 1644 x 150 – 567 29,0
BG/KSF 611-22 G-R 606 x 1644 x 150 – 567 31,0
BG/KSF 611-44 H-R 1115 x 1644 x 150 1115 1032 57,4

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Produktbeschreibung Bestellbeispiele
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7978

Briefkasten-
Modul
BKM 611-4/4-0

Freistehende 
Kommunikations-
Stele
BG/KSF 611-10 G-R

Funktions- 
Module

Mit der größeren Bautiefe und 
dem profilierten Gehäuse wird 
die Kommunikations-Stele zum 
multifunktionalen Trägersystem 
für Briefkästen, Infoschilder 
und LED-Flächenleuchten.
Beachten Sie bitte bei der 
Planung und Bestellung, dass 
diese Funktion nur mit dem 
großvolumigen Gehäuse (Be-
stell-Nr. KSF 61x) möglich ist. 

Abmessungen in mm   
Kabeldurchbruch: 50 x 60 mm  
Profil KSF 61x: 131 x 150 mm

Planungsfreiheit pur
Briefkästen oder Infoschilder werden 
in 5 Winkeln mit 45°-Abstand und in 
passender Höhe an der freistehenden 
Stele positioniert. So können räumliche 
Zuordnungen geschaffen und damit 
Wegweiser sowie Orientierungssysteme 
gestaltet werden.

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-10 G-R 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDS 600-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01

1+n-Technik
1 BG/KSF 611-10 G-R 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDS 600-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-12 H-R 
1 BKM 611-4/4-0 
1 BCMC 650-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 FPM 611-02 
1 ISM 611-4/2-0

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-20 G-R 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDS 600-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02

1+n-Technik
1 BG/KSF 611-20 G-R 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDS 600-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-22 G-R 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BCMC 650-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 LEDF 600-4/2-0 
1 MA/LEDF 600-0

Bitte beachten
Die abgebildeten Varianten stellen nur 
einen Ausschnitt aus den Kombinati-
onsmöglichkeiten dar. Lassen Sie sich 
von den Beispielen und den Darstel-
lungen in unserem Endkundenprospekt 
zur Gestaltung Ihrer individuellen 
Briefkasten-Anlage anregen oder nutzen 
Sie den Siedle-Angebots-Service für 
Vario-Sonderanlagen.
Siehe Seite 109

Technische Daten: Stelen + Briefkästen
Bezeichnung Abmessungen (mm) 

B x H x T
Maß A 
(mm)

Maß B 
(mm)

Gewicht (kg)

BG/KSF 611-10 G-R 606 x 1644 x 150 – 567 26,0
BG/KSF 611-12 H-R 606 x 1644 x 150 – 567 28,5
BG/KSF 611-20 G-R 606 x 1644 x 150 – 567 29,0
BG/KSF 611-22 G-R 606 x 1644 x 150 – 567 31,0
BG/KSF 611-44 H-R 1115 x 1644 x 150 1115 1032 57,4

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Produktbeschreibung Bestellbeispiele



8180

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Bestellbeispiele

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-44 H-R 
3 BKM 611-4/4-0 
1 AFM 611-4/4-0 
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 FPM 611-02 
1 LEDF 600-8/2-0 
1 MA/LEDF 600-0

1+n-Technik
1 BG/KSF 611-44 H-R 
3 BKM 611-4/4-0 
1 AFM 611-4/4-0 
1 BMM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-3 
1 FPM 611-02 
1 LEDF 600-8/2-0 
1 MA/LEDF 600-0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an

AFM 611-4/4-0
Ablagefach-Modul mit vorderseitiger 
Entnahmetür, z. B. als Brötchen-, Milch-
fach etc. Entnahmetür aus kunststoffbe-
schichtetem bzw. lackiertem Aluminium, 
verwindungsstabile, robuste, verdeckt 
liegende Scharniere aus Kunststoff.
Mit obenliegender Dichtlippe und bedie-
nerfreundlichem Drehverschluss. Die Tür 
wird in einem vorbestimmten Öffnungs-
winkel automatisch abgebremst. Modul 
aus Kunststoff, Boden ausgeformt als 
Ablagerost. Die quadratische Bauform 
erlaubt den Einbau in allen Briefkasten-
gehäusen BGU/BGA 611-... mit Befesti-
gungsmöglichkeit am Kombirahmen.
Für Außenmontage geeignet.
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 18
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 135

BKM 611-4/4-0
Briefkasten-Modul mit Einwurfklappe, 
vorderseitiger Entnahmetür und Brief-
kastenbox. Durchwurf und Entnahme
sicherung nach DIN EN 13724. 
Einwurfklappe und Entnahmetür aus 
kunststoffbeschichtetem bzw. lackiertem 
Aluminium, verwindungsstabile, robuste, 
verdeckt liegende Scharniere aus Kunst-
stoff. Das Namensschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs-
freundliche Postentnahmetür, die im 
vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln. 
Im Modul fest integrierter Großraum-
Briefkasten aus Kunststoff, Boden 
ausgeformt als Postauflagerost. 
Die quadratische Bauform erlaubt den 
Einbau in allen Briefkastengehäusen 
BGU/BGA 611-… mit Befestigungsmög-
lichkeit am Kombirahmen.
Einwurföffnung (mm) B x H: 355 x 32,5
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 6
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 123

ZE/KS/KSF 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren aus 
stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil, 
Bodenflansch mit Gewinde M 10 zur 
Befestigung der Stelen KSF 613/616-..., 
KS 613/616-... oder LS 604/608-...
Je nach Typ der Stele kann das Erdstück 
zum Einbau um 180° gedreht werden.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
191 x 505 x 210

ZE/SR 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil 
und innenliegender Kabeldurchführung 
und Bodenflansch mit aufgeschweißten 
Muttern zur Befestigung des entspre-
chenden Standrohres.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
220 x 505 x 200

Systemkomponenten

BG/KSF 611-10 A-R
Freistehende Kommunikations-Stele 
mit einem Briefkasten-Gehäuse (rechts) 
zur Aufnahme eines Briefkasten- oder 
Ablagefachmoduls und 2 Funktionsmo-
dulen an der Spitze Länge 1,30 m 
Aluminiumprofil mit Bodenflansch 
Briefkasten-Gehäuse mit Alu-Rückwand.



8180

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Bestellbeispiele

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-44 H-R 
3 BKM 611-4/4-0 
1 AFM 611-4/4-0 
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 FPM 611-02 
1 LEDF 600-8/2-0 
1 MA/LEDF 600-0

1+n-Technik
1 BG/KSF 611-44 H-R 
3 BKM 611-4/4-0 
1 AFM 611-4/4-0 
1 BMM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-3 
1 FPM 611-02 
1 LEDF 600-8/2-0 
1 MA/LEDF 600-0

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an

AFM 611-4/4-0
Ablagefach-Modul mit vorderseitiger 
Entnahmetür, z. B. als Brötchen-, Milch-
fach etc. Entnahmetür aus kunststoffbe-
schichtetem bzw. lackiertem Aluminium, 
verwindungsstabile, robuste, verdeckt 
liegende Scharniere aus Kunststoff.
Mit obenliegender Dichtlippe und bedie-
nerfreundlichem Drehverschluss. Die Tür 
wird in einem vorbestimmten Öffnungs-
winkel automatisch abgebremst. Modul 
aus Kunststoff, Boden ausgeformt als 
Ablagerost. Die quadratische Bauform 
erlaubt den Einbau in allen Briefkasten-
gehäusen BGU/BGA 611-... mit Befesti-
gungsmöglichkeit am Kombirahmen.
Für Außenmontage geeignet.
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 18
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 135

BKM 611-4/4-0
Briefkasten-Modul mit Einwurfklappe, 
vorderseitiger Entnahmetür und Brief-
kastenbox. Durchwurf und Entnahme
sicherung nach DIN EN 13724. 
Einwurfklappe und Entnahmetür aus 
kunststoffbeschichtetem bzw. lackiertem 
Aluminium, verwindungsstabile, robuste, 
verdeckt liegende Scharniere aus Kunst-
stoff. Das Namensschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs-
freundliche Postentnahmetür, die im 
vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln. 
Im Modul fest integrierter Großraum-
Briefkasten aus Kunststoff, Boden 
ausgeformt als Postauflagerost. 
Die quadratische Bauform erlaubt den 
Einbau in allen Briefkastengehäusen 
BGU/BGA 611-… mit Befestigungsmög-
lichkeit am Kombirahmen.
Einwurföffnung (mm) B x H: 355 x 32,5
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16
Einbautiefe (mm): 117
Aufbauhöhe (mm): 6
Abmessungen (mm) B x H x T:  
399 x 399 x 123

ZE/KS/KSF 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren aus 
stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil, 
Bodenflansch mit Gewinde M 10 zur 
Befestigung der Stelen KSF 613/616-..., 
KS 613/616-... oder LS 604/608-...
Je nach Typ der Stele kann das Erdstück 
zum Einbau um 180° gedreht werden.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
191 x 505 x 210

ZE/SR 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil 
und innenliegender Kabeldurchführung 
und Bodenflansch mit aufgeschweißten 
Muttern zur Befestigung des entspre-
chenden Standrohres.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
220 x 505 x 200

Systemkomponenten

BG/KSF 611-10 A-R
Freistehende Kommunikations-Stele 
mit einem Briefkasten-Gehäuse (rechts) 
zur Aufnahme eines Briefkasten- oder 
Ablagefachmoduls und 2 Funktionsmo-
dulen an der Spitze Länge 1,30 m 
Aluminiumprofil mit Bodenflansch 
Briefkasten-Gehäuse mit Alu-Rückwand.
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8382

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Systemkomponenten

BG/KSF 611-10G-R
BG/KSF 611-10G-L
...
BG/KSF 611-10M-R
BG/KSF 611-10M-L

BG/KSF 611-10A-R
BG/KSF 611-10A-L
...
BG/KSF 611-10C-R
BG/KSF 611-10C-L

BG/KSF 611-11A-R
BG/KSF 611-11A-R
...
BG/KSF 611-11C-R
BG/KSF 611-11C-R

BG/KSF 611-25A
...
BG/KSF 611-25C

BG/KSF 611-25G
...
BG/KSF 611-25C

BG/KSF 611-15G-R
BG/KSF 611-15G-L
...
BG/KSF 611-15M-R
BG/KSF 611-15M-L

BG/KSF 611-12D-R
BG/KSF 611-12D-L
...
BG/KSF 611-12M-R
BG/KSF 611-12M-L

BG/KSF 611-30A-R
BG/KSF 611-30A-L
...
BG/KSF 611-30C-R
BG/KSF 611-30C-L

BG/KSF 611-30G-R
BG/KSF 611-30G-L
...
BG/KSF 611-30M-R
BG/KSF 611-30M-L

BG/KSF 611-14D-R
BG/KSF 611-14D-L
...
BG/KSF 611-14M-R
BG/KSF 611-14M-L

BG/KSF 611-36D-R
BG/KSF 611-36D-L
...
BG/KSF 611-36M-R
BG/KSF 611-36M-L

BG/KSF 611-15A-R
BG/KSF 611-15A-L
...
BG/KSF 611-15C-R
BG/KSF 611-15C-L

Info

Info

Info

Info

InfoInfo

Info

BG/KSF 611-40A
...
BG/KSF 611-40C

BG/KSF 611-20A-R
BG/KSF 611-20A-L
...
BG/KSF 611-20C-R
BG/KSF 611-20C-L

BG/KSF 611-20G-R
BG/KSF 611-20G-L
...
BG/KSF 611-20M-R
BG/KSF 611-20M-L

BG/KSF 611-22D-R
BG/KSF 611-22D-L
...
BG/KSF 611-22M-R
BG/KSF 611-22M-L

Die Kommunikations-Stelen
(linke Seite oben) können Sie 
mit den Briefkasten-Gehäusen 
nach Bedarf kombinieren. Die 
Kreuze zeigen Ihnen, an wel-
chen Stellen Funktionsmodule 
eingebaut werden können. 

Die Bezeichnungen der Stelen 
A bis P finden Sie in den 
Bestellbezeichnungen des pas-
senden BG/KSF wieder 
(z. B. BG/KSF 611-10C-R...).
 
 
 
 

Die verfügbaren Funktions-
module finden Sie im 
Kapitel Vario-Systemkom
ponenten.
Funktionsmodule des Be-
stellkataloges für Handel, 
Handwerk, Architekten und 
Planer
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Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Systemkomponenten

BG/KSF 611-10G-R
BG/KSF 611-10G-L
...
BG/KSF 611-10M-R
BG/KSF 611-10M-L

BG/KSF 611-10A-R
BG/KSF 611-10A-L
...
BG/KSF 611-10C-R
BG/KSF 611-10C-L

BG/KSF 611-11A-R
BG/KSF 611-11A-R
...
BG/KSF 611-11C-R
BG/KSF 611-11C-R

BG/KSF 611-25A
...
BG/KSF 611-25C

BG/KSF 611-25G
...
BG/KSF 611-25C

BG/KSF 611-15G-R
BG/KSF 611-15G-L
...
BG/KSF 611-15M-R
BG/KSF 611-15M-L

BG/KSF 611-12D-R
BG/KSF 611-12D-L
...
BG/KSF 611-12M-R
BG/KSF 611-12M-L

BG/KSF 611-30A-R
BG/KSF 611-30A-L
...
BG/KSF 611-30C-R
BG/KSF 611-30C-L

BG/KSF 611-30G-R
BG/KSF 611-30G-L
...
BG/KSF 611-30M-R
BG/KSF 611-30M-L

BG/KSF 611-14D-R
BG/KSF 611-14D-L
...
BG/KSF 611-14M-R
BG/KSF 611-14M-L

BG/KSF 611-36D-R
BG/KSF 611-36D-L
...
BG/KSF 611-36M-R
BG/KSF 611-36M-L

BG/KSF 611-15A-R
BG/KSF 611-15A-L
...
BG/KSF 611-15C-R
BG/KSF 611-15C-L

Info

Info

Info

Info

InfoInfo

Info

BG/KSF 611-40A
...
BG/KSF 611-40C

BG/KSF 611-20A-R
BG/KSF 611-20A-L
...
BG/KSF 611-20C-R
BG/KSF 611-20C-L

BG/KSF 611-20G-R
BG/KSF 611-20G-L
...
BG/KSF 611-20M-R
BG/KSF 611-20M-L

BG/KSF 611-22D-R
BG/KSF 611-22D-L
...
BG/KSF 611-22M-R
BG/KSF 611-22M-L

Die Kommunikations-Stelen
(linke Seite oben) können Sie 
mit den Briefkasten-Gehäusen 
nach Bedarf kombinieren. Die 
Kreuze zeigen Ihnen, an wel-
chen Stellen Funktionsmodule 
eingebaut werden können. 

Die Bezeichnungen der Stelen 
A bis P finden Sie in den 
Bestellbezeichnungen des pas-
senden BG/KSF wieder 
(z. B. BG/KSF 611-10C-R...).
 
 
 
 

Die verfügbaren Funktions-
module finden Sie im 
Kapitel Vario-Systemkom
ponenten.
Funktionsmodule des Be-
stellkataloges für Handel, 
Handwerk, Architekten und 
Planer



Die Kommunikations-Stelen
(Die Kommunikations-Stelen
(linke Seite oben) können Sie 
mit den Briefkasten-Gehäusen 
nach Bedarf kombinieren. Die 
Kreuze zeigen Ihnen, an wel-
chen Stellen Funktionsmodule 
eingebaut werden können. 

Die Bezeichnungen der Stelen 
A bis P finden Sie in den 
Bestellbezeichnungen des pas-
senden BG/KSF wieder 
(z. B. BG/KSF 611-10C-R...).
 
 
 

Die verfügbaren Funktions-
module finden Sie im 
Kapitel Vario-Systemkom
ponenten.
Funktionsmodule des Be-
stellkataloges für Handel, 
Handwerk, Architekten und 
Planer
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Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Systemkomponenten

BG/KSF 611-66D-R
BG/KSF 611-66D-L
...
BG/KSF 611-66N-R
BG/KSF 611-66N-L

BG/KSF 611-60G-R
BG/KSF 611-60G-L
...
BG/KSF 611-60N-R
BG/KSF 611-60N-L

BG/KSF 611-60A-R
BG/KSF 611-60A-L
...
BG/KSF 611-60C-R
BG/KSF 611-60C-L

BG/KSF 611-44D-R
BG/KSF 611-44D-L
...
BG/KSF 611-44M-R
BG/KSF 611-44M-L

BG/KSF 611-41A-R
BG/KSF 611-41A-L
...
BG/KSF 611-41C-R
BG/KSF 611-41C-L

BG/KSF 611-40G
...
BG/KSF 611-40M

BG/KSF 611-41G-R
BG/KSF 611-41G-L
...
BG/KSF 611-41M-R
BG/KSF 611-41M-L

Info Info



Die Kommunikations-Stelen
(Die Kommunikations-Stelen
(linke Seite oben) können Sie 
mit den Briefkasten-Gehäusen 
nach Bedarf kombinieren. Die 
Kreuze zeigen Ihnen, an wel-
chen Stellen Funktionsmodule 
eingebaut werden können. 

Die Bezeichnungen der Stelen 
A bis P finden Sie in den 
Bestellbezeichnungen des pas-
senden BG/KSF wieder 
(z. B. BG/KSF 611-10C-R...).
 
 
 

Die verfügbaren Funktions-
module finden Sie im 
Kapitel Vario-Systemkom
ponenten.
Funktionsmodule des Be-
stellkataloges für Handel, 
Handwerk, Architekten und 
Planer
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Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Systemkomponenten

BG/KSF 611-66D-R
BG/KSF 611-66D-L
...
BG/KSF 611-66N-R
BG/KSF 611-66N-L

BG/KSF 611-60G-R
BG/KSF 611-60G-L
...
BG/KSF 611-60N-R
BG/KSF 611-60N-L

BG/KSF 611-60A-R
BG/KSF 611-60A-L
...
BG/KSF 611-60C-R
BG/KSF 611-60C-L

BG/KSF 611-44D-R
BG/KSF 611-44D-L
...
BG/KSF 611-44M-R
BG/KSF 611-44M-L

BG/KSF 611-41A-R
BG/KSF 611-41A-L
...
BG/KSF 611-41C-R
BG/KSF 611-41C-L

BG/KSF 611-40G
...
BG/KSF 611-40M

BG/KSF 611-41G-R
BG/KSF 611-41G-L
...
BG/KSF 611-41M-R
BG/KSF 611-41M-L

Info Info



8786

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Sonderlösungen

BKM 611-4/8-Sonder
800 mm hoch
frontseitige Entnahme

BKM 611-4/8-Sonder
800 mm hoch
rückseitige Entnahme

AFM 611-4/4 Sonder (Vitrine)BKM 611-4/4-Sonder
mit elektrischer Entriegelung
frontseitige Entnahme

BKM 611-4/4-Sonder
150 mm tief
rückseitige Entnahme

BKM 611-3/4-Sonder

Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an



8786

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Sonderlösungen

BKM 611-4/8-Sonder
800 mm hoch
frontseitige Entnahme

BKM 611-4/8-Sonder
800 mm hoch
rückseitige Entnahme

AFM 611-4/4 Sonder (Vitrine)BKM 611-4/4-Sonder
mit elektrischer Entriegelung
frontseitige Entnahme

BKM 611-4/4-Sonder
150 mm tief
rückseitige Entnahme

BKM 611-3/4-Sonder

Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an
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Die Gehäuse RG/SR sind her-
vorragend geeignet, geräumige 
und komfortable Briefkästen 
auf kleinem Raum unterzu-
bringen. Trotz kompakter 
Bauform entsprechen die 
Briefkästen der DIN EN 13724 
und bieten ausreichend Raum 
für große DIN C4-Umschläge, 
Zeitungen, Kataloge und sons-
tiges großvolumiges Postgut. 
Je nach Bedarf ist die Kombi-
nation mit Infoschild-Modulen 
ISM, LED-Flächenleuchten LEDF 
und quadratischen Vario-Funk-
tionsmodulen möglich.
Die Briefkästen sind ab Werk 
komplett mit Briefklappe, 
Entnahmesicherung, Namens-
schild 16 x 78 mm, Schutz des 
Postgutes gegen eindringende 
Feuchtigkeit, rechts angeschla-
genem Scharnier und Schloss 
fest in die Gehäuse montiert.

Bitte beachten
Neben der Standardhöhe 
von 100 mm sind Raumspar-
Briefkästen bei Bedarf auch in 
den Höhen 200 und 300 mm 
lieferbar.

Lieferumfang
Freistehende Varianten sind ab Werk 
mit 1,30 m langen Standrohren sowie 
Bodenflansch zur Schraubbefestigung 
ausgerüstet. Benötigtes Montagemate-
rial wie Hochlastdübel und Schrauben 
liegen der Lieferung bei. 
Ein im linken Standrohr integrierter 
Kabelkanal bietet ausreichend Raum zur 
Leitungsdurchführung.

Alternativ sind Leitungsdurchführungen 
im rechten Standrohr, Sonderlängen mit 
1,60 m und 1,90 m Höhe sowie Stand
rohre zum Einbetonieren auf Anfrage 
möglich.

Vermaßung

Abmessungen in mm

Fachgröße
Funktions-
Module

1 Infoschild-
Module
ISM 611-3/1-0

2 Montagerahmen
MR 611-3/1-0

Raumspar-Briefkasten mit 
frontseitiger Entnahme
RG/SR 611-2/2-0

LED Flächen-
leuchte
LEDF 600-3/1-0

1

2

Montageadapter
MA/RG 611-0

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Standrohr

Produktbeschreibung
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Die Gehäuse RG/SR sind her-
vorragend geeignet, geräumige 
und komfortable Briefkästen 
auf kleinem Raum unterzu-
bringen. Trotz kompakter 
Bauform entsprechen die 
Briefkästen der DIN EN 13724 
und bieten ausreichend Raum 
für große DIN C4-Umschläge, 
Zeitungen, Kataloge und sons-
tiges großvolumiges Postgut. 
Je nach Bedarf ist die Kombi-
nation mit Infoschild-Modulen 
ISM, LED-Flächenleuchten LEDF 
und quadratischen Vario-Funk-
tionsmodulen möglich.
Die Briefkästen sind ab Werk 
komplett mit Briefklappe, 
Entnahmesicherung, Namens-
schild 16 x 78 mm, Schutz des 
Postgutes gegen eindringende 
Feuchtigkeit, rechts angeschla-
genem Scharnier und Schloss 
fest in die Gehäuse montiert.

Bitte beachten
Neben der Standardhöhe 
von 100 mm sind Raumspar-
Briefkästen bei Bedarf auch in 
den Höhen 200 und 300 mm 
lieferbar.

Lieferumfang
Freistehende Varianten sind ab Werk 
mit 1,30 m langen Standrohren sowie 
Bodenflansch zur Schraubbefestigung 
ausgerüstet. Benötigtes Montagemate-
rial wie Hochlastdübel und Schrauben 
liegen der Lieferung bei. 
Ein im linken Standrohr integrierter 
Kabelkanal bietet ausreichend Raum zur 
Leitungsdurchführung.

Alternativ sind Leitungsdurchführungen 
im rechten Standrohr, Sonderlängen mit 
1,60 m und 1,90 m Höhe sowie Stand
rohre zum Einbetonieren auf Anfrage 
möglich.

Vermaßung

Abmessungen in mm

Fachgröße
Funktions-
Module

1 Infoschild-
Module
ISM 611-3/1-0

2 Montagerahmen
MR 611-3/1-0

Raumspar-Briefkasten mit 
frontseitiger Entnahme
RG/SR 611-2/2-0

LED Flächen-
leuchte
LEDF 600-3/1-0

1

2

Montageadapter
MA/RG 611-0

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Standrohr

Produktbeschreibung
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In-Home-Bus
1 RG/SR 611-2/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 BTLM 650-04 
1 ELM 611-01 
2 EKC 601-0 (3 St.) 
1 BTM 650-02 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RG/SR 611-2/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 TLM 612-02 
1 ELM 611-01 
2 EKC 601-0 (3 St.) 
1 TM 612-2 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-3/1 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RG/SR 611-3/1 
1 TLM 612-02 
1 COM 611-02 
1 TM 612-3 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-4/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 BTLM 650-04 
1 FPM 611-02 
1 BTM 650-04 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RG/SR 611-4/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 TLM 612-02 
1 FPM 611-02 
1 TM 612-4 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

Systemunabhängig
1 RG/SR 611-8/0

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-8/2 
1 BTLM 650-04 
2 BTM 650-04 
1 ISM 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RG/SR 611-8/2 
1 TLM 612-02 
2 TM 612-4 
1 ISM 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

Vieles ist möglich 
sprechen Sie uns an

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-2/1 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RG/SR 611-2/1 
1 IM 612-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Standrohr

Bestellbeispiele

Technische Daten der Raumspar-Briefkästen
Bezeichnung Abmessungen (mm) 

B x H X T
Maß A 
(mm)

Maß B 
(mm)

Gewicht 
(kg)

RG/SR 611-2/1-0... 547 x 1344 x 400 547 461 49,0
RG/SR 611-2/2-0... 547 x 1344 x 400 547 461 51,0
RG/SR 611-3/1-0... 547 x 1344 x 400 547 461 52,5
RG/SR 611-4/2-0... 547 x 1344 x 400 547 461 54,0
RG/SR 611-8/0-0... 847 x 1344 x 400 847 761 67,5
RG/SR 611-8/2-0... 847 x 1344 x 400 847 761 71,0
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In-Home-Bus
1 RG/SR 611-2/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 BTLM 650-04 
1 ELM 611-01 
2 EKC 601-0 (3 St.) 
1 BTM 650-02 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RG/SR 611-2/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 TLM 612-02 
1 ELM 611-01 
2 EKC 601-0 (3 St.) 
1 TM 612-2 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-3/1 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RG/SR 611-3/1 
1 TLM 612-02 
1 COM 611-02 
1 TM 612-3 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-4/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 BTLM 650-04 
1 FPM 611-02 
1 BTM 650-04 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RG/SR 611-4/2 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 TLM 612-02 
1 FPM 611-02 
1 TM 612-4 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

Systemunabhängig
1 RG/SR 611-8/0

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-8/2 
1 BTLM 650-04 
2 BTM 650-04 
1 ISM 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RG/SR 611-8/2 
1 TLM 612-02 
2 TM 612-4 
1 ISM 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

Vieles ist möglich 
sprechen Sie uns an

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-2/1 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n-Technik
1 RG/SR 611-2/1 
1 IM 612-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Standrohr

Bestellbeispiele

Technische Daten der Raumspar-Briefkästen
Bezeichnung Abmessungen (mm) 

B x H X T
Maß A 
(mm)

Maß B 
(mm)

Gewicht 
(kg)

RG/SR 611-2/1-0... 547 x 1344 x 400 547 461 49,0
RG/SR 611-2/2-0... 547 x 1344 x 400 547 461 51,0
RG/SR 611-3/1-0... 547 x 1344 x 400 547 461 52,5
RG/SR 611-4/2-0... 547 x 1344 x 400 547 461 54,0
RG/SR 611-8/0-0... 847 x 1344 x 400 847 761 67,5
RG/SR 611-8/2-0... 847 x 1344 x 400 847 761 71,0



RG/SR 611-2/1
1 zusätzliches Fach zur Aufnahme von 
Funktionsmodulen wie z. B. Türlaut-
sprecher, Ruftasten und Infoschildmo-
dulen oder Beleuchtungselementen. 
Briefkasten mit Aluminium-Rückwand, 
komplett mit Briefklappe, Entnahmesi-
cherung, Schutz des Postgutes gegen 
eindringende Feuchtigkeit, rechts ange-
schlagenem Scharnier und Schloss fest 
in die Gehäuse montiert. Beschichtet 
bzw. lackiert. Standrohre aus Alumini-
umprofil mit Bodenflansch.

9392

MR 611-3/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen.
Geeignet für Senkrecht- oder Waage-
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs-
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 299,5 x 17

MA/RG 611-0
Montageadapter/Raumspar-Gehäuse zur 
Befestigung der Modulkombiklemmen 
und Montagerahmen MR 611-3/1-... 
im Gehäuse RGA 611-..., RG/SR 611-... 
und RG/KSF 611-... wird je Modulzeile 
einmal benötigt. Bestehend aus 1 Paar 
Montagewinkeln, Schrauben und Befes-
tigungsplatte.

ZE/SR 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil 
und innenliegender Kabeldurchführung 
und Bodenflansch mit aufgeschweißten 
Muttern zur Befestigung des entspre-
chenden Standrohres.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
220 x 505 x 200

ZVM/KSA 611-0
Die Zubehör-Verbindungsmuffe ZVM/
KSA 611-... dient als VDE-gerechter 
Übergabepunkt für die bauseitige  
230 V-Leitung in das BG/SR 611-...,  
KSA 6... und RG/SR 611-...
Montage und Unterbringung im Kabel-
kanal des Standrohres bzw. KSA.
Verschraubung: für 5 x 2,5² nach  
VDE 0606
Abmessungen (mm) ø x H: 30 x 85

MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED-Flächenleuchte zur 
Aufnahme der Kombiklemmen, wenn 
eine LEDF 600-... in ein Gehäuse  
BGA 611-..., BG/KSF 611-...,  
BG/SR 611-... oder in ein Infoschild-
Gehäuse einer KSF 61x montiert wird.
Befestigung über mitgeliefertes Klebe-
band.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
56 x 56 x 5,5

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Standrohr

Systemkomponenten



RG/SR 611-2/1
1 zusätzliches Fach zur Aufnahme von 
Funktionsmodulen wie z. B. Türlaut-
sprecher, Ruftasten und Infoschildmo-
dulen oder Beleuchtungselementen. 
Briefkasten mit Aluminium-Rückwand, 
komplett mit Briefklappe, Entnahmesi-
cherung, Schutz des Postgutes gegen 
eindringende Feuchtigkeit, rechts ange-
schlagenem Scharnier und Schloss fest 
in die Gehäuse montiert. Beschichtet 
bzw. lackiert. Standrohre aus Alumini-
umprofil mit Bodenflansch.

9392

MR 611-3/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, 
zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen.
Geeignet für Senkrecht- oder Waage-
rechtmontage. Mit Schnellbefestigungs-
schrauben für das Gehäuse-Unterputz 
und Siedle Vario-Schlüssel.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
99,5 x 299,5 x 17

MA/RG 611-0
Montageadapter/Raumspar-Gehäuse zur 
Befestigung der Modulkombiklemmen 
und Montagerahmen MR 611-3/1-... 
im Gehäuse RGA 611-..., RG/SR 611-... 
und RG/KSF 611-... wird je Modulzeile 
einmal benötigt. Bestehend aus 1 Paar 
Montagewinkeln, Schrauben und Befes-
tigungsplatte.

ZE/SR 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil 
und innenliegender Kabeldurchführung 
und Bodenflansch mit aufgeschweißten 
Muttern zur Befestigung des entspre-
chenden Standrohres.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
220 x 505 x 200

ZVM/KSA 611-0
Die Zubehör-Verbindungsmuffe ZVM/
KSA 611-... dient als VDE-gerechter 
Übergabepunkt für die bauseitige  
230 V-Leitung in das BG/SR 611-...,  
KSA 6... und RG/SR 611-...
Montage und Unterbringung im Kabel-
kanal des Standrohres bzw. KSA.
Verschraubung: für 5 x 2,5² nach  
VDE 0606
Abmessungen (mm) ø x H: 30 x 85

MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED-Flächenleuchte zur 
Aufnahme der Kombiklemmen, wenn 
eine LEDF 600-... in ein Gehäuse  
BGA 611-..., BG/KSF 611-...,  
BG/SR 611-... oder in ein Infoschild-
Gehäuse einer KSF 61x montiert wird.
Befestigung über mitgeliefertes Klebe-
band.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
56 x 56 x 5,5

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Standrohr

Systemkomponenten



9594

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Standrohr

Systemkomponenten

RG/SR 611-2/1-0 RG/SR 611-2/2-0 RG/SR 611-3/0-0 RG/SR 611-3/1-0 RG/SR 611-4/1-0 RG/SR 611-5/1-0RG/SR 611-3/2-0 RG/SR 611-4/2-0 RG/SR 611-5/2-0RG/SR 611-4/0-0 RG/SR 611-5/0-0 RG/SR 611-6/1-0RG/SR 611-6/0-0

RG/SR 611-6/2-0 RG/SR 611-8/4-0 RG/SR 611-10/6-0

RG/SR 611-12/6-0 RG/SR 611-15/6-0

RG/SR 611-6/4-0 RG/SR 611-10/0-0 RG/SR 611-12/0-0

RG/SR 611-14/0-0 RG/SR 611-16/0-0

RG/SR 611-8/2-0 RG/SR 611-10/4-0

RG/SR 611-12/3-0 RG/SR 611-15/3-0

RG/SR 611-8/0-0 RG/SR 611-10/2-0

RG/SR 611-12/2-0 RG/SR 611-15/0-0



9594

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Standrohr

Systemkomponenten

RG/SR 611-2/1-0 RG/SR 611-2/2-0 RG/SR 611-3/0-0 RG/SR 611-3/1-0 RG/SR 611-4/1-0 RG/SR 611-5/1-0RG/SR 611-3/2-0 RG/SR 611-4/2-0 RG/SR 611-5/2-0RG/SR 611-4/0-0 RG/SR 611-5/0-0 RG/SR 611-6/1-0RG/SR 611-6/0-0

RG/SR 611-6/2-0 RG/SR 611-8/4-0 RG/SR 611-10/6-0

RG/SR 611-12/6-0 RG/SR 611-15/6-0

RG/SR 611-6/4-0 RG/SR 611-10/0-0 RG/SR 611-12/0-0

RG/SR 611-14/0-0 RG/SR 611-16/0-0

RG/SR 611-8/2-0 RG/SR 611-10/4-0

RG/SR 611-12/3-0 RG/SR 611-15/3-0

RG/SR 611-8/0-0 RG/SR 611-10/2-0

RG/SR 611-12/2-0 RG/SR 611-15/0-0



9796

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige und rückseitige Entnahme
Raumsparbriefkästen mit Standrohr

Sonderlösungen

RGA/RGF 3/2-Sonder

RGA/RGF R 3/1-Sonder

RGA/RGF 3/3-Sonder

RGA/RGF R 3/2-Sonder RGA/RGF R 3/3-Sonder

RGA/RGF 3/3-Sonder, Ablagefach

RGA/RGF 3/4-Sonder

Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an



9796

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige und rückseitige Entnahme
Raumsparbriefkästen mit Standrohr

Sonderlösungen

RGA/RGF 3/2-Sonder

RGA/RGF R 3/1-Sonder

RGA/RGF 3/3-Sonder

RGA/RGF R 3/2-Sonder RGA/RGF R 3/3-Sonder

RGA/RGF 3/3-Sonder, Ablagefach

RGA/RGF 3/4-Sonder

Vieles ist möglich, 
sprechen Sie uns an



9998

Die Kommunikations-Stele in 
Kombination mit Raumspar-
briefkästen: ein komplettes 
Empfangszentrum mit ge-
ringem Platzbedarf und großer 
Flexibilität. Das Briefkastenge-
häuse kann in fünf Positionen 
angebracht werden, und die 
Stele bringt alle Funktionsele-
mente in eine ergonomisch 
günstige Höhe. Zudem ist 
die Stele problemlos um ein 
Infoschild erweiterbar – auch 
nachträglich.

Planungsfreiheit pur
Briefkästen oder Infoschilder werden in 
5 Winkeln mit 45°-Abstand und in pas-
sender Höhe an der freistehenden Stele
positioniert. So können räumliche 
Zuordnungen geschaffen und damit 
Wegweiser sowie Orientierungssysteme 
gestaltet werden. 

Abmessungen in mm
Kabeldurchbruch: 50 x 60 mm
Profil KSF 61x: 131 x 150 mm

Funktions-
Module

Kommunikations-
Stele mit Raumspar-
Briefkasten
RG/KSF 611-3 A-R

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Produktbeschreibung
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Die Kommunikations-Stele in 
Kombination mit Raumspar-
briefkästen: ein komplettes 
Empfangszentrum mit ge-
ringem Platzbedarf und großer 
Flexibilität. Das Briefkastenge-
häuse kann in fünf Positionen 
angebracht werden, und die 
Stele bringt alle Funktionsele-
mente in eine ergonomisch 
günstige Höhe. Zudem ist 
die Stele problemlos um ein 
Infoschild erweiterbar – auch 
nachträglich.

Planungsfreiheit pur
Briefkästen oder Infoschilder werden in 
5 Winkeln mit 45°-Abstand und in pas-
sender Höhe an der freistehenden Stele
positioniert. So können räumliche 
Zuordnungen geschaffen und damit 
Wegweiser sowie Orientierungssysteme 
gestaltet werden. 

Abmessungen in mm
Kabeldurchbruch: 50 x 60 mm
Profil KSF 61x: 131 x 150 mm

Funktions-
Module

Kommunikations-
Stele mit Raumspar-
Briefkasten
RG/KSF 611-3 A-R

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Produktbeschreibung
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In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-3 A-R 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03

1+n-Technik
1 RG/KSF 611-3 A-R 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-3

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-4 B-L 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-04 
1 ELM 611-01 
4 EKC 601-0 (3 St.)

1+n-Technik
1 RG/KSF 611-4 B-L 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-4 
1 ELM 611-01 
4 EKC 601-0 (3 St.)

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-44 B-R 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-04 
1 COM 611-02 
1 ISM 611-4/3-0

1+n-Technik
1 RG/KSF 611-44 B-R 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-4 
1 COM 611-02 
1 ISM 611-4/3-0

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-5 M-R 
1 BCMC 650-0 
1 LEDS 600-0 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 BTM 650-02

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-42 L-R 
1 BCMC 650-0 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 FPM 611-02 
1 BTM 650-04 
1 LEDF 600-3/2-0 
1 MA/LEDF 600-0

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-70 K-R 
1 LEDS 600-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-04 
1 BTM 650-03

1+n-Technik
1 RG/KSF 611-70 K-R 
1 LEDS 600-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-4 
1 TM 612-3

Technische Daten Stelen + Briefkästen
Bezeichnung Abmessungen  

(mm) B x H x T
Maß A 
(mm)

Maß B 
(mm)

Gewicht 
(kg)

RG/KSF 611-3 A-R 506 x 1344 x 400 – 467 54,0
RG/KSF 611-4 B-L 506 x 1344 x 400 – 467 57,2
RG/KSF 611-42 L-R 506 x 1644 x 400 – 467 62,5
RG/KSF 611-44 B-R 803 x 1344 x 400 – 467 62,3
RG/KSF 611-5 M-R 506 x 1644 x 400 – 467 62,4
RG/KSF 611-70 K-R 506 x 1644 x 400 – 467 68,7
RG/KSF 611-100 M-R 916 x 1644 x 400 894 833 76,6

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Bestellbeispiele
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In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-3 A-R 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03

1+n-Technik
1 RG/KSF 611-3 A-R 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-3

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-4 B-L 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-04 
1 ELM 611-01 
4 EKC 601-0 (3 St.)

1+n-Technik
1 RG/KSF 611-4 B-L 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-4 
1 ELM 611-01 
4 EKC 601-0 (3 St.)

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-44 B-R 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-04 
1 COM 611-02 
1 ISM 611-4/3-0

1+n-Technik
1 RG/KSF 611-44 B-R 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-4 
1 COM 611-02 
1 ISM 611-4/3-0

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-5 M-R 
1 BCMC 650-0 
1 LEDS 600-0 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 BTM 650-02

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-42 L-R 
1 BCMC 650-0 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 FPM 611-02 
1 BTM 650-04 
1 LEDF 600-3/2-0 
1 MA/LEDF 600-0

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-70 K-R 
1 LEDS 600-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-04 
1 BTM 650-03

1+n-Technik
1 RG/KSF 611-70 K-R 
1 LEDS 600-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-4 
1 TM 612-3

Technische Daten Stelen + Briefkästen
Bezeichnung Abmessungen  

(mm) B x H x T
Maß A 
(mm)

Maß B 
(mm)

Gewicht 
(kg)

RG/KSF 611-3 A-R 506 x 1344 x 400 – 467 54,0
RG/KSF 611-4 B-L 506 x 1344 x 400 – 467 57,2
RG/KSF 611-42 L-R 506 x 1644 x 400 – 467 62,5
RG/KSF 611-44 B-R 803 x 1344 x 400 – 467 62,3
RG/KSF 611-5 M-R 506 x 1644 x 400 – 467 62,4
RG/KSF 611-70 K-R 506 x 1644 x 400 – 467 68,7
RG/KSF 611-100 M-R 916 x 1644 x 400 894 833 76,6

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Bestellbeispiele



103102

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-100 M-R 
1 BCMC 650-0 
1 BMM 611-0 
1 LEDS 600-0 
1 BTLM 650-04 
1 DRM 611-01 
1 FPM 611-02

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an

ZE/SR 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil 
und innenliegender Kabeldurchführung 
und Bodenflansch mit aufgeschweißten 
Muttern zur Befestigung des entspre-
chenden Standrohres.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
220 x 505 x 200

ZE/KS/KSF 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren aus 
stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil, 
Bodenflansch mit Gewinde M 10 zur 
Befestigung der Stelen KSF 613/616-..., 
KS 613/616-... oder LS 604/608-...
Je nach Typ der Stele kann das Erdstück 
zum Einbau um 180° gedreht werden.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
191 x 505 x 210

MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED-Flächenleuchte zur 
Aufnahme der Kombiklemmen, wenn 
eine LEDF 600-... in ein Gehäuse  
BGA 611-..., BG/KSF 611-...,  
BG/SR 611-... oder in ein Infoschild-
Gehäuse einer KSF 61x montiert wird.
Befestigung über mitgeliefertes Klebe-
band.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
56 x 56 x 5,5

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Bestellbeispiele Systemkomponenten

RG/KSF 611-3 A-R
Briefkasten mit Aluminium-Rückwand, 
komplett mit Briefklappe, Entnahmesi-
cherung, Schutz des Postgutes gegen 
eindringende Feuchtigkeit, rechts ange-
schlagenem Scharnier und Schloss fest 
in die Gehäuse montiert. Beschichtet 
bzw. lackiert. Aluminiumprofil mit 
Bodenflansch. Komplett mit Kommuni-
kations-Stele, Frontblende(n), passender 
Anzahl Moduladapter, passender Anzahl 
Montagerahmen, Briefkasten-Gehäuse, 
Bodenflansch mit Befestigungszubehör 
wie Schwerlastdübel etc.



103102

In-Home-Bus
1 RG/KSF 611-100 M-R 
1 BCMC 650-0 
1 BMM 611-0 
1 LEDS 600-0 
1 BTLM 650-04 
1 DRM 611-01 
1 FPM 611-02

Vieles ist möglich,  
sprechen Sie uns an

ZE/SR 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil 
und innenliegender Kabeldurchführung 
und Bodenflansch mit aufgeschweißten 
Muttern zur Befestigung des entspre-
chenden Standrohres.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
220 x 505 x 200

ZE/KS/KSF 611-0
Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren aus 
stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil, 
Bodenflansch mit Gewinde M 10 zur 
Befestigung der Stelen KSF 613/616-..., 
KS 613/616-... oder LS 604/608-...
Je nach Typ der Stele kann das Erdstück 
zum Einbau um 180° gedreht werden.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
191 x 505 x 210

MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED-Flächenleuchte zur 
Aufnahme der Kombiklemmen, wenn 
eine LEDF 600-... in ein Gehäuse  
BGA 611-..., BG/KSF 611-...,  
BG/SR 611-... oder in ein Infoschild-
Gehäuse einer KSF 61x montiert wird.
Befestigung über mitgeliefertes Klebe-
band.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
56 x 56 x 5,5

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Bestellbeispiele Systemkomponenten

RG/KSF 611-3 A-R
Briefkasten mit Aluminium-Rückwand, 
komplett mit Briefklappe, Entnahmesi-
cherung, Schutz des Postgutes gegen 
eindringende Feuchtigkeit, rechts ange-
schlagenem Scharnier und Schloss fest 
in die Gehäuse montiert. Beschichtet 
bzw. lackiert. Aluminiumprofil mit 
Bodenflansch. Komplett mit Kommuni-
kations-Stele, Frontblende(n), passender 
Anzahl Moduladapter, passender Anzahl 
Montagerahmen, Briefkasten-Gehäuse, 
Bodenflansch mit Befestigungszubehör 
wie Schwerlastdübel etc.



Die Kommunikations-Stelen
(Die Kommunikations-Stelen
(linke Seite oben) können Sie 
mit den Briefkasten-Gehäusen 
nach Bedarf kombinieren. Die 
Kreuze zeigen Ihnen, an wel-
chen Stellen Funktionsmodule 
eingebaut werden können. 

Die Bezeichnungen der Stelen 
A bis P finden Sie in den 
Bestellbezeichnungen des pas-
senden BG/KSF wieder 
(z. B. BG/KSF 611-10C-R...).
 
 
 

Die verfügbaren Funktions-
module finden Sie im 
Kapitel Vario-Systemkom
ponenten.
Funktionsmodule des Be-
stellkataloges für Handel, 
Handwerk, Architekten und 
Planer

A B C D E F G H I K L M N P
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Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Systemkomponenten

RG/KSF 611-3 A-R
RG/KSF 611-3 A-L
...
RG/KSF 611-3 C-R
RG/KSF 611-3 C-L

RG/KSF 611-5 A-R
RG/KSF 611-5 A-L
...
RG/KSF 611-5 C-R
RG/KSF 611-5 C-L

RG/KSF 611-33 G-R
RG/KSF 611-33 G-L
...
RG/KSF 611-33 M-R
RG/KSF 611-33 M-L

RG/KSF 611-62 D-R
RG/KSF 611-62 D-L
...
RG/KSF 611-62 N-R
RG/KSF 611-62 N-L

RG/KSF 611-32 D-R
RG/KSF 611-32 D-L
...
RG/KSF 611-32 M-R
RG/KSF 611-32 M-L

RG/KSF 611-52 D-R
RG/KSF 611-52 D-L
...
RG/KSF 611-52 N-R
RG/KSF 611-52 N-L

RG/KSF 611-42 D-R
RG/KSF 611-42 D-L
...
RG/KSF 611-42 M-R
RG/KSF 611-42 M-L

RG/KSF 611-41 D-R
RG/KSF 611-41 D-L
...
RG/KSF 611-41 M-R
RG/KSF 611-41 M-L

RG/KSF 611-44 G-R
RG/KSF 611-44 G-L
...
RG/KSF 611-44 M-R
RG/KSF 611-44 M-L

RG/KSF 611-72 D-R
RG/KSF 611-72 D-L
...
RG/KSF 611-72 N-R
RG/KSF 611-72 N-L

RG/KSF 611-3 G-R
RG/KSF 611-3 G-L
...
RG/KSF 611-3 M-R
RG/KSF 611-3 M-L

RG/KSF 611-5 G-R
RG/KSF 611-5 G-L
...
RG/KSF 611-5 N-R
RG/KSF 611-5 N-L

RG/KSF 611-4 A-R
RG/KSF 611-4 A-L
...
RG/KSF 611-4 C-R
RG/KSF 611-4 C-L

RG/KSF 611-70 A-R
RG/KSF 611-70 A-L
...
RG/KSF 611-70 C-R
RG/KSF 611-70 C-L

RG/KSF 611-33 A-R
RG/KSF 611-33 A-L
...
RG/KSF 611-33 C-R
RG/KSF 611-33 C-L

RG/KSF 611-6 A-R
RG/KSF 611-6 A-L
...
RG/KSF 611-6 C-R
RG/KSF 611-6 C-L

RG/KSF 611-44 A-R
RG/KSF 611-44 A-L
...
RG/KSF 611-44 C-R
RG/KSF 611-44 C-L

RG/KSF 611-31 A-R
RG/KSF 611-31 A-L
...
RG/KSF 611-31 C-R
RG/KSF 611-31 C-L

RG/KSF 611-51 A-R
RG/KSF 611-51 A-L
...
RG/KSF 611-51 C-R
RG/KSF 611-51 C-L

RG/KSF 611-4 G-R
RG/KSF 611-4 G-L
...
RG/KSF 611-4 M-R
RG/KSF 611-4 M-L

RG/KSF 611-70 G-R
RG/KSF 611-70 G-L
...
RG/KSF 611-70 N-R
RG/KSF 611-70 N-L

Info

Info

Info

Info

InfoInfo

Info

Info Info

Info Info



Die Kommunikations-Stelen
(Die Kommunikations-Stelen
(linke Seite oben) können Sie 
mit den Briefkasten-Gehäusen 
nach Bedarf kombinieren. Die 
Kreuze zeigen Ihnen, an wel-
chen Stellen Funktionsmodule 
eingebaut werden können. 

Die Bezeichnungen der Stelen 
A bis P finden Sie in den 
Bestellbezeichnungen des pas-
senden BG/KSF wieder 
(z. B. BG/KSF 611-10C-R...).
 
 
 

Die verfügbaren Funktions-
module finden Sie im 
Kapitel Vario-Systemkom
ponenten.
Funktionsmodule des Be-
stellkataloges für Handel, 
Handwerk, Architekten und 
Planer
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Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Systemkomponenten

RG/KSF 611-3 A-R
RG/KSF 611-3 A-L
...
RG/KSF 611-3 C-R
RG/KSF 611-3 C-L

RG/KSF 611-5 A-R
RG/KSF 611-5 A-L
...
RG/KSF 611-5 C-R
RG/KSF 611-5 C-L

RG/KSF 611-33 G-R
RG/KSF 611-33 G-L
...
RG/KSF 611-33 M-R
RG/KSF 611-33 M-L

RG/KSF 611-62 D-R
RG/KSF 611-62 D-L
...
RG/KSF 611-62 N-R
RG/KSF 611-62 N-L

RG/KSF 611-32 D-R
RG/KSF 611-32 D-L
...
RG/KSF 611-32 M-R
RG/KSF 611-32 M-L

RG/KSF 611-52 D-R
RG/KSF 611-52 D-L
...
RG/KSF 611-52 N-R
RG/KSF 611-52 N-L

RG/KSF 611-42 D-R
RG/KSF 611-42 D-L
...
RG/KSF 611-42 M-R
RG/KSF 611-42 M-L

RG/KSF 611-41 D-R
RG/KSF 611-41 D-L
...
RG/KSF 611-41 M-R
RG/KSF 611-41 M-L

RG/KSF 611-44 G-R
RG/KSF 611-44 G-L
...
RG/KSF 611-44 M-R
RG/KSF 611-44 M-L

RG/KSF 611-72 D-R
RG/KSF 611-72 D-L
...
RG/KSF 611-72 N-R
RG/KSF 611-72 N-L

RG/KSF 611-3 G-R
RG/KSF 611-3 G-L
...
RG/KSF 611-3 M-R
RG/KSF 611-3 M-L

RG/KSF 611-5 G-R
RG/KSF 611-5 G-L
...
RG/KSF 611-5 N-R
RG/KSF 611-5 N-L

RG/KSF 611-4 A-R
RG/KSF 611-4 A-L
...
RG/KSF 611-4 C-R
RG/KSF 611-4 C-L

RG/KSF 611-70 A-R
RG/KSF 611-70 A-L
...
RG/KSF 611-70 C-R
RG/KSF 611-70 C-L

RG/KSF 611-33 A-R
RG/KSF 611-33 A-L
...
RG/KSF 611-33 C-R
RG/KSF 611-33 C-L

RG/KSF 611-6 A-R
RG/KSF 611-6 A-L
...
RG/KSF 611-6 C-R
RG/KSF 611-6 C-L

RG/KSF 611-44 A-R
RG/KSF 611-44 A-L
...
RG/KSF 611-44 C-R
RG/KSF 611-44 C-L

RG/KSF 611-31 A-R
RG/KSF 611-31 A-L
...
RG/KSF 611-31 C-R
RG/KSF 611-31 C-L

RG/KSF 611-51 A-R
RG/KSF 611-51 A-L
...
RG/KSF 611-51 C-R
RG/KSF 611-51 C-L

RG/KSF 611-4 G-R
RG/KSF 611-4 G-L
...
RG/KSF 611-4 M-R
RG/KSF 611-4 M-L

RG/KSF 611-70 G-R
RG/KSF 611-70 G-L
...
RG/KSF 611-70 N-R
RG/KSF 611-70 N-L

Info

Info

Info

Info

InfoInfo

Info

Info Info

Info Info
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Die Kommunikations-Stelen
(Die Kommunikations-Stelen
(linke Seite oben) können Sie 
mit den Briefkasten-Gehäusen 
nach Bedarf kombinieren. Die 
Kreuze zeigen Ihnen, an wel-
chen Stellen Funktionsmodule 
eingebaut werden können. 

Die Bezeichnungen der Stelen 
A bis P finden Sie in den 
Bestellbezeichnungen des pas-
senden BG/KSF wieder 
(z. B. BG/KSF 611-10C-R...).
 
 
 

Die verfügbaren Funktions-
module finden Sie im 
Kapitel Vario-Systemkom
ponenten.
Funktionsmodule des Be-
stellkataloges für Handel, 
Handwerk, Architekten und 
Planer

107106

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme
Raumspar-Briefkästen mit Kommunikations-Stelen

Systemkomponenten

RG/KSF 611-80 A-R
RG/KSF 611-80 A-L
...
RG/KSF 611-80 C-R
RG/KSF 611-80 C-L

RG/KSF 611-100 G-R
RG/KSF 611-100 G-L
...
RG/KSF 611-100 P-R
RG/KSF 611-100 P-L

RG/KSF 611-124 G-R
RG/KSF 611-124 G-L
...
RG/KSF 611-124 P-R
RG/KSF 611-124 P-L

RG/KSF 611-150 A-R
RG/KSF 611-150 A-L
...
RG/KSF 611-150 C-R
RG/KSF 611-150 C-L

RG/KSF 611-100 A-R
RG/KSF 611-100 A-L
...
RG/KSF 611-100 C-R
RG/KSF 611-100 C-L

RG/KSF 611-120 G-R
RG/KSF 611-120 G-L
...
RG/KSF 611-120 P-R
RG/KSF 611-120 P-L

RG/KSF 611-144 D-R
RG/KSF 611-144 D-L
...
RG/KSF 611-144 P-R
RG/KSF 611-144 P-L

RG/KSF 611-186 D-R
RG/KSF 611-186 D-L
...
RG/KSF 611-186 P-R
RG/KSF 611-186 P-L

RG/KSF 611-180 A-R
RG/KSF 611-180 A-L
...
RG/KSF 611-180 C-R
RG/KSF 611-180 C-L

RG/KSF 611-80 G-R
RG/KSF 611-80 G-L
...
RG/KSF 611-80 N-R
RG/KSF 611-80 N-L

RG/KSF 611-104 D-R
RG/KSF 611-104 D-L
...
RG/KSF 611-104 P-R
RG/KSF 611-104 P-L

RG/KSF 611-140 A-R
RG/KSF 611-140 A-L
...
RG/KSF 611-140 C-R
RG/KSF 611-140 C-L

RG/KSF 611-150 G-R
RG/KSF 611-150 G-L
...
RG/KSF 611-150 P-R
RG/KSF 611-150 P-L

RG/KSF 611-84 D-R
RG/KSF 611-84 D-L
...
RG/KSF 611-84 N-R
RG/KSF 611-84 N-L

RG/KSF 611-120 A-R
RG/KSF 611-120 A-L
...
RG/KSF 611-120 C-R
RG/KSF 611-120 C-L

RG/KSF 611-140 G-R
RG/KSF 611-140 G-L
...
RG/KSF 611-140 P-R
RG/KSF 611-140 P-L

RG/KSF 611-180 G-R
RG/KSF 611-180 G-L
...
RG/KSF 611-180 P-R
RG/KSF 611-180 P-L

RG/KSF 611-156 D-R
RG/KSF 611-156 D-L
...
RG/KSF 611-156 P-R
RG/KSF 611-156 P-L

Info Info

Info Info Info

Info
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Systemkomponenten
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...
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...
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RG/KSF 611-100 A-L
...
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RG/KSF 611-100 C-L
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...
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...
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RG/KSF 611-186 D-L
...
RG/KSF 611-186 P-R
RG/KSF 611-186 P-L

RG/KSF 611-180 A-R
RG/KSF 611-180 A-L
...
RG/KSF 611-180 C-R
RG/KSF 611-180 C-L

RG/KSF 611-80 G-R
RG/KSF 611-80 G-L
...
RG/KSF 611-80 N-R
RG/KSF 611-80 N-L

RG/KSF 611-104 D-R
RG/KSF 611-104 D-L
...
RG/KSF 611-104 P-R
RG/KSF 611-104 P-L

RG/KSF 611-140 A-R
RG/KSF 611-140 A-L
...
RG/KSF 611-140 C-R
RG/KSF 611-140 C-L

RG/KSF 611-150 G-R
RG/KSF 611-150 G-L
...
RG/KSF 611-150 P-R
RG/KSF 611-150 P-L

RG/KSF 611-84 D-R
RG/KSF 611-84 D-L
...
RG/KSF 611-84 N-R
RG/KSF 611-84 N-L

RG/KSF 611-120 A-R
RG/KSF 611-120 A-L
...
RG/KSF 611-120 C-R
RG/KSF 611-120 C-L

RG/KSF 611-140 G-R
RG/KSF 611-140 G-L
...
RG/KSF 611-140 P-R
RG/KSF 611-140 P-L

RG/KSF 611-180 G-R
RG/KSF 611-180 G-L
...
RG/KSF 611-180 P-R
RG/KSF 611-180 P-L

RG/KSF 611-156 D-R
RG/KSF 611-156 D-L
...
RG/KSF 611-156 P-R
RG/KSF 611-156 P-L

Info Info

Info Info Info

Info
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Siedle Vario
Briefkästen  

Angebots-Service
Fax an: +49 7723 63-313

Siedle Vario
Briefkästen Freistehend  
Frontseitige Entnahme

Angebots-Service
Fax an: +49 7723 63-313

Einfach kopieren, ausfüllen und 
an Siedle faxen!

Deutschland
Technischer Vertrieb
Abteilung TO
Tel. +49 7723 63-478
Fax +49 7723 63-313
angebot@siedle.de

Österreich
Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
info@siedle.at

Schweiz
Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
info@siedle.ch

Bitte erstellen Sie uns ein 
Angebot mit Gestaltungs-
vorschlägen (unverbindliche 
Siedle-Preisempfehlung ohne 
Mehrwertsteuer).

Einfach kopieren, ausfüllen und 
an Siedle faxen!

Deutschland
Technischer Vertrieb
Abteilung TO
Tel. +49 7723 63-478
Fax +49 7723 63-313
angebot@siedle.de

Österreich
Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
info@siedle.at

Schweiz
Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
www.siedle.ch
info@siedle.ch
Bitte erstellen Sie uns ein 
Angebot mit Gestaltungs-
vorschlägen (unverbindliche 
Siedle-Preisempfehlung ohne 
Mehrwertsteuer).

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ort, Datum

Bauvorhaben

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ort, Datum

Bauvorhaben

Absender Absender 

1. Auswahl der Briefkästen
___Mauerdurchwurf-Briefkästen
___Briefkästen mit Kommuni-
	 kations-Stele
	 frontseitige Entnahme
	 rückseitige Entnahme
___Raumspar-Briefkästen mit
	 Kommunikations-Stele
	 frontseitige Entnahme
	 rückseitige Entnahme
___Briefkästen frontseitige
	 Entnahme
	 Unterputz
	 Aufputz
	 Freistehend
___Briefkästen rückseitige
	 Entnahme
	 Freistehend
___Raumspar-Briefkästen 
	 Aufputz
	 Freistehend frontseitige
	 Entnahme
	 Freistehend rückseitige
	 Entnahme
Briefkastenhöhe
	 100 mm ___
	 200 mm ___
	 300 mm ___

2. Auswahl der Funktions-
Module
Türlautsprecher-Modul für
	 1+n-Technik
	 In-Home-Bus
	 Access
	 DoorCom-IP
Tasten-Module
___ mit 1 Taste
___ mit 2 Tasten
___ mit 3 Tasten
___ mit 4 Tasten

	 IM 612-0 
	 Info-Modul
	 BM 611-0
	 Blind-Modul
	 BMM 611-0 
	 Bewegungsmelder-Modul 
	 DRM 611-01 
	 Display-Ruf-Modul 
	 COM 611-02
	 Codeschloss-Modul 
	 ELM 611-01
	 Electronic-Key-Lese-Modul
	 FPM 611-02
	 Fingerprint-Modul
	 Kamera-Modul Farbe
	 (Video in Verbindung mit
	 1+n-Technik nicht möglich)
	 KLM 611-0
	 Kartenlese-Aufnahme-
	 Modul
	 LEDS 600-0
	 LED-Spot

	 LEDM 600-0
	 LED-Licht-Modul
	 LEDF 600-___ / ___-0
	 LED-Flächenleuchte
	 SM 611-01
	 Schloss-Modul
	 SDM 600-0
	 Steckdosen-Modul
	 ZAM 600-0
	 Zustandsanzeige
Infoschild-Modul(e)
ISM 611-___ / ___
ISM 611-___ / ___
ISM 611-___ / ___

3. Auswahl der Farbe
	 Weiß
	 Silber-Metallic
	 Weiß-Hochglanz
	 Schwarz-Hochglanz
	 Bernstein-Glimmer
	 Dunkelgrau-Glimmer
	 Sonderfarbe nach RAL 
___nähere Angaben

Angebotspreise beziehen sich 
lediglich auf die Briefkasten-
Anlage. Schalttafel-Einbau-
Geräte sowie Innengeräte wie 
Haustelefone etc. sind nicht 
berücksichtigt.

Weitere Wünsche/
Bemerkungen

Bitte in das Raster skizzieren:

Gewünschte Farbe
	 Weiß W
	 Silber-Metallic SM
	 Weiß-Hochglanz WH
	 Schwarz-Hochglanz SH
	 Bernstein-Glimmer BG
	 Dunkelgrau-Glimmer DG
	 Sonderfarbe nach RAL
(bitte nähere Angaben)

Angebotspreise beziehen sich 
lediglich auf die Briefkasten-
Anlage. Schalttafel-Einbau-
Geräte sowie Innengeräte wie 
Haustelefone etc. sind nicht 
berücksichtigt.

Bitte beachten
Sonderanfertigungen sowie 
die Produkte der Baureihen
BG/KSF 6...  und RG/KSF 6... 
sind von einer Rücknahmemög-
lichkeit ausgeschlossen.
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Absender Absender 

1. Auswahl der Briefkästen
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	 Access
	 DoorCom-IP
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___ mit 1 Taste
___ mit 2 Tasten
___ mit 3 Tasten
___ mit 4 Tasten

	 IM 612-0 
	 Info-Modul
	 BM 611-0
	 Blind-Modul
	 BMM 611-0 
	 Bewegungsmelder-Modul 
	 DRM 611-01 
	 Display-Ruf-Modul 
	 COM 611-02
	 Codeschloss-Modul 
	 ELM 611-01
	 Electronic-Key-Lese-Modul
	 FPM 611-02
	 Fingerprint-Modul
	 Kamera-Modul Farbe
	 (Video in Verbindung mit
	 1+n-Technik nicht möglich)
	 KLM 611-0
	 Kartenlese-Aufnahme-
	 Modul
	 LEDS 600-0
	 LED-Spot

	 LEDM 600-0
	 LED-Licht-Modul
	 LEDF 600-___ / ___-0
	 LED-Flächenleuchte
	 SM 611-01
	 Schloss-Modul
	 SDM 600-0
	 Steckdosen-Modul
	 ZAM 600-0
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Infoschild-Modul(e)
ISM 611-___ / ___
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ISM 611-___ / ___

3. Auswahl der Farbe
	 Weiß
	 Silber-Metallic
	 Weiß-Hochglanz
	 Schwarz-Hochglanz
	 Bernstein-Glimmer
	 Dunkelgrau-Glimmer
	 Sonderfarbe nach RAL 
___nähere Angaben

Angebotspreise beziehen sich 
lediglich auf die Briefkasten-
Anlage. Schalttafel-Einbau-
Geräte sowie Innengeräte wie 
Haustelefone etc. sind nicht 
berücksichtigt.

Weitere Wünsche/
Bemerkungen

Bitte in das Raster skizzieren:

Gewünschte Farbe
	 Weiß W
	 Silber-Metallic SM
	 Weiß-Hochglanz WH
	 Schwarz-Hochglanz SH
	 Bernstein-Glimmer BG
	 Dunkelgrau-Glimmer DG
	 Sonderfarbe nach RAL
(bitte nähere Angaben)

Angebotspreise beziehen sich 
lediglich auf die Briefkasten-
Anlage. Schalttafel-Einbau-
Geräte sowie Innengeräte wie 
Haustelefone etc. sind nicht 
berücksichtigt.

Bitte beachten
Sonderanfertigungen sowie 
die Produkte der Baureihen
BG/KSF 6...  und RG/KSF 6... 
sind von einer Rücknahmemög-
lichkeit ausgeschlossen.
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Wenn die Eingangskommuni
kation in ein Türelement 
integriert werden soll, ist der 
Türblendbriefkasten die Basis 
für eine Lösung nach Maß.  
Er ist in mehreren Einbau-
breiten erhältlich und flächen-
bündig mit der umgebenden 
Türblende.

Auch diese Einbauvariante 
integriert alle Vario-Funktions-
module – im Bild beispielhaft: 
Info-Schilder, die Sprecheinheit 
mit Lichttaste, ein Electronic-
Key-Modul und Ruftasten mit 
hinterleuchteten Namens
schildern. Die Briefkästen 
haben doppelte Höhe (20 
Zentimeter), um dem Postauf-
kommen einer Arztpraxis und 
eines Architekturbüros gerecht 
zu werden. Mit ihrem zeitlosen 
Design und der freien Farbwahl 
aus der RAL-Palette passt sich 
die Türblend-Anlage dem Stil 
des Eingangsambientes an.

Siedle Vario
Türblend-Briefkästen

Anlagenbeispiele
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Siedle Vario
Türblend-Briefkästen

Produktbeschreibung

Die Raumspar-Briefkästen  
RGT 611-... werden als kom-
pakte Einheit in Türseitenteile 
eingebaut. Die Briefkästen sind 
in den Höhen 100, 200 und 
300 mm erhältlich, die nach 
Bedarf in einer Briefkastenan-
lage gemischt werden können. 
In jeder Höhe entsprechen sie 
der DIN EN 13724.
Auch im Türblendeinbau integ-
riert Siedle Vario alle Funktions-
module in jeder Kombination: 
Beleuchtung, Information, 
Sprechfunktion, Videokamera, 
oder, direkt neben der Tür 
besonders praktisch, ein Code-
schloss.
Siedle-Raumspar-Briefkästen 
für Türblend-Einbau werden ab 
Werk komplett mit Briefkasten-
Gehäuse, Briefklappe, Ent-
nahmesicherung und 24 mm 
starker, thermisch getrennter 
Aluminium-Sandwich-Front-
platte geliefert.
Alle Funktionsmodule, Monta-
gerahmen, Infoschild-Module 
und LED-Leuchten bestellen Sie 
– wie gewohnt – separat.
Frontplatte und Briefkästen 
sind in der Standardfarbe Weiß 
beschichtet, RAL 9016, oder 
in jeder Sonderfarbe lackiert 
lieferbar.

Bitte beachten Sie, dass alle 
Metallic-Farben durch die not-
wendige Nasslackierung zum 
Teil deutliche Unterschiede im 
Metallic-Effekt zu gleichfarbig 
beschichteten Türen aufweisen 
können.

Lieferzeit
Weiß 4 Wochen, Sonderfarben 
ca. 6-8 Wochen nach techni-
scher Klärung.

Senkrechte Briefkästen:
Die Siedle-Türblend-Lösung ist 
auch mit senkrechten Brief-
kästen lieferbar.
Türblendeinbau für bauseitigen 
Einbau in Holzausschnitte mit 
aufgesetztem Kombirahmen 
auf Anfrage.

Raumspar-
BK-Gehäuse
für Türblend-Einbau
RGT 611- ...
inklusive Frontplatte

Montage-
rahmen
MR 611-3/1-0

Funktions-
Module

LED-Flächen-
leuchte
LEDF 600-3/2-0

Kasten

min. 50 min. 50

Abmessungen in mm

8
Dr. P. Müller
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Siedle Vario
Türblend-Briefkästen
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Siedle Vario
Türblend-Briefkästen

Anwendungsbeispiele

Abb. links
Kompakte Anlage für das kleine Mehr-
familienhaus; die Funktions-Module 
sind seitlich angebracht und von der 
Eingangstüre leicht erreichbar.

Abb. Mitte links
Wohnen und Arbeiten unter einem 
Dach: getrennter Postempfang für 
Privatwohnung und Gemeinschafts-
Kanzlei. Die frontseitige Abdeckung des 
geräumigen Kanzleibriefkastens wird 
gleichzeitig als Firmenschild genutzt. 
Sie ist im Lieferumfang enthalten und 
braucht nicht separat bestellt werden.
Die LED-Flächenleuchte setzt die Tür- 
station in Szene.

Abb. Mitte rechts
Repräsentative Lösung für ein Wohn- 
und Bürohaus. Die Büroparteien sind 
mit großen Briefkästen in 200 mm Höhe 
ausgestattet. Die frontseitigen Abde-
ckungen der großen Briefkästen sind 
beschriftbar und auswechselbar.
Sie sind im Lieferumfang enthalten und 
brauchen nicht separat bestellt werden.

Abb. rechts
Gleiche Briefkasten-Anlage, völlig unter-
schiedliches Kommunikationsbedürfnis: 
Zugangskontrolle per Codeschloss und 
Bewegungsmelder für die Lichtanschal-
tung sorgen für Sicherheit und Komfort.

8
7

Hafenweg

Dr. Gessler
Dr. Grothewol

Rechtsanwälte

Leopoldstraße 33

16
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Siedle Vario
Briefkastenanlagen-Türblend

Angebots-Service
Fax an: +49 7723 63-313

Siedle Vario
Briefkastenanlagen-Türblend

Angebots-Service
Fax an: +49 7723 63-313Absender Absender 

Einfach kopieren, ausfüllen und 
an Siedle faxen!

Deutschland
Technischer Vertrieb
Abteilung TO
Tel. +49 7723 63-478
Fax +49 7723 63-313
angebot@siedle.de

Österreich
Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
info@siedle.at

Schweiz
Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
www.siedle.ch
info@siedle.ch
Bitte erstellen Sie uns ein 
Angebot mit Gestaltungs-
vorschlägen (unverbindliche 
Siedle-Preisempfehlung ohne 
Mehrwertsteuer).

Einfach kopieren, ausfüllen und 
an Siedle faxen!

Deutschland
Technischer Vertrieb
Abteilung TO
Tel. +49 7723 63-478
Fax +49 7723 63-313
angebot@siedle.de

Österreich
Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
info@siedle.at

Schweiz
Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
www.siedle.ch
info@siedle.ch
Bitte erstellen Sie uns ein 
Angebot mit Gestaltungs-
vorschlägen (unverbindliche 
Siedle-Preisempfehlung ohne 
Mehrwertsteuer).

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ort, Datum

Bauvorhaben

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ort, Datum

Bauvorhaben

1. Auswahl der Briefkästen
Bautiefe 400 mm
___ Briefkästen 300 x 100 mm
___ Briefkästen 300 x 200 mm
___ Briefkästen 300 x 300 mm
Bautiefe 300 mm
___ Briefkästen 400 x 100 mm
___ Briefkästen 400 x 200 mm
___ Briefkästen 400 x 300 mm
Bautiefe 150 mm
___ Briefkästen 400 x 400 mm

2. Auswahl der Funktions-
Module
Türlautsprecher-Modul für
	 1+n-Technik
	 In-Home-Bus
	 Access
	 DoorCom-IP
Tasten-Module
___ mit 1 Taste
___ mit 2 Tasten
___ mit 3 Tasten
___ mit 4 Tasten

	 IM 612-0 
	 Info-Modul
	 BM 611-0
	 Blind-Modul
	 BMM 611-0 
	 Bewegungsmelder-Modul 
	 DRM 611-01 
	 Display-Ruf-Modul 
	 COM 611-02
	 Codeschloss-Modul 
	 ELM 611-01
	 Electronic-Key-Lese-Modul
	 FPM 611-02
	 Fingerprint-Modul
	 Kamera-Modul Farbe
	 (Video in Verbindung mit
	 1+n-Technik nicht möglich)
	 KLM 611-0
	 Kartenlese-Aufnahme-
	 Modul
	 LEDS 600-0
	 LED-Spot
	 LEDM 600-0
	 LED-Licht-Modul
	 LEDF 600-___ / ___-0
	 LED-Flächenleuchte
	 SM 611-01
	 Schloss-Modul
	 ZAM 600-0
	 Zustandsanzeige
Infoschild-Modul(e)
ISM 611-___ / ___
ISM 611-___ / ___
ISM 611-___ / ___

3. Gestaltung der Front-
platte
	 Frontplatte in mm
Breite: __________
Höhe: __________

Positionierung der Briefkasten-
Anlage in der Frontplatte
(von vorne gesehen):
	 Zentriert
Randabstand in mm:
	 oben
	 unten
	 links
	 rechts

Kabeleinführung
(von vorne gesehen):
	 links
	 rechts
	 beidseitig

4. Auswahl der Farbe
Farbe der Frontplatte 
(Vor- und Rückseite)

Farbe des Briefkasten-
Gehäuses

Bitte in das Raster skizzieren:

Weitere Wünsche, Bemerkungen
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Austausch und Modernisierung
Ersatz für Vario 511

Anlagen mit Durchwurfbriefkästen Anlagen mit frontseitiger Postentnahme

Aus Alt ...
Siedle Vario 511 in Kombi-Rahmen  
KR 513-3 (links)

... mach Schön:
Siedle Vario 611 in Kombi-Rahmen  
KR 613-3 (oben)

Kombi-Rahmen für die Mo-
dernisierung von Briefkas-
tenanlagen

Das Gehäuse bleibt in der 
Wand: Spezielle Kombi-
Rahmen ermöglichen den 
einfachen Austausch von 
Briefkastenanlagen der Bau-
reihe Vario 511 gegen aktuelle 
Modelle des Systems Vario 611.

Die Rahmen integrieren den 
Briefkasten und die Funk-
tionsmodule des aktuellen 
Systems in die vorhandenen, 
eingeputzten Gehäuse. Meist 
können beim Tausch auch die 
vorhandene Installation und die 
Versorgungsgeräte beibehalten 
werden.*
Vorteil: Eine neue Anlage im 
aktuellen Design – ohne auf-
wändige Maurer- und Stemm-
arbeiten.

• Schneller, einfacher Aus-
tausch auf Bestandsgehäusen
• Weniger Aufwand und 
Kosten
• Müheloser Umstieg auf das 
Design** und die Funktions-
module des aktuellen Systems 
Vario 611
• Erhältlich für Briefkästen mit 
frontseitiger Entnahme und 
Durchwurfbriefkästen in meh-
reren Ausführungen 

* Abhängig vom Installationssystem und 
vom gewünschten Funktionsumfang.

** Wegen des größeren Briefkastenvolu-
mens beträgt die Bauhöhe des Rahmens 
KR 614-1/1 fünf Zentimeter.

Aus Alt ...
Siedle Vario 511 in Kombi-Rahmen  
KR 514-1/1 (links)

... mach Schön:
Siedle Vario 611 in Kombi-Rahmen  
KR 614-1/1 (oben)

Bitte beachten
Alle Vario-Module, -Rahmen und -Ge
häuse sind in den sechs Serienfarben 
und auch in Sonderlackierungen erhält-
lich, siehe Seite 18

Kombirahmen

KR 613-2
Kombirahmen als Adapter aus Alumi-
nium zur Modernisierung einer Türsta-
tion KR 513-2 auf die aktuelle Baureihe 
Vario 611.
Kombirahmen zur Aufnahme eines 
Briefklappen-Moduls BE 611-3/1-0 und 
Montagerahmen MR 611-3/1-0 für 
Funktionsmodule bzw. Infoschild-Modul 
oder Flächenleuchte im oberen Teil. Dem 
Montagerahmen liegt das erforderliche 
Zubehör zur Montage auf dem beste-
henden Unterputz-Gehäuse bei. 
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 242 x 15

KR 614-1/1
Kombirahmen als Adapter aus Alumi-
nium zur Modernisierung einer Türsta-
tion TL/BKGU 514-0 auf die aktuelle 
Baureihe Vario 611.
Modul-Gehäuse zur Aufnahme von 
einem Briefkasten- oder Ablagefach-
modul und einem Montagerahmen  
MR 611-4/1-0 für Funktionsmodule bzw. 
Infoschild-Modul oder Flächenleuchte 
im oberen Teil. Dem Adapter liegt das 
erforderliche Zubehör zur Montage auf 
dem bestehenden Unterputz-Gehäuse 
bei. Durch das vergrößerte Aufnah-
mevolumen des Briefkastens trägt der 
Rahmen ca. 50 mm auf der Wand auf. 
Abmessungen (mm) B x H x T:  
431 x 542 x 50

KR 613-3
Kombirahmen als Adapter aus Alumi-
nium zur Modernisierung einer Türsta-
tion KR 513-3 auf die aktuelle Baureihe 
Vario 611.
Kombirahmen zur Aufnahme eines 
Briefklappen-Moduls BE 611-3/1-0 und 
Montagerahmen MR 611-3/1-0 für 
Funktionsmodule bzw. Infoschild-Modul 
oder Flächenleuchte im oberen Teil. Dem 
Montagerahmen liegt das erforderliche 
Zubehör zur Montage auf dem beste-
henden Unterputz-Gehäuse bei.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 354 x 15

KR 613-4
Kombirahmen als Adapter aus Alumi-
nium zur Modernisierung einer Türsta-
tion KR 513-4 auf die aktuelle Baureihe 
Vario 611.
Kombirahmen zur Aufnahme eines 
Briefklappen-Moduls BE 611-3/1-0 und 
Montagerahmen MR 611-3/1-0 für 
Funktionsmodule bzw. Infoschild-Modul 
oder Flächenleuchte im oberen Teil. Dem 
Montagerahmen liegt das erforderliche 
Zubehör zur Montage auf dem beste-
henden Unterputz-Gehäuse bei. 
Abmessungen (mm) B x H x T:  
331 x 465 x 15

VA/GU 513-0
Vario-Adapter für Gehäuse-Unterputz 
GU 513.
Adapterplatte zur Aufnahme eines 
Montagerahmens MR 611-3/1 und 
Kombirahmens KR 611-3/1 auf das 
Gehäuse-Unterputz GU 513. Feuerver-
zinktes Stahlblech mit Befestigungs-
elementen zur einfachen Montage. 
Geeignet für Senkrecht- oder Waage-
rechtmontage.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
84 x 304 x 30
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Austausch und Modernisierung
Ersatz für Vario 511
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Abmessungen (mm) B x H x T:  
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nium zur Modernisierung einer Türsta-
tion KR 513-3 auf die aktuelle Baureihe 
Vario 611.
Kombirahmen zur Aufnahme eines 
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Montagerahmen MR 611-3/1-0 für 
Funktionsmodule bzw. Infoschild-Modul 
oder Flächenleuchte im oberen Teil. Dem 
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nium zur Modernisierung einer Türsta-
tion KR 513-4 auf die aktuelle Baureihe 
Vario 611.
Kombirahmen zur Aufnahme eines 
Briefklappen-Moduls BE 611-3/1-0 und 
Montagerahmen MR 611-3/1-0 für 
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Abmessungen (mm) B x H x T:  
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VA/GU 513-0
Vario-Adapter für Gehäuse-Unterputz 
GU 513.
Adapterplatte zur Aufnahme eines 
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Geeignet für Senkrecht- oder Waage-
rechtmontage.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
84 x 304 x 30
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Austausch und Modernisierung
Ersatz für Vario 511

 
Kommunikations-Stele mit Briefkasten

Modernisierung der Türstation freistehend

Mechanische Komponenten für SB bzw. SRBK

APS 611-0 + KSF 6... oder BG/KSF 6... oder RG/KSF 6... SB 511-SB 514

APS 611-0 + KSF 6... oder BG/KSF 6... oder RG/KSF 6... SRBK 511

APS 611-0
Adapterplatte aus Aluminium für die 
Montage der Stelen KSF 611 auf die 
bestehende Befestigung der SB 511 
oder SRBK 511 aus der Baureihe Vario 
511. Inklusive Montagezubehör.
Abmessungen (mm) B x H x T:  
228 x 209 x 12
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Siedle Classic
Übersicht

Anlagenbeispiele
Metall mit System
Die Designlinie Siedle Classic 
wurde 2012 erheblich erwei-
tert. Das neue Classic bietet 
viele Verbesserungen im Detail, 
flexiblere Abmessungen und 
ein deutlich erweitertes Funkti-
onsspektrum. Auch Briefkästen 
gehören nun zum Programm. 
In gängigen Größen und Kom-
binationen sind sie als Stan-
dardausführung verfügbar. Da-
rüber hinaus bietet das System 
viele neue Möglichkeiten, auf 
individuelle Kundenwünsche 
einzugehen.
Briefkastenanlagen der Linie 
Classic sind ideal für alle 
Kunden, die Wert auf massives 
Metall legen, aber nicht die 
enorme Gestaltungsfreiheit von 
Siedle Steel brauchen.

• zwei Millimeter starke Front-
platte aus massivem Metall 
statt einfachem Blech
• hohe Vielfalt an Standardaus-
führungen in gebürstetem 
Edelstahl
• individuelle Funktionalität, 
Größe und Gestaltung im 
Sonderbau
• sechs Oberflächen- und Ma-
terialvarianten (inkl. Wunschla-
ckierung nach RAL)
• präzise, solide Verarbeitung
• sehr hochwertige Anmutung
• gedämpfte Briefklappe
• mit vielen elektrischen Funk
tionen kombinierbar
• auf Wunsch mit Postmelde-
system

www.siedle.de/classic

Classic-Briefkästen sind erhältlich als 
Durchwurfbriefkästen oder mit front
seitiger Entnahmetür.
Alle Classic-Anlagen werden anschluss-
fertig vormontiert und inklusive Unter-
putzgehäuse geliefert.

Mit seiner Gestaltungsvielfalt passt sich 
Classic individuellen Wünschen an.  
Links die gleiche Anlage in dunkelgrauer 
Glimmerlackierung (DB 703).
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Sprechsystem
Elektroakustisch optimiert für ex- 
zellente Verständigung, geschützt 
platziert hinter der durchgehenden 
Edelstahlfront.

Codeschloss
Steuerzentrale für Zugang, Licht und 
alles, was sich schalten lässt. Hinter-
leuchtete Eingabetasten, akustische 
Eingabekontrolle.

Video-Kamera
Mechanisch justierbare Weitwinkeloptik 
mit integrierter Beleuchtung und auto-
matischer Tag-/Nachtumschaltung.

Briefkasten mit frontseitiger  
Entnahme
Einwurfklappe und Entnahmetür  
aus dem Material der Frontplatte,  
nach vorn öffnend.

Durchwurf-Briefkasten
Massive Einwurfklappe aus dem Material 
der Frontplatte. Die Post fällt in einen 
Schacht und wird im Gebäudeinnern 
entnommen. Erhältlich in zwei Größen.

Tasten
• von vorn wechselbar
• Lichttaste, Kunststoff durchleuchtet
• Ruftaste, Kunststoff durchleuchtet
• Ruftaste, Metall graviert und schwarz 
ausgelegt
• Ruftaste, Metall blanko

Electronic-Key-Leser
Berührungsloser Türöffner, zugehörige 
Schlüssel sind als Karte oder Schlüssel- 
anhänger erhältlich.

Bewegungsmelder mit  
Dämmerungsschalter
Reagiert auf Personen und/oder Umge-
bungshelligkeit und schaltet beispiels-
weise das Licht.

Zustandsanzeige
Optische Anzeige des Betriebszustands 
als Ergänzung der akustischen Rück
meldung: Jeweils ein LED-hinterleuch-
tetes Symbol signalisiert die Zustände 
„Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ 
und „Türöffnen“.

Fingerprint
Sicher, einfach, bequem: Der Finger als 
Schlüssel. Klimafest und außeneinsatz-
tauglich, bis zu 100 Nutzer.

Hausnummer 
In UV-beständiger Folienschrift.  
Die Folie lässt sich ohne Beschädigung 
der Oberfläche entfernen.

Schlüsselschalter
Nahtlose Integration aller Standard-
Profil-Halbzylinder.

Siedle Classic
Übersicht

Funktionsübersicht

Diebstahlschutz
Mechanische Verriegelung der Module, 
manipulationssicher gesteuert aus der 
Verteilung.

Neu
Posteinwurfsignalisierung

Der Briefkasten meldet, ob  
Post da ist: Wird die Klappe  
des Briefkastens geöffnet,  
erstrahlt eine Leuchtanzeige 
der Comfort-Innenstation.  
Wird die Entnahmetür ge-
öffnet, erlischt sie wieder.
Erhältlich für alle Briefkästen 
der Designlinie Siedle Classic.

Die detaillierte Funktionsbe-
schreibung der Module finden 
Sie im Kapitel Vario System-
komponenten/Funktionsmo-
dule des Bestellkatalogs für 
Handel, Handwerk, Architekten
und Planer



133132

Sprechsystem
Elektroakustisch optimiert für ex- 
zellente Verständigung, geschützt 
platziert hinter der durchgehenden 
Edelstahlfront.

Codeschloss
Steuerzentrale für Zugang, Licht und 
alles, was sich schalten lässt. Hinter-
leuchtete Eingabetasten, akustische 
Eingabekontrolle.

Video-Kamera
Mechanisch justierbare Weitwinkeloptik 
mit integrierter Beleuchtung und auto-
matischer Tag-/Nachtumschaltung.

Briefkasten mit frontseitiger  
Entnahme
Einwurfklappe und Entnahmetür  
aus dem Material der Frontplatte,  
nach vorn öffnend.

Durchwurf-Briefkasten
Massive Einwurfklappe aus dem Material 
der Frontplatte. Die Post fällt in einen 
Schacht und wird im Gebäudeinnern 
entnommen. Erhältlich in zwei Größen.

Tasten
• von vorn wechselbar
• Lichttaste, Kunststoff durchleuchtet
• Ruftaste, Kunststoff durchleuchtet
• Ruftaste, Metall graviert und schwarz 
ausgelegt
• Ruftaste, Metall blanko

Electronic-Key-Leser
Berührungsloser Türöffner, zugehörige 
Schlüssel sind als Karte oder Schlüssel- 
anhänger erhältlich.

Bewegungsmelder mit  
Dämmerungsschalter
Reagiert auf Personen und/oder Umge-
bungshelligkeit und schaltet beispiels-
weise das Licht.

Zustandsanzeige
Optische Anzeige des Betriebszustands 
als Ergänzung der akustischen Rück
meldung: Jeweils ein LED-hinterleuch-
tetes Symbol signalisiert die Zustände 
„Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ 
und „Türöffnen“.

Fingerprint
Sicher, einfach, bequem: Der Finger als 
Schlüssel. Klimafest und außeneinsatz-
tauglich, bis zu 100 Nutzer.

Hausnummer 
In UV-beständiger Folienschrift.  
Die Folie lässt sich ohne Beschädigung 
der Oberfläche entfernen.

Schlüsselschalter
Nahtlose Integration aller Standard-
Profil-Halbzylinder.

Siedle Classic
Übersicht

Funktionsübersicht

Diebstahlschutz
Mechanische Verriegelung der Module, 
manipulationssicher gesteuert aus der 
Verteilung.

Neu
Posteinwurfsignalisierung

Der Briefkasten meldet, ob  
Post da ist: Wird die Klappe  
des Briefkastens geöffnet,  
erstrahlt eine Leuchtanzeige 
der Comfort-Innenstation.  
Wird die Entnahmetür ge-
öffnet, erlischt sie wieder.
Erhältlich für alle Briefkästen 
der Designlinie Siedle Classic.

Die detaillierte Funktionsbe-
schreibung der Module finden 
Sie im Kapitel Vario System-
komponenten/Funktionsmo-
dule des Bestellkatalogs für 
Handel, Handwerk, Architekten
und Planer



Wunschlackierung

Siedle Classic ist auch in 
beliebigen Lackierungen aus 
der RAL-Farbpalette (Standard-
glanzgrad seidenmatt) und 
in Abstimmung auch nach 
Kundenmuster erhältlich. So 
können Bauherren und Archi-
tekten die Türstation perfekt 
auf Architektur, Haustür und 
Umgebung abstimmen und 
den Gebäudeeingang indivi-
duell gestalten. Alle Lackie-
rungen sind lichtecht und 
wetterfest.
Preis und Lieferzeit für RAL-
Sonderlackierungen erhalten 
Sie auf Anfrage.

135134

Siedle Classic
Übersicht

Materialien und Oberflächen

Edelstahl gebürstet
Alle Classic-Türstationen haben 
eine massive, zwei Millimeter starke 
Frontplatte. In der Standardausführung 
besteht sie aus korrosionsbeständigem 
V4A-Edelstahl, naturbelassen und 
gebürstet.

Aluminium
Aluminium naturfarben eloxiert (EV1)

Edelstahl lackiert
Auf Wunsch liefern wir Siedle Classic in 
jedem RAL-Farbton (Standardglanzgrad 
seidenmatt) oder mit einer strukturierten 
Glimmerlackierung.
Der Untergrund besteht aus Edelstahl, 
Lacke und Verarbeitung entsprechen 
höchsten Anforderungen an Haltbarkeit 
und Beständigkeit im Außeneinsatz.

Chrom hochglänzend
V4A-Edelstahl mit hochglänzender, 
chromfarbener Beschichtung.

Messinganmutung
Unter der hochglänzenden Oberfläche 
mit dem charakteristischen Charme von 
Messing steckt massiver Edelstahl. Er 
wird poliert und mit einer Beschichtung 
versehen, die ihm einen hochwertigen 
Anlaufschutz verleiht.

Messing brüniert
Dieses Material gibt der mo- 
dernen Gestaltung eine traditionelle 
Note. Farbunregelmäßigkeiten, 
Gebrauchsspuren und eine charakteris-
tische Patina zählen zu den natürlichen 
Eigenschaften des Werkstoffs. Sie 
haben keinen Einfluss auf Funktion und 
Lebensdauer der Anlage.

Bitte beachten
Lieferzeiten und Preise der 
Standardanlagen finden Sie in 
der aktuellen Preisliste.
Nutzen Sie unseren Angebots-
Service.
Siehe Seite 148

Bitte beachten
Die Funktionsmodule sind bei 
Siedle Classic immer schwarz 
seidenmatt ausgeführt. Die Ma-
terial- und Gestaltungsoptionen 
beziehen sich ausschließlich auf 
die Metallfront.

Hinweis
Weitere Materialien und Ober-
flächen auf Anfrage erhältlich.
Vieles ist möglich, sprechen Sie 
uns an.
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Siedle Classic
Briefkästen-Unterputz

Neu
Durchwurf-Briefkästen

Die Briefkästen der Designlinie 
Classic können als separate 
Komponenten oder in Kombi-
nation mit weiteren Funktions-
modulen eingesetzt werden. 
Wir bieten Briefkastenanlagen 
in gängigen Größen und Kom-
binationen als Standardartikel 
an.
Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europä
ische Norm DIN EN 13724.

Nutzen Sie unseren Angebots-
Service.

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Durchwurf-Briefkasten:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür, nach unten 
aufgehend, mit Zylinderschloss, Na-
mensschild und Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

CL BD2 01
Classic Durchwurf-Briefkasten mit einer 
Briefeinwurfklappe und rückseitiger Ent-
nahmetür. Frontseite aus gebürstetem 
V4A Edelstahl. Rückseitige Entnahmetür 
in weiß, nach unten aufgehend, mit 
Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 171 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 131 x 290-440

CL BD3 01
Classic Durchwurf-Briefkasten mit einer 
Briefeinwurfklappe und rückseitiger Ent-
nahmetür. Frontseite aus gebürstetem 
V4A Edelstahl. Rückseitige Entnahmetür 
in weiß, nach unten aufgehend, mit 
Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 185 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 131 x 290-440

CL BD2 02
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 
2 Briefeinwurfklappen und rücksei-
tigen Entnahmetüren. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 302 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 264 x 290-440

CL BD3 02
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 
2 Briefeinwurfklappen und rücksei-
tigen Entnahmetüren. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 316 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 264 x 290-440

CL BD2 03
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 
3 Briefeinwurfklappen und rücksei-
tigen Entnahmetüren. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 434 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 395 x 290-440

CL BD3 03
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 
3 Briefeinwurfklappen und rücksei-
tigen Entnahmetüren. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 448 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 395 x 290-440

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Durchwurf-Briefkasten:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür, nach unten 
aufgehend, mit Zylinderschloss, Na-
mensschild und Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Abmessungen in mm Abmessungen in mm

Auf der Rückseite der Durchwurfbrief-
kästen zeigt das Sichtfenster auf einen 
Blick, ob es sich lohnt, den Kasten zu 
öffnen.
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Siedle Classic
Briefkästen-Unterputz

Neu
Durchwurf-Briefkästen

Die Briefkästen der Designlinie 
Classic können als separate 
Komponenten oder in Kombi-
nation mit weiteren Funktions-
modulen eingesetzt werden. 
Wir bieten Briefkastenanlagen 
in gängigen Größen und Kom-
binationen als Standardartikel 
an.
Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europä
ische Norm DIN EN 13724.

Nutzen Sie unseren Angebots-
Service.

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Durchwurf-Briefkasten:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür, nach unten 
aufgehend, mit Zylinderschloss, Na-
mensschild und Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

CL BD2 01
Classic Durchwurf-Briefkasten mit einer 
Briefeinwurfklappe und rückseitiger Ent-
nahmetür. Frontseite aus gebürstetem 
V4A Edelstahl. Rückseitige Entnahmetür 
in weiß, nach unten aufgehend, mit 
Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 171 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 131 x 290-440

CL BD3 01
Classic Durchwurf-Briefkasten mit einer 
Briefeinwurfklappe und rückseitiger Ent-
nahmetür. Frontseite aus gebürstetem 
V4A Edelstahl. Rückseitige Entnahmetür 
in weiß, nach unten aufgehend, mit 
Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 185 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 131 x 290-440

CL BD2 02
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 
2 Briefeinwurfklappen und rücksei-
tigen Entnahmetüren. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 302 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 264 x 290-440

CL BD3 02
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 
2 Briefeinwurfklappen und rücksei-
tigen Entnahmetüren. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 316 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 264 x 290-440

CL BD2 03
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 
3 Briefeinwurfklappen und rücksei-
tigen Entnahmetüren. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 434 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 395 x 290-440

CL BD3 03
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 
3 Briefeinwurfklappen und rücksei-
tigen Entnahmetüren. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Geeignet für 
Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 448 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 395 x 290-440

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Durchwurf-Briefkasten:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür, nach unten 
aufgehend, mit Zylinderschloss, Na-
mensschild und Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Abmessungen in mm Abmessungen in mm

Auf der Rückseite der Durchwurfbrief-
kästen zeigt das Sichtfenster auf einen 
Blick, ob es sich lohnt, den Kasten zu 
öffnen.
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Siedle Classic
Briefkästen-Unterputz

Neu
Durchwurf-Briefkästen mit Audio/Video-Türkommunikation

In vielen Fällen ist es sinnvoll, 
Briefkästen und Türkommu-
nikation an einem Ort und 
in einem Gehäuse zu kombi-
nieren. Gängige Größen und 
Kombinationen finden Sie auf 
diesen Seiten als sofort bestell-
bare Standardartikel.
Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europä
ische Norm DIN EN 13724.

Nutzen Sie unseren Angebots-
Service.

In-Home-Bus
CL BD2A 01 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD2A 01 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit einer 
Briefeinwurfklappe und rückseitiger 
Entnahmetür. Türlautsprecher, 1 Ruftaste 
mit hinterleuchtetem Namensschild, 
frontseitig auswechselbar. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Geeignet 
für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 302 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 131 x 290-440

In-Home-Bus
CL BD2A 02 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD2A 02 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 2 
Briefeinwurfklappen und rückseitigen 
Entnahmetüren. Türlautsprecher, 2 
Ruftasten mit hinterleuchtetem Na-
mensschild, frontseitig auswechselbar. 
Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach 
unten aufgehend, mit Zylinderschloss, 
Namensschild und Informationsfenster. 
Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Geeignet für Mauereinbau 
(trockenes Mauerwerk) aus feuerver-
zinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 
45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 
440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 434 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 264 x 290-440

In-Home-Bus
CL BD2A 03 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD2A 03 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 3 
Briefeinwurfklappen und rückseitigen 
Entnahmetüren. Türlautsprecher, 3 
Ruftasten mit hinterleuchtetem Na-
mensschild, frontseitig auswechselbar. 
Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach 
unten aufgehend, mit Zylinderschloss, 
Namensschild und Informationsfenster. 
Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Geeignet für Mauereinbau 
(trockenes Mauerwerk) aus feuerver-
zinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 
45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 
440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 565 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 395 x 290-440

In-Home-Bus
CL BD3A 01 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD3A 01 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit einer 
Briefeinwurfklappe und rückseitiger 
Entnahmetür. Türlautsprecher, 1 Ruftaste 
mit hinterleuchtetem Namensschild, 
frontseitig auswechselbar. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Geeignet 
für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 316 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 131 x 290-440

In-Home-Bus
CL BD3A 02 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD3A 02 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 2 
Briefeinwurfklappen und rückseitigen 
Entnahmetüren. Türlautsprecher, 2 
Ruftasten mit hinterleuchtetem Na-
mensschild, frontseitig auswechselbar. 
Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach 
unten aufgehend, mit Zylinderschloss, 
Namensschild und Informationsfenster. 
Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Geeignet für Mauereinbau 
(trockenes Mauerwerk) aus feuerver-
zinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 
45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 
440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 448 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 264 x 290-440

In-Home-Bus
CL BD3A 03 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD3A 03 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 3 
Briefeinwurfklappen und rückseitigen 
Entnahmetüren. Türlautsprecher, 3 
Ruftasten mit hinterleuchtetem Na-
mensschild, frontseitig auswechselbar. 
Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach 
unten aufgehend, mit Zylinderschloss, 
Namensschild und Informationsfenster. 
Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Geeignet für Mauereinbau 
(trockenes Mauerwerk) aus feuerver-
zinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 
45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 
440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 580 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 395 x 290-440

Abmessungen in mm

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Durchwurf-Briefkasten:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür, nach unten 
aufgehend, mit Zylinderschloss, Na-
mensschild und Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Durchwurf-Briefkasten:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür, nach unten 
aufgehend, mit Zylinderschloss, Na-
mensschild und Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Abmessungen in mm

Auf der Rückseite der Durchwurfbrief-
kästen zeigt das Sichtfenster auf einen 
Blick, ob es sich lohnt, den Kasten zu 
öffnen.
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Siedle Classic
Briefkästen-Unterputz

Neu
Durchwurf-Briefkästen mit Audio/Video-Türkommunikation

In vielen Fällen ist es sinnvoll, 
Briefkästen und Türkommu-
nikation an einem Ort und 
in einem Gehäuse zu kombi-
nieren. Gängige Größen und 
Kombinationen finden Sie auf 
diesen Seiten als sofort bestell-
bare Standardartikel.
Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europä
ische Norm DIN EN 13724.

Nutzen Sie unseren Angebots-
Service.

In-Home-Bus
CL BD2A 01 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD2A 01 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit einer 
Briefeinwurfklappe und rückseitiger 
Entnahmetür. Türlautsprecher, 1 Ruftaste 
mit hinterleuchtetem Namensschild, 
frontseitig auswechselbar. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Geeignet 
für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 302 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 131 x 290-440

In-Home-Bus
CL BD2A 02 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD2A 02 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 2 
Briefeinwurfklappen und rückseitigen 
Entnahmetüren. Türlautsprecher, 2 
Ruftasten mit hinterleuchtetem Na-
mensschild, frontseitig auswechselbar. 
Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach 
unten aufgehend, mit Zylinderschloss, 
Namensschild und Informationsfenster. 
Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Geeignet für Mauereinbau 
(trockenes Mauerwerk) aus feuerver-
zinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 
45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 
440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 434 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 264 x 290-440

In-Home-Bus
CL BD2A 03 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD2A 03 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 3 
Briefeinwurfklappen und rückseitigen 
Entnahmetüren. Türlautsprecher, 3 
Ruftasten mit hinterleuchtetem Na-
mensschild, frontseitig auswechselbar. 
Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach 
unten aufgehend, mit Zylinderschloss, 
Namensschild und Informationsfenster. 
Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Geeignet für Mauereinbau 
(trockenes Mauerwerk) aus feuerver-
zinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 
45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 
440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 565 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 395 x 290-440

In-Home-Bus
CL BD3A 01 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD3A 01 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit einer 
Briefeinwurfklappe und rückseitiger 
Entnahmetür. Türlautsprecher, 1 Ruftaste 
mit hinterleuchtetem Namensschild, 
frontseitig auswechselbar. Rückseitige 
Entnahmetür in weiß, nach unten aufge-
hend, mit Zylinderschloss, Namensschild 
und Informationsfenster. Frontseite aus 
gebürstetem V4A Edelstahl. Geeignet 
für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) 
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, 
in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar 
von 290 bis 440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 316 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 131 x 290-440

In-Home-Bus
CL BD3A 02 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD3A 02 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 2 
Briefeinwurfklappen und rückseitigen 
Entnahmetüren. Türlautsprecher, 2 
Ruftasten mit hinterleuchtetem Na-
mensschild, frontseitig auswechselbar. 
Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach 
unten aufgehend, mit Zylinderschloss, 
Namensschild und Informationsfenster. 
Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Geeignet für Mauereinbau 
(trockenes Mauerwerk) aus feuerver-
zinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 
45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 
440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 448 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 264 x 290-440

In-Home-Bus
CL BD3A 03 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BD3A 03 N-02 
Classic Durchwurf-Briefkasten mit 3 
Briefeinwurfklappen und rückseitigen 
Entnahmetüren. Türlautsprecher, 3 
Ruftasten mit hinterleuchtetem Na-
mensschild, frontseitig auswechselbar. 
Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach 
unten aufgehend, mit Zylinderschloss, 
Namensschild und Informationsfenster. 
Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Geeignet für Mauereinbau 
(trockenes Mauerwerk) aus feuerver-
zinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 
45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 
440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 580 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
433 x 395 x 290-440

Abmessungen in mm

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Durchwurf-Briefkasten:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür, nach unten 
aufgehend, mit Zylinderschloss, Na-
mensschild und Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Durchwurf-Briefkasten:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür, nach unten 
aufgehend, mit Zylinderschloss, Na-
mensschild und Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Abmessungen in mm

Auf der Rückseite der Durchwurfbrief-
kästen zeigt das Sichtfenster auf einen 
Blick, ob es sich lohnt, den Kasten zu 
öffnen.
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Siedle Classic
Briefkästen-Unterputz

Neu
Durchwurf-Briefkästen mit Audio/Video-Türkommunikation

Neu
Briefkästen mit frontseitiger Entnahme

Die Briefkästen der Designlinie 
Classic können als separate 
Komponenten oder in Kombi-
nation mit weiteren Funktions-
modulen eingesetzt werden. 
Wir bieten Briefkastenanlagen 
in gängigen Größen und Kom-
binationen als Standardartikel 
an.
Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europäi-
sche Norm DIN EN 13724.

Nutzen Sie unseren Angebots-
Service.

CL BF3 01
Classic Briefkasten mit frontseitiger Ent-
nahme. Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Das Namenschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs-
freundliche Postentnahmetür, die im 
vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 466 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
446 x 446 x 175

CL BF3 02
Classic Briefkasten mit frontseitiger Ent-
nahme. Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Das Namenschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs-
freundliche Postentnahmetür, die im 
vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 888 x 466 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
868 x 446 x 175

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert

In-Home-Bus
CL BD2V 01 B-02 plug+play
Classic Durchwurf-Briefkasten mit einer 
Briefeinwurfklappe und rückseitiger 
Entnahmetür. Türlautsprecher, 1 Ruftaste 
mit hinterleuchtetem Namensschild, 
frontseitig auswechselbar, Kamera mit 
integrierter Infrarotbeleuchtung. Front-
seite aus gebürstetem V4A Edelstahl. 
Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach 
unten aufgehend, mit Zylinderschloss, 
Namensschild und Informationsfenster. 
Geeignet für Mauereinbau (trockenes 
Mauerwerk) aus feuerverzinktem Stahl-
blech 0,8 mm, in schräger 45°-Ausfüh-
rung, ausziehbar von 290 bis 440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +40°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 487 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 131 x 290-440

In vielen Fällen ist es sinnvoll, 
Briefkästen und Türkommu-
nikation an einem Ort und 
in einem Gehäuse zu kombi-
nieren. Gängige Größen und 
Kombinationen finden Sie auf 
diesen Seiten als sofort bestell-
bare Standardartikel.
Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europä
ische Norm DIN EN 13724.

Nutzen Sie unseren Angebots-
Service.

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
• Video-Kamera mit mechanisch justier-
barer Weitwinkeloptik
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm

Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Durchwurf-Briefkasten:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür, nach unten 
aufgehend, mit Zylinderschloss, Na-
mensschild und Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Abmessungen in mm Abmessungen in mm

Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
Briefeinwurfklappe und frontseitige
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Briefkasten-Innengehäuse:
• Werkstoff Edelstahl 1 mm

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134
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Siedle Classic
Briefkästen-Unterputz

Neu
Durchwurf-Briefkästen mit Audio/Video-Türkommunikation

Neu
Briefkästen mit frontseitiger Entnahme

Die Briefkästen der Designlinie 
Classic können als separate 
Komponenten oder in Kombi-
nation mit weiteren Funktions-
modulen eingesetzt werden. 
Wir bieten Briefkastenanlagen 
in gängigen Größen und Kom-
binationen als Standardartikel 
an.
Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europäi-
sche Norm DIN EN 13724.

Nutzen Sie unseren Angebots-
Service.

CL BF3 01
Classic Briefkasten mit frontseitiger Ent-
nahme. Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Das Namenschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs-
freundliche Postentnahmetür, die im 
vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 466 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
446 x 446 x 175

CL BF3 02
Classic Briefkasten mit frontseitiger Ent-
nahme. Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Das Namenschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs-
freundliche Postentnahmetür, die im 
vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln.
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 888 x 466 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
868 x 446 x 175

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert

In-Home-Bus
CL BD2V 01 B-02 plug+play
Classic Durchwurf-Briefkasten mit einer 
Briefeinwurfklappe und rückseitiger 
Entnahmetür. Türlautsprecher, 1 Ruftaste 
mit hinterleuchtetem Namensschild, 
frontseitig auswechselbar, Kamera mit 
integrierter Infrarotbeleuchtung. Front-
seite aus gebürstetem V4A Edelstahl. 
Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach 
unten aufgehend, mit Zylinderschloss, 
Namensschild und Informationsfenster. 
Geeignet für Mauereinbau (trockenes 
Mauerwerk) aus feuerverzinktem Stahl-
blech 0,8 mm, in schräger 45°-Ausfüh-
rung, ausziehbar von 290 bis 440 mm.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +40°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 312 x 487 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
293 x 131 x 290-440

In vielen Fällen ist es sinnvoll, 
Briefkästen und Türkommu-
nikation an einem Ort und 
in einem Gehäuse zu kombi-
nieren. Gängige Größen und 
Kombinationen finden Sie auf 
diesen Seiten als sofort bestell-
bare Standardartikel.
Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europä
ische Norm DIN EN 13724.

Nutzen Sie unseren Angebots-
Service.

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
• Video-Kamera mit mechanisch justier-
barer Weitwinkeloptik
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm

Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Durchwurf-Briefkasten:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür, nach unten 
aufgehend, mit Zylinderschloss, Na-
mensschild und Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Abmessungen in mm Abmessungen in mm

Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
Briefeinwurfklappe und frontseitige
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Briefkasten-Innengehäuse:
• Werkstoff Edelstahl 1 mm

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134
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Siedle Classic
Briefkästen-Unterputz

Neu
Briefkästen mit frontseitiger Entnahme  
Audio/Video-Türkommunikation

In-Home-Bus
CL BF3A 01 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BF3A 01 N-02 
Classic Briefkasten mit frontseitiger Ent-
nahme. Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Türlautsprecher, 1 Ruftaste. 
Das Namenschild befindet sich unter der 
Einwurfklappe. Bedienungsfreundliche 
Postentnahmetür, die im vorbestimmten 
Winkel automatisch abbremst, Sicher-
heitsschloss mit 2 Schlüsseln.

In-Home-Bus
CL BF3A 02 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BF3A 02 N-02 
Classic Briefkasten mit frontseitiger Ent-
nahme. Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Türlautsprecher, 2 Ruftasten. 
Das Namenschild befindet sich unter der 
Einwurfklappe. Bedienungsfreundliche 
Postentnahmetür, die im vorbestimmten 
Winkel automatisch abbremst, Sicher-
heitsschloss mit 2 Schlüsseln.

In vielen Fällen ist es sinnvoll, 
Briefkästen und Türkommu-
nikation an einem Ort und 
in einem Gehäuse zu kombi-
nieren. Gängige Größen und 
Kombinationen finden Sie auf 
diesen Seiten als sofort bestell-
bare Standardartikel.
Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europäi-
sche Norm DIN EN 13724.

Nutzen Sie unseren Angebots-
Service.

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
Briefeinwurfklappe und frontseitige
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
Briefeinwurfklappe und frontseitige
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm

Abmessungen in mm Abmessungen in mm

Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 598 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
446 x 578 x 175

Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 1028 x 466 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
1008 x 446 x 175

Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Briefkasten-Innengehäuse:
• Werkstoff Edelstahl 1 mm

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Briefkasten-Innengehäuse:
• Werkstoff Edelstahl 1 mm

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.
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Siedle Classic
Briefkästen-Unterputz

Neu
Briefkästen mit frontseitiger Entnahme  
Audio/Video-Türkommunikation

In-Home-Bus
CL BF3A 01 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BF3A 01 N-02 
Classic Briefkasten mit frontseitiger Ent-
nahme. Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Türlautsprecher, 1 Ruftaste. 
Das Namenschild befindet sich unter der 
Einwurfklappe. Bedienungsfreundliche 
Postentnahmetür, die im vorbestimmten 
Winkel automatisch abbremst, Sicher-
heitsschloss mit 2 Schlüsseln.

In-Home-Bus
CL BF3A 02 B-02 plug+play
1+n-Technik
CL BF3A 02 N-02 
Classic Briefkasten mit frontseitiger Ent-
nahme. Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Türlautsprecher, 2 Ruftasten. 
Das Namenschild befindet sich unter der 
Einwurfklappe. Bedienungsfreundliche 
Postentnahmetür, die im vorbestimmten 
Winkel automatisch abbremst, Sicher-
heitsschloss mit 2 Schlüsseln.

In vielen Fällen ist es sinnvoll, 
Briefkästen und Türkommu-
nikation an einem Ort und 
in einem Gehäuse zu kombi-
nieren. Gängige Größen und 
Kombinationen finden Sie auf 
diesen Seiten als sofort bestell-
bare Standardartikel.
Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europäi-
sche Norm DIN EN 13724.

Nutzen Sie unseren Angebots-
Service.

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
Briefeinwurfklappe und frontseitige
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
Briefeinwurfklappe und frontseitige
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm

Abmessungen in mm Abmessungen in mm

Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 598 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
446 x 578 x 175

Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +55°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 1028 x 466 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
1008 x 446 x 175

Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Briefkasten-Innengehäuse:
• Werkstoff Edelstahl 1 mm

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Briefkasten-Innengehäuse:
• Werkstoff Edelstahl 1 mm

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.
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ZDS/CL
Zubehör-Diebstahlschutz zum Einbau 
in die Siedle Classic-Türstation als ver-
deckte, elektromechanische Verriege-
lung der Montageschrauben. 
Der Einbau ist in allen Anlagen mit 
zwei oder mehr Funktionsmodulen, in 
vertikaler Anordnung, möglich.
Mit Diebstahlschutz-Controller  
SDSC 602-01 im Schalttafelgehäuse, zur 
Ansteuerung des Zubehör-Diebstahl-
schutz ZDS/CL (1 Paar), mit Status LED.
Betriebsspannung: 12 V AC
Betriebsstrom: max. 850 mA
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur:  
SDSC 602-01, 0°C bis +40°C  
Verriegelung, -20°C bis +55°C
Teilungseinheit (TE): 3
Abmessungen (mm) B x H x T:  
SDSC 602-01, 53,5 x 89 x 60  
Verriegelung, 25 x 70 x 32

ZNSM/CL-02
Zubehör-Namensschild Metall Classic 
aus Edelstahl gebürstet, ohne Gravur 
zum Austausch gegen das serienmäßig 
eingebaute, hinterleuchtete Namens-
schild.
Lassen Sie die Beschriftung von ihrem 
Graveur vor Ort ausführen.
Über unseren Beschriftungsservice kann 
die Taste graviert bestellt werden, opti-
onal auch schwarz ausgelegt.

In-Home-Bus
CL BF3V 01 B-02 plug+play
Classic Briefkasten mit frontseitiger Ent-
nahme. Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Türlautsprecher, 1 Ruftaste. 
Kamera mit integrierter Infrarotbeleuch-
tung. Das Namenschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs-
freundliche Postentnahmetür, die im 
vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +40°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 782 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
446 x 762 x 175

Siedle Classic
Briefkästen-Unterputz

Neu
Briefkästen mit frontseitiger Entnahme  
Audio/Video-Türkommunikation

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
• Video-Kamera mit mechanisch justier-
barer Weitwinkeloptik
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung

Abmessungen in mm

Briefeinwurfklappe und frontseitige
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Briefkasten-Innengehäuse:
• Werkstoff Edelstahl 1 mm

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Zubehör
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ZDS/CL
Zubehör-Diebstahlschutz zum Einbau 
in die Siedle Classic-Türstation als ver-
deckte, elektromechanische Verriege-
lung der Montageschrauben. 
Der Einbau ist in allen Anlagen mit 
zwei oder mehr Funktionsmodulen, in 
vertikaler Anordnung, möglich.
Mit Diebstahlschutz-Controller  
SDSC 602-01 im Schalttafelgehäuse, zur 
Ansteuerung des Zubehör-Diebstahl-
schutz ZDS/CL (1 Paar), mit Status LED.
Betriebsspannung: 12 V AC
Betriebsstrom: max. 850 mA
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur:  
SDSC 602-01, 0°C bis +40°C  
Verriegelung, -20°C bis +55°C
Teilungseinheit (TE): 3
Abmessungen (mm) B x H x T:  
SDSC 602-01, 53,5 x 89 x 60  
Verriegelung, 25 x 70 x 32

ZNSM/CL-02
Zubehör-Namensschild Metall Classic 
aus Edelstahl gebürstet, ohne Gravur 
zum Austausch gegen das serienmäßig 
eingebaute, hinterleuchtete Namens-
schild.
Lassen Sie die Beschriftung von ihrem 
Graveur vor Ort ausführen.
Über unseren Beschriftungsservice kann 
die Taste graviert bestellt werden, opti-
onal auch schwarz ausgelegt.

In-Home-Bus
CL BF3V 01 B-02 plug+play
Classic Briefkasten mit frontseitiger Ent-
nahme. Frontseite aus gebürstetem V4A 
Edelstahl. Türlautsprecher, 1 Ruftaste. 
Kamera mit integrierter Infrarotbeleuch-
tung. Das Namenschild befindet sich 
unter der Einwurfklappe. Bedienungs-
freundliche Postentnahmetür, die im 
vorbestimmten Winkel automatisch 
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 
Schlüsseln.
Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +40°C
Beschriftungsfeld (mm) B x H: 89 x 12
Abmessungen Frontplatte (mm)  
B x H x T: 466 x 782 x 2
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 
446 x 762 x 175

Siedle Classic
Briefkästen-Unterputz

Neu
Briefkästen mit frontseitiger Entnahme  
Audio/Video-Türkommunikation

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
• Video-Kamera mit mechanisch justier-
barer Weitwinkeloptik
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung

Abmessungen in mm

Briefeinwurfklappe und frontseitige
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt
Briefkasten-Innengehäuse:
• Werkstoff Edelstahl 1 mm

Weitere Informationen zu Materialien 
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Planung und Bestellung

Schritt für Schritt zur Classic-Anlage nach Wunsch
Wenn die Standardvarianten 
dem Bedarf nicht gerecht 
werden, bietet das System 
Siedle Classic die Möglichkeit, 
eine Anlage nach Wunsch zu 
konfigurieren. Sie wird bei 
Siedle komplett konfiguriert 
und anschlussfertig geliefert. 
Die Beispiele auf den vorher-
gehenden Seiten geben einen 
Eindruck von den Möglich-
keiten. Das Formular am Ende 
des Kapitels und die Schritt-
für-Schritt-Anleitung soll Ihnen 
die Zusammenstellung Ihrer 
Classic-Anlage so einfach wie 
möglich machen.

Dabei kann und soll der 
Katalog nur Inspiration sein. 
Wenn Sie Vorstellungen oder 
Anforderung haben, die Sie im 
Katalog nicht finden – rufen Sie 
uns an oder besuchen Sie uns 
in einem der Siedle-Zentren. 
Unsere Berater helfen gerne, 
Ihre Pläne zu verwirklichen.

Schritt 1:

Funktionen
Was soll das System können? 
Die Funktionsübersicht zeigt 
das ganze Spektrum im Über-
blick. Ein Tipp: Denken Sie bei 
der Ausstattung auch an die 
elektromagnetische Diebstahl-
sicherung!

Schritt 3:

Beschriftung
Siedle Classic bietet unter-
schiedliche Möglichkeiten der 
Beschriftung: Die Ruftasten 
in Kunststoff- und in Metal-
lausführung beschriftet bzw. 
graviert auf Wunsch unser 
Beschriftungsservice in profes
sioneller Qualität.  

Schritt 4:

Installationssystem
Teilen Sie uns mit, welches 
System Sie einsetzen, damit 
wir alle notwendigen Kompo-
nenten einplanen können.

Schritt 5:

Außenmaße
Wenn die Türstation bestimmte 
Abmessungen haben soll, 
werden wir diesen Wünschen 
nachkommen, soweit es das 
Gestaltungsraster und der Her-
stellungsprozess zulassen.

Abschluss:

Anfrage
Der nächste Schritt sollte zum 
Faxgerät führen. Schicken Sie 
Ihr Formular an den Ange-
botsservice, der Ihnen auf der 
Basis Ihrer Angaben einen 
Gestaltungsvorschlag und ein 
Angebot inklusive Preis und 
Lieferzeit unterbreitet.

Frontplatte:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
• Video-Kamera mit mechanisch justier-
barer Weitwinkeloptik
• Electronic-Key-Leser als berührungs-
loser Türöffner

Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
Briefeinwurfklappe und frontseitige
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Frontplatte 1,5 mm
Gehäuse-Unterputz:
• 1,25 mm Stahlblech feuerverzinkt

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 134.

Abmessungen in mm

Siedle Classic
Briefkästen-Unterputz

Beispiele für Sonderlösungen

Schritt 2:

Materialien und Oberflächen
Gebürsteter Edelstahl, elo-
xiertes Aluminium und brü-
niertes Messing sind die Materi-
alvarianten für die Frontplatte, 
ergänzt durch Lackierung und 
die Beschichtung in Chrom- 
oder Messinganmutung.

Eine Hausnummer bringen wir 
in haltbarer Folienschrift auf, 
außerdem können Beschrif-
tungen, etwa Straßennamen, 
Hausnummern oder Stock-
werke, graviert und optional 
schwarz ausgelegt werden.
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Siedle Classic
Service

Angebots-Service
Fax an: +49 7723 63-313

Angebots-Service
Fax an: +49 7723 63-313Absender 

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ort, Datum

Bauvorhaben

Einfach kopieren, ausfüllen und 
an Siedle faxen!

Deutschland
Technischer Vertrieb
Abteilung TO
Tel. +49 7723 63-478
Fax +49 7723 63-313
angebot@siedle.de

Österreich
Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
info@siedle.at

Schweiz
Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
info@siedle.ch

Bitte erstellen Sie uns ein 
Angebot mit Gestaltungs-
vorschlägen (unverbindliche 
Siedle-Preisempfehlung ohne 
Mehrwertsteuer).

Schrift
Standardschrift: Frutiger LT 
Roman.

Ruftasten
Metall Tasten:
Beschriftung durch Gravur, 
optional schwarz ausgelegt
Durchleuchtete Tasten:
Beschriftung durch bedruckte 
Schrifteinlage

Briefkasten
Bei Anlagen mit Briefkästen 
wird deren Namensleiste 
automatisch entsprechend der 
Ruftastenbeschriftung be-
schriftet.

Infofeld-Beschriftung
Beschriftung in Beschriftungs-
feld eintragen. Sie erhalten 
nach dem Auftrag einen Kor-
rekturabzug zu Ihrer Kontrolle.

Gewünschte Ausführung der 
Beschriftung wählen:
	 Gravur
	 Gravur schwarz ausgelegt*

Ruftasten-Beschriftung
Bitte hier eintragen	 schwarz ausgelegt *(gegen Aufpreis)
Taste 1	 ________________________________________________
Taste 2	 ________________________________________________
Taste 3	 ________________________________________________
Taste 4	 ________________________________________________
Taste 5	 ________________________________________________
Taste 6	 ________________________________________________
Taste 7	 ________________________________________________
Taste 8	 ________________________________________________
Taste 9	 ________________________________________________
Taste 10	 ________________________________________________

Bitte nennen Sie uns bereits bei der Bestellung alle Namen für die 
Ruftastenbeschriftung.
Sollte dies nicht möglich sein, so besteht bei der Nachlieferung die 
Gefahr, dass Farbunterschiede auftreten können.

Hausnummern-Beschriftung
(Folienschrift**)

Bitte hier eintragen: _________

Beschriftungsfeld 1

Beschriftungsfeld 2

* Nur möglich bei Edelstahl
gebürstet
** Nicht geeignet für Messing
brüniert

Breite mm

	 97

	 237

	 378

	 519

Breite mm

	 97

	 237

	 378

	 519

Höhe mm

	 97

	 228

	 360

	 491

Höhe mm

	 97

	 228

	 360

	 491

1. Funktionen
Ruftasten
(für Beschriftung nebenste-
hendes Formular verwenden)
Anzahl eintragen:
_____ Stück (max. 88)
Anzahl nebeneinander:
_____ Stück (max. 4)
Anzahl untereinander:
_____ Stück (max. 22)
davon
___Stück, durchleuchtet
___Stück, Metall
Module
	 Hausnummer (Folienschrift)
	 Bewegungsmelder
	 Fingerprint
	 Codeschloss
	 Electronic Key (berührungs-
	 loser Kartenleser)
	 Schlüsselschalter
	 Zustandsanzeige
Kamera
	 Farbkamera
	 (Video in Verbindung mit
	 1+n-Technik nicht möglich)

Briefkasten
	 Briefkästen mit
	 frontseitiger Entnahme
___Stück
	 Durchwurf-Briefkästen
	 rückseitige Entnahme
___Stück, 293 x 131 mm
___Stück, 433 x 131 mm
Zubehör
	 Diebstahlsicherung

2. Materialien/Oberflächen-
Front
	 Edelstahl, natur, gebürstet
	 Edelstahl, messingfarben
	 beschichtet, hochglänzend
	 Edelstahl, chromfarben
	 beschichtet, hochglänzend
	 Edelstahl lackiert,
	 RAL ____________
	 Eisenglimmer ____________
	 Aluminium, matt eloxiert
	 Silber EV1
	 Messing brüniert

3. Beschriftung
(siehe rechts)

4. System
Sprechsystem für
	 1+n-Technik
	 In-Home-Bus
	 Access
	 DoorCom-IP

5. Außenmaße
	 Ich habe spezielle Wünsche
	 bezüglich des Frontmaßes
	 (B x H) in mm: ___________

Weitere Wünsche/Bemer-
kungen
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Einzelstücke aus der Manu­
faktur
Siedle Steel ist Gestaltungs-
freiheit, Präzision und Verar-
beitungsqualität auf höchstem 
Niveau. Alle Anlagen unseres 
High-End-Systems werden indi-
viduell geplant, produziert und 
als anschlussfertiges Einzelstück 
geliefert.
Auch beim Postempfang bietet 
Siedle Steel ein enormes Maß 
an Gestaltungsfreiheit: vom 
Durchwurf-Briefkasten in der 
Unterputz-Türstation bis zur 
freistehenden Variante mit 
Postentnahme von vorn oder 
hinten).
• exklusives Aushängeschild für 
jedes gehobene Objekt
• Statussymbol mit hohem 
Designanspruch
• kein Wettbewerber bietet 
eine so große Gestaltungs-
freiheit mit so hochwertigen 
Materialien
• höchste Individualität bei Ab-
messungen und Ausführung
• Frontplatte aus zwei Milli-
meter starkem Edelstahl
• sechs Oberflächen- und Ma-
terialvarianten (inkl. Wunschla-
ckierung nach RAL)
• Einzigartig: durch die Zwei-
Ebenen-Konstruktion lassen 
sich Farbakzente setzen
• gedämpfte Briefklappe
• optionaler Diebstahlschutz
• in vielen Varianten erhältlich 
mit Postmeldesystem

Siedle Steel
Übersicht

Anlagenbeispiele
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sich Farbakzente setzen
• gedämpfte Briefklappe
• optionaler Diebstahlschutz
• in vielen Varianten erhältlich 
mit Postmeldesystem

Siedle Steel
Übersicht

Anlagenbeispiele
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Siedle Steel
Übersicht

Funktionsübersicht

Sprechsystem
Elektro-akustisch optimiert für exzellente 
Verständigung, geschützt platziert hinter 
der durchgehenden Metallfront.

Tasten
• Lichttaste, durchleuchtet
• Ruftaste, durchleuchtet, folienbe-
schriftet
• Ruftaste, graviert, von vorn oder 
hinten wechselbar

Großflächentaste
Für spezielle Ansprüche an Form oder  
Funktion: Die Alternative zur Standard-
taste. Aus dem massiven Material der 
Frontplatte gefertigt, schnell zu erkennen 
und leicht zu bedienen. In zweifacher und 
einfacher Ausführung.

Video-Kamera
Mechanisch justierbare Weitwinkeloptik 
mit integrierter Beleuchtung und auto-
matischer Tag-/Nachtumschaltung.

Flächenbündige Farbkamera
Dezente Überwachung: Die Kamera ist 
flach in die Anlage integriert und bleibt 
hinter schwarzem Acrylglas nahezu 
unsichtbar.

Electronic-Key-Leser
Berührungsloser Türöffner, zugehörige 
Schlüssel sind als Karte oder Schlüsselan-
hänger erhältlich.

LED-Spot
Gezieltes Licht zur Hervorhebung von 
Hausnummern, Tasten und Beschrif-
tungen.

Kartenleser-Aufnahme
Nimmt professionelle Zutrittskontroll-
technik aller namhaften Hersteller auf.

LED-Flächenleuchten
In zwei Breiten, zur Ausleuchtung von 
Beschriftungsflächen, Infotafeln oder 
Türstationen oder Briefkästen.

LED-Lichtmodul
Energiesparend und langlebig: Vier 
Leuchtdioden tauchen Zufahrten, Wege 
oder den ganzen Eingang in strahlend 
weißes Licht. Die Module lassen sich zu 
größeren Leuchten kombinieren.

Zustandsanzeige
Optische Anzeige des Betriebszustands 
als Ergänzung der akustischen Rückmel-
dung: Jeweils ein LED-hinterleuchtetes 
Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, 
„Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und 
„Türöffnen“.

Beleuchtetes Infoschild
Weiß durchscheinendes, LED-hinter-
leuchtetes Acrylglas. Das Schild ist flä-
chenbündig in die Bedienebene gefügt 
und in unterschiedlichen Abmessungen 
erhältlich. Geeignet für geklebte oder 
gedruckte Beschriftungen.

Ruf-Display
Für größere Objekte: Das Display ersetzt 
lange Klingelreihen.

Fingerprint
Sicher, einfach, bequem: Der Finger als 
Schlüssel. Klimafest und außeneinsatz-
tauglich, bis zu 100 Nutzer.

Hausnummer, erhaben
Aus dem Material der Frontplatte, 
massiv, Oberfläche gebürstet oder 
beschichtet.

Codeschloss
Steuerzentrale für Zugang, Licht und 
alles, was sich schalten lässt. 
Gravierte Edelstahltasten, akustische 
Eingabekontrolle.

Hausnummer, gelasert
Durch gelaserte Ausschnitte in der 
massiven Frontplatte wird die Monta-
geebene sichtbar.

Schlüsselschalter
Nahtlose Integration aller Standard-
Profil-Halbzylinder.

Bewegungsmelder mit  
Dämmerungsschalter
Reagiert auf Personen und/ 
oder Umgebungshelligkeit  
und schaltet beispielsweise  
das Licht.

Briefkasten mit frontseitiger  
Entnahme
Einwurfklappe, Griffleiste und Entnah-
metür aus dem Material der Frontplatte, 
nach vorn öffnend. Mit Klimabox aus 
Kunststoff zum Schutz vor Kondens-
wasser.

Neu: 
Auch mit elektronischer Entriegelung 
erhältlich. Details dazu siehe Seite 162

Durchwurf-Briefkasten
Massive Einwurfklappe und Griffleiste 
aus dem Material der Frontplatte. Die 
Post fällt in einen Schacht und wird im 
Gebäudeinnern entnommen. Erhältlich 
in zwei Größen.

Neu:
Optional ist die rückseitige Entnahmetür 
auch in Edelstahl erhältlich. Weitere 
Details dazu siehe Seite 160.

Diebstahlschutz
Mechanische Verriegelung der Module, 
manipulationssicher gesteuert aus der 
Verteilung.

Neu
Posteinwurfsignalisierung

Der Briefkasten meldet, ob  
Post da ist: Wird die Klappe  
des Briefkastens geöffnet,  
erstrahlt eine Leuchtanzeige 
der Comfort-Innenstation.  
Wird die Entnahmetür ge-
öffnet, erlischt sie wieder.
Erhältlich für alle Briefkästen 
der Designlinie Siedle Steel.

Die detaillierte Funktionsbe-
schreibung der Module finden 
Sie im Kapitel Vario System-
komponenten/Funktionsmo-
dule des Bestellkatalogs für 
Handel, Handwerk, Architekten
und Planer
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Siedle Steel ist auch in belie-
bigen Lackierungen aus der 
RAL-Farbpalette (Standard-
glanzgrad seidenmatt) und 
in Abstimmung auch nach 
Kundenmuster erhältlich. 
So können Bauherren und Ar-
chitekten die Türstation perfekt 
auf Architektur, Haustür und 
Umgebung abstimmen und 
den Gebäudeeingang indivi-
duell gestalten.  
Alle Lackierungen sind lichtecht 
und wetterfest.
Preis und Lieferzeit für RAL-
Sonderlackierungen erhalten 
Sie auf Anfrage.

Siedle Steel
Übersicht

Materialien und Oberflächen

Messinganmutung
V4A-Edelstahl, hochglänzend messing-
farben beschichtet; dauerhaft glänzend, 
kein Anlaufen

Chrom hochglänzend
V4A-Edelstahl mit hochglänzender, 
chromfarbener Beschichtung.

Messing brüniert
Ein traditioneller Werkstoff, gekenn-
zeichnet durch unregelmäßige Farbe, 
die Entwicklung einer Patina und 
Gebrauchsspuren

Edelstahl gebürstet
V4A-Edelstahl, Frontplatte längs-, Tasten 
und Bedienelemente quergebürstet

Aluminium
Eine Eloxierung in Naturfarbe (EV1) 
schützt das Leichtmetall vor Korrosion 
und verleiht ihm einen seidigen, chan-
gierenden Schimmer

Edelstahl lackiert
V4A-Edelstahl in Individual-Lackierung, 
Aluminium mit Duraflon-Beschichtung 
(beide in RAL-, Metallic- oder Eisen-
glimmer-Farbtönen, im Beispiel: Schwarz 
hochglänzend)

Bitte beachten
Anders als Metalloberflächen 
kann eine Lackierung an viel 
benutzten Stellen, beispiels-
weise an Tasten, Spuren 
häufigen Hautkontakts zeigen. 
Diese Gebrauchsspuren haben 
keinen Einfluss auf Funktion 
oder Haltbarkeit, können aber 
an Codeschloss-Tastaturen 
Rückschlüsse auf die Tastennut-
zung geben. An Codeschlös-
sern mit lackierten Tastaturen 
sollte daher regelmäßig der 
Code gewechselt werden.

Hinweis
Weitere Materialien und Ober-
flächen auf Anfrage erhältlich.
Vieles ist möglich, sprechen Sie 
uns an.

Wunschlackierung
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Siedle Steel bietet mehrere 
Möglichkeiten, Beschriftung 
und Beleuchtung zu kombi-
nieren. Die gewünschte Licht-
wirkung kann optimal auf die 
Umgebung und das Geamst-
system absgetimmt werden. 
Der LED-Spot hebt gezielt De-
tails hervor. Neben einer Haus-
nummer können das Tasten, 
ein Codeschloss oder andere 
Funktionselemente sein. 
Die Flächenleuchte wirft wie 
der Spot ein Streiflicht, das 
Kanten und Konturen betont. 
Sie setzt nicht nur die Be-
schriftung, sondern die ganze 
Anlage in Szene. Meist reicht 
ihr Licht aus, auch den Boden 
unmittelbar davor zu erhellen. 
Sie kann auch an Standorten 
mit wenig Umgebungshelligkeit 
eingesetzt werden.

Das beleuchtete Infoschild 
dagegen hebt die aufgebrachte 
Beschriftung hervor, lässt aber 
den Rest der Anlage unbe-
leuchtet. Es ist das Leuchtmittel 
der Wahl, wenn die Aufmerk-
samkeit ganz auf die Informa-
tion gelenkt werden soll und/
oder das System insgesamt von 
anderen Quellen hinreichend 
beleuchtet wird.
Infoschild und Flächenleuchte 
sind in verschiedenen Abmes-
sungen erhältlich, der Licht-
kegel des Spots ist etwa 10 
Zentimeter breit. Siedle setzt 
ausschließlich energieeffiziente, 
langlebige LEDs als Leucht-
mittel ein. 

Siedle Steel
Übersicht

Beschriftung und Beleuchtung

Erhaben
Aus dem zwei Millimeter 
starken, massiven Material der 
Bedienebene (Edelstahl oder 
Aluminium), mit den gleichen 
materialabhängen Optionen 
der Oberflächenbehandlung 
(gebürstet, beschichtet, eloxiert, 
lackiert). Dauerhaft befestigt, 
keine nachträgliche Änderung 
möglich.

Laserschneidtechnik
Die Ziffern oder Buchstaben 
werden mit einem Laser aus 
der Deckplatte geschnitten, 
darunter wird die Montage-
platte sichtbar. Nachträgliche 
Änderungen sind nicht mög-
lich. Es steht nur ein Schrifttyp 
zur Verfügung.

Gravur
Der Schriftzug wird vollflächig 
oder als Kontur mit einem 
Werkzeug in die Oberfläche 
gefräst. Bei einer vollflächigen 
Gravur bleiben Bearbeitungs-
spuren als Linien sichtbar. 
Nachträgliche Änderungen sind 
nicht möglich.

Siebdruck
Die Schriftfarbe wird direkt auf 
die Oberfläche aufgetragen. 
Der Druck ist extrem haltbar 
und witterungsbeständig. Er 
lässt sich nicht ohne Beschädi-
gung der Oberfläche entfernen. 
Das Verfahren ist deshalb nicht 
für wechselnde Beschriftungen 
geeignet.

Folienschrift
Folienschrift ist einfach, kosten
günstig und UV-beständig. 
Besonders geeignet für 
wechselnde Beschriftungen, 
denn die Folie lässt sich ohne 
Beschädigung der Oberfläche 
entfernen. Für Schriftgrößen  
ab 10 mm.

Folie bedruckt
Die witterungsfeste Folie wird 
bedruckt und flächig aufge-
bracht.  
An unbedruckten Stellen wird 
der Untergrund sichtbar. Die 
Methode ist sehr variabel, bis 
hin zu Fotos sind beliebige Mo-
tive darstellbar. Mit geringem 
Aufwand auszutauschen.
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Siedle Steel
Briefkästen-Unterputz

Türstationen  
mit Durchwurf-Briefkästen
Beim Durchwurf-Briefkasten 
fällt das Postgut nach hinten 
und wird im Gebäude ent-
nommen. Wegen des ge-
ringen Platzbedarfs können 
mehrere Briefkästen in einer 
Station kombiniert werden. 
Die komplett aus dem Mate-
rial der Frontplatte gefertigte 
Einwurfklappe ist passgenau 
und flächenbündig eingefügt. 

Selbst Sturmböen bringen sie 
nicht aus der Ruhe. Das Postge-
heimnis hütet eine Entnahme-
sicherung. 
Selbstverständlich erfüllen  
Siedle-Briefkästen die europä-
ische Norm DIN EN 13724.

Bedienebene 2 mm: 
• V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl 
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert 
Montageebene: 
• 2 mm V2A-Stahl mit Glimmerlack
Namensleiste: 
• Werkstoff wie Bedienebene 4 mm
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Bedienebene 1,5 mm
Gehäuse-Unterputz: 
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt
Durchwurf-Briefkasten: 
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar 
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür 1 mm, 
V2A-Stahl: nach unten aufgehend, 
Farbe gleich wie Montageebene, mit 
Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Abmessungen in mm

Neu
Optional ist die rückseitige Entnahmetür 
inklusive des ausziehbaren Schachts 
und des Rahmens auch in Edelstahl 
erhältlich. Neben der optischen Aufwer-
tung durch das hochwertige Material 
ermöglicht die veränderte Konstruktion 
einen einfachen Putzausgleich durch die 
nachträglich aufsetz- und verschiebbare 
Entnahmetür. Zudem dichtet eine um-
laufende Dichtlippe gegen Zugluft ab.

Hinweise
Regen
Briefkastenanlagen mit Durchwurfbrief-
kasten sind nach vorn abgedichtet. Sie 
sind gegen Spritzwasser und normalen 
Regen geschützt. Nicht uneingeschränkt 
geeignet sind sie jedoch für unge-
schützte, exponierte Lagen, die häu-
figem Starkregen ausgesetzt sind  
(z. B. in Küstennähe).
Umgebungsfeuchtigkeit
Naturstein und Beton haben die Eigen-
schaft, Feuchtigkeit zu speichern. Länger 
anhaltende Einwirkung von Feuchtigkeit 
kann zu Undichtigkeiten und Schäden 
am Gehäuse führen. Wir empfehlen, 
die Kästen vor dem Einmauern mit einer 
Folie zu schützen.
Druckeinwirkung
Durch das Gewicht feuchten Betons 
und/oder durch den Verdichtungs-
vorgang können Gehäuse deformiert 
werden. Geeignete Abstützmaßnahmen 
in den Kästen sollten daher vorgesehen 
werden.
Weitere Größen sind auf Anfrage 
lieferbar.
Optimale Beschriftungsmöglichkeit 
durch den Siedle-Beschriftungs­
service.

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 156.

Bitte beachten
•	Nicht geeignet für Betoneinbau
•	Geeignet für Mauereinbau (trockenes 
Mauerwerk)

Türstationen  
mit Briefkasten frontseitige Entnahme

Wo eine Maueröffnung, aber 
kein Durchbruch geplant oder 
möglich ist, empfiehlt sich die 
Postentnahme von vorn. Hinter 
der schönen Oberfläche steckt 
funktionale Qualität: Eine 
Briefkastenbox mit Kondens-
wasser- und Schlagregenschutz 
bewahrt das Postgut vor Nässe. 
Damit die Post beim Öffnen 
nicht herunterfällt, öffnet die 

Entnahmetür nicht zur Seite, 
sondern weich gedämpft nach 
vorn. Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europäi-
sche Norm DIN EN 13724.

Bedienebene 2 mm:
• V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
Namensleiste:
• Werkstoff wie Bedienebene 4 mm.
Briefeinwurfklappe und frontseitige 
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Bedienebene 1,5 mm
Einwurfschacht:
• 1 mm V4A-Stahl
Montageebene:
• 2 mm V2A-Stahl mit Glimmerlack
Gehäuse-Unterputz:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 156.

Abmessungen in mm

Neu
Elektrische Entriegelung
Die ideale Ergänzung einer 
elektronischen Zutrittskontrolle: 
Auch der Briefkasten kann per 
Fingerabdruck, Codeschloss 
oder Electronic-Key geöffnet 
werden. Dazu wird das mecha-
nische Schloss ergänzt durch 
eine elektrische Schließeinheit, 
angesteuert über den Variobus. 
Die Entnahmetür erhält eine 
Griffleiste. Weitere erforder-
liche Komponenten werden zur 
Umsetzung der Zutrittskontrolle 
meist ohnehin benötigt:
- Fingerprintleser, Codeschloss 
oder Electronic-Key-Leser in der 
Regel außerdem:
- TR 603 (Stromversorgung)
- EC (2 Schaltkontakte)
- ECE (6 zusätzliche Schaltkon-
takte)
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Siedle Steel
Briefkästen-Unterputz

Türstationen  
mit Durchwurf-Briefkästen
Beim Durchwurf-Briefkasten 
fällt das Postgut nach hinten 
und wird im Gebäude ent-
nommen. Wegen des ge-
ringen Platzbedarfs können 
mehrere Briefkästen in einer 
Station kombiniert werden. 
Die komplett aus dem Mate-
rial der Frontplatte gefertigte 
Einwurfklappe ist passgenau 
und flächenbündig eingefügt. 

Selbst Sturmböen bringen sie 
nicht aus der Ruhe. Das Postge-
heimnis hütet eine Entnahme-
sicherung. 
Selbstverständlich erfüllen  
Siedle-Briefkästen die europä-
ische Norm DIN EN 13724.

Bedienebene 2 mm: 
• V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl 
• chromfarben beschichtet, hochglän-
zend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert 
Montageebene: 
• 2 mm V2A-Stahl mit Glimmerlack
Namensleiste: 
• Werkstoff wie Bedienebene 4 mm
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Bedienebene 1,5 mm
Gehäuse-Unterputz: 
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt
Durchwurf-Briefkasten: 
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt, 
45° schräg und von 290 - 440 mm 
ausziehbar 
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl
• Rückseitige Entnahmetür 1 mm, 
V2A-Stahl: nach unten aufgehend, 
Farbe gleich wie Montageebene, mit 
Zylinderschloss, Namensschild und 
Informationsfenster
• Umlaufend 15 mm Anputzrahmen

Abmessungen in mm

Neu
Optional ist die rückseitige Entnahmetür 
inklusive des ausziehbaren Schachts 
und des Rahmens auch in Edelstahl 
erhältlich. Neben der optischen Aufwer-
tung durch das hochwertige Material 
ermöglicht die veränderte Konstruktion 
einen einfachen Putzausgleich durch die 
nachträglich aufsetz- und verschiebbare 
Entnahmetür. Zudem dichtet eine um-
laufende Dichtlippe gegen Zugluft ab.

Hinweise
Regen
Briefkastenanlagen mit Durchwurfbrief-
kasten sind nach vorn abgedichtet. Sie 
sind gegen Spritzwasser und normalen 
Regen geschützt. Nicht uneingeschränkt 
geeignet sind sie jedoch für unge-
schützte, exponierte Lagen, die häu-
figem Starkregen ausgesetzt sind  
(z. B. in Küstennähe).
Umgebungsfeuchtigkeit
Naturstein und Beton haben die Eigen-
schaft, Feuchtigkeit zu speichern. Länger 
anhaltende Einwirkung von Feuchtigkeit 
kann zu Undichtigkeiten und Schäden 
am Gehäuse führen. Wir empfehlen, 
die Kästen vor dem Einmauern mit einer 
Folie zu schützen.
Druckeinwirkung
Durch das Gewicht feuchten Betons 
und/oder durch den Verdichtungs-
vorgang können Gehäuse deformiert 
werden. Geeignete Abstützmaßnahmen 
in den Kästen sollten daher vorgesehen 
werden.
Weitere Größen sind auf Anfrage 
lieferbar.
Optimale Beschriftungsmöglichkeit 
durch den Siedle-Beschriftungs­
service.

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 156.

Bitte beachten
•	Nicht geeignet für Betoneinbau
•	Geeignet für Mauereinbau (trockenes 
Mauerwerk)

Türstationen  
mit Briefkasten frontseitige Entnahme

Wo eine Maueröffnung, aber 
kein Durchbruch geplant oder 
möglich ist, empfiehlt sich die 
Postentnahme von vorn. Hinter 
der schönen Oberfläche steckt 
funktionale Qualität: Eine 
Briefkastenbox mit Kondens-
wasser- und Schlagregenschutz 
bewahrt das Postgut vor Nässe. 
Damit die Post beim Öffnen 
nicht herunterfällt, öffnet die 

Entnahmetür nicht zur Seite, 
sondern weich gedämpft nach 
vorn. Selbstverständlich erfüllen 
Siedle-Briefkästen die europäi-
sche Norm DIN EN 13724.

Bedienebene 2 mm:
• V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
Namensleiste:
• Werkstoff wie Bedienebene 4 mm.
Briefeinwurfklappe und frontseitige 
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Bedienebene 1,5 mm
Einwurfschacht:
• 1 mm V4A-Stahl
Montageebene:
• 2 mm V2A-Stahl mit Glimmerlack
Gehäuse-Unterputz:
• 0,8 mm Stahlblech feuerverzinkt

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 156.

Abmessungen in mm

Neu
Elektrische Entriegelung
Die ideale Ergänzung einer 
elektronischen Zutrittskontrolle: 
Auch der Briefkasten kann per 
Fingerabdruck, Codeschloss 
oder Electronic-Key geöffnet 
werden. Dazu wird das mecha-
nische Schloss ergänzt durch 
eine elektrische Schließeinheit, 
angesteuert über den Variobus. 
Die Entnahmetür erhält eine 
Griffleiste. Weitere erforder-
liche Komponenten werden zur 
Umsetzung der Zutrittskontrolle 
meist ohnehin benötigt:
- Fingerprintleser, Codeschloss 
oder Electronic-Key-Leser in der 
Regel außerdem:
- TR 603 (Stromversorgung)
- EC (2 Schaltkontakte)
- ECE (6 zusätzliche Schaltkon-
takte)
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Siedle Steel
Briefkästen freistehend

Kommunikations-Stelen  
mit Briefkasten frontseitige Entnahme

Wo es um Repräsentation im 
Eingangsbereich geht, demons-
triert die freistehende Kommu-
nikations-Stele Kompetenz und 
Stilsicherheit. Der integrierte 
Briefkasten zeigt, wie aus einer 
funktionellen Notwendigkeit 
eine gestalterische Tugend 
wird, formvollendet von vorn 
wie hinten. Als zentraler Blick-
fang am Eingang ist die Stele 
die perfekte Grundlage für die 
Präsentation eines Firmenna-
mens oder Logos.

Neu
Ein neues, auf Alu-Strangpress
profilen basierendes Träger-
system verändert die Ausfüh-
rung der Briefkästen und macht 
die Planung deutlich flexibler. 
So können nun erheblich 
größere Systemabmessungen 
realisiert werden, der nun 
nach vorn und hinten geführte 
Standwinkel sorgt für Standsi-
cherheit.

Der Standwinkel kann auf 
Wunsch für den versenkten 
Einbau ausgeführt werden.

Bedienebene 2 mm:
• V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
Briefeinwurfklappe und frontseitige 
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Bedienebene 1,5 mm
Namensleiste:
• Werkstoff wie Bedienebene 4 mm
Montageebene:
• 2 mm V2A-Stahl mit Glimmerlack
Trägersystem:
• Alu-Strangpressprofil mit Glimmerlack
Bodenplatte:
• Aluminiumplatte 20 mm mit Glim-
merlack

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 156.

ZE/STL 462 x 462
Zubehör-Erdstück für freistehende 
Kommunikations-Stelen 462 x 462 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahl 
mit innenliegender Kabelführung und 
Bodenflansch mit aufgeschweißten Mut-
tern zur Befestigung der Bodenplatte 
der Kommunikations-Stele.
Abmessungen (mm) B x H x T: 
458 x 500 x 458
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Abmessungen in mm

Neu
Elektrische Entriegelung
Die ideale Ergänzung einer 
elektronischen Zutrittskontrolle: 
Auch der Briefkasten kann per 
Fingerabdruck, Codeschloss 
oder Electronic-Key geöffnet 
werden. Dazu wird das mecha-
nische Schloss ergänzt durch 
eine elektrische Schließeinheit, 
angesteuert über den Variobus. 
Die Entnahmetür erhält eine 
Griffleiste. Weitere erforder-
liche Komponenten werden zur 
Umsetzung der Zutrittskontrolle 
meist ohnehin benötigt:
- Fingerprintleser, Codeschloss 
oder Electronic-Key-Leser in der 
Regel außerdem:
- TR 603 (Stromversorgung)
- EC (2 Schaltkontakte)
- ECE (6 zusätzliche Schaltkon-
takte)

Kommunikations-Steele  
mit Briefkasten rückseitige Entnahme

Der Briefkasten mit rückseitiger 
Entnahme erhält ein recht-
eckiges Gehäuse und eine Tür 
für die Entnahme von hinten.

Bedienebene 2 mm: 
• V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Montageebene:
• 2 mm V2A-Stahl mit Glimmerlack
Trägersystem:
• Alu-Strangpressprofil mit Glimmerlack
Bodenplatte:
• Aluminiumplatte 20 mm mit Glim-
merlack

ZE/STL 518 x 462
Zubehör-Erdstück für freistehende 
Kommunikations-Stelen 518 x 462 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahl 
mit innenliegender Kabelführung und 
Bodenflansch mit aufgeschweißten Mut-
tern zur Befestigung der Bodenplatte 
der Kommunikations-Stele.
Abmessungen (mm) B x H x T: 
514 x 500 x 458

Neu
Elektrische Entriegelung
Die ideale Ergänzung einer 
elektronischen Zutrittskontrolle: 
Auch der Briefkasten kann per 
Fingerabdruck, Codeschloss 
oder Electronic-Key geöffnet 
werden. Dazu wird das mecha-
nische Schloss ergänzt durch 
eine elektrische Schließeinheit, 
angesteuert über den Variobus. 
Die Entnahmetür erhält eine 
Griffleiste. Weitere erforder-
liche Komponenten werden zur 
Umsetzung der Zutrittskontrolle 
meist ohnehin benötigt:
- Fingerprintleser, Codeschloss 
oder Electronic-Key-Leser in der 
Regel außerdem:
- TR 603 (Stromversorgung)
- EC (2 Schaltkontakte)
- ECE (6 zusätzliche Schaltkon-
takte)
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Siedle Steel
Briefkästen freistehend

Kommunikations-Stelen  
mit Briefkasten frontseitige Entnahme

Wo es um Repräsentation im 
Eingangsbereich geht, demons-
triert die freistehende Kommu-
nikations-Stele Kompetenz und 
Stilsicherheit. Der integrierte 
Briefkasten zeigt, wie aus einer 
funktionellen Notwendigkeit 
eine gestalterische Tugend 
wird, formvollendet von vorn 
wie hinten. Als zentraler Blick-
fang am Eingang ist die Stele 
die perfekte Grundlage für die 
Präsentation eines Firmenna-
mens oder Logos.

Neu
Ein neues, auf Alu-Strangpress
profilen basierendes Träger-
system verändert die Ausfüh-
rung der Briefkästen und macht 
die Planung deutlich flexibler. 
So können nun erheblich 
größere Systemabmessungen 
realisiert werden, der nun 
nach vorn und hinten geführte 
Standwinkel sorgt für Standsi-
cherheit.

Der Standwinkel kann auf 
Wunsch für den versenkten 
Einbau ausgeführt werden.

Bedienebene 2 mm:
• V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
Briefeinwurfklappe und frontseitige 
Entnahmetür:
• Werkstoff wie Bedienebene 1,5 mm
Namensleiste:
• Werkstoff wie Bedienebene 4 mm
Montageebene:
• 2 mm V2A-Stahl mit Glimmerlack
Trägersystem:
• Alu-Strangpressprofil mit Glimmerlack
Bodenplatte:
• Aluminiumplatte 20 mm mit Glim-
merlack

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 156.

ZE/STL 462 x 462
Zubehör-Erdstück für freistehende 
Kommunikations-Stelen 462 x 462 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahl 
mit innenliegender Kabelführung und 
Bodenflansch mit aufgeschweißten Mut-
tern zur Befestigung der Bodenplatte 
der Kommunikations-Stele.
Abmessungen (mm) B x H x T: 
458 x 500 x 458
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Abmessungen in mm

Neu
Elektrische Entriegelung
Die ideale Ergänzung einer 
elektronischen Zutrittskontrolle: 
Auch der Briefkasten kann per 
Fingerabdruck, Codeschloss 
oder Electronic-Key geöffnet 
werden. Dazu wird das mecha-
nische Schloss ergänzt durch 
eine elektrische Schließeinheit, 
angesteuert über den Variobus. 
Die Entnahmetür erhält eine 
Griffleiste. Weitere erforder-
liche Komponenten werden zur 
Umsetzung der Zutrittskontrolle 
meist ohnehin benötigt:
- Fingerprintleser, Codeschloss 
oder Electronic-Key-Leser in der 
Regel außerdem:
- TR 603 (Stromversorgung)
- EC (2 Schaltkontakte)
- ECE (6 zusätzliche Schaltkon-
takte)

Kommunikations-Steele  
mit Briefkasten rückseitige Entnahme

Der Briefkasten mit rückseitiger 
Entnahme erhält ein recht-
eckiges Gehäuse und eine Tür 
für die Entnahme von hinten.

Bedienebene 2 mm: 
• V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Montageebene:
• 2 mm V2A-Stahl mit Glimmerlack
Trägersystem:
• Alu-Strangpressprofil mit Glimmerlack
Bodenplatte:
• Aluminiumplatte 20 mm mit Glim-
merlack

ZE/STL 518 x 462
Zubehör-Erdstück für freistehende 
Kommunikations-Stelen 518 x 462 
aus stabilem, feuerverzinktem Stahl 
mit innenliegender Kabelführung und 
Bodenflansch mit aufgeschweißten Mut-
tern zur Befestigung der Bodenplatte 
der Kommunikations-Stele.
Abmessungen (mm) B x H x T: 
514 x 500 x 458

Neu
Elektrische Entriegelung
Die ideale Ergänzung einer 
elektronischen Zutrittskontrolle: 
Auch der Briefkasten kann per 
Fingerabdruck, Codeschloss 
oder Electronic-Key geöffnet 
werden. Dazu wird das mecha-
nische Schloss ergänzt durch 
eine elektrische Schließeinheit, 
angesteuert über den Variobus. 
Die Entnahmetür erhält eine 
Griffleiste. Weitere erforder-
liche Komponenten werden zur 
Umsetzung der Zutrittskontrolle 
meist ohnehin benötigt:
- Fingerprintleser, Codeschloss 
oder Electronic-Key-Leser in der 
Regel außerdem:
- TR 603 (Stromversorgung)
- EC (2 Schaltkontakte)
- ECE (6 zusätzliche Schaltkon-
takte)
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Siedle Steel
Türblend-Briefkästen

Türblend-Lösung

Komfortabler Postempfang: Öffnung 
nach vorne gegen herabfallende Post, 
Kunststoffklimabox gegen Kondens-
feuchtigkeit und Rillenboden gegen 
durchweichte Sendungen, falls doch 
einmal Wasser eintritt.

Bei der Integration in ein Türsei-
tenteil setzt Siedle Steel seine 
Vorzüge glänzend in Szene. Die 
großzügige Oberfläche wird 
zum Gestaltungselement, das 
den gesamten Eingangsbereich 
prägt. Alle Funktionselemente 
sind ergonomisch korrekt plat-
ziert: Das Firmenlogo oder die 
Hausnummer gut erkennbar 
im Licht der LED-Leuchten, das 
Sprechsystem in Mund-, Code-
schloss, Tasten und Briefkasten-
klappe in Griffhöhe.
Die Montageebene ist durch 
PS-Schaum wärmegedämmt 
und thermisch getrennt. Ihre 
Stärke passt sich den bausei-
tigen Vorgaben an. Eingepasst 
wird sie in den Glasfalz von 
Türseitenteilen oder sonstige 
Pfosten-Riegel-Konstruktionen. 
Ein 50 Millimeter breiter Rand 
um die Bedienebene ist Ge-
staltungselement und sichert 
gleichzeitig alle Vorteile von 
Siedle Steel auch im Türblend-
Einbau: Frontseitig abnehmbare 
Bedienebene ohne sicht-
bare Befestigung, von vorne 
zugängliche, prüfbare und 
tauschbare Module, einfache 
Installation und Montage. Die 
Rückseite der Anlage besteht 
komplett aus Edelstahl.

Legende:
--- Lichtes Maß
X = Glaseinstand
Plattenmaß = Lichtes Maß +  
2 x Glaseinstand
*nach Absprache der bauseitigen 
Gegebenheiten

Bedienebene 2 mm:
• V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Montageebene 2 mm:
• V4A-Stahl natur gebürstet
oder V2A-Stahl mit Glimmerlack
Rückseite:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• Füllung PS-Schaum
Rückseitige Schutzhaube:
• 1,5 mm V4A natur gebürstet oder 
lackiert
• Rückseitige Entnahmetür 1,5 mm 
V4A-Stahl natur gebürstet oder lackiert, 
nach unten aufgehend
• Briefkasten mit Klimabox aus Kunst-
stoff
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Bedienebene 1,5 mm
Namensleiste:
• Werkstoff wie Bedienebene  4 mm
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 156.

Abmessungen in mm

Neu
Elektrische Entriegelung
Die ideale Ergänzung einer 
elektronischen Zutrittskontrolle: 
Auch der Briefkasten kann per 
Fingerabdruck, Codeschloss 
oder Electronic-Key geöffnet 
werden. Dazu wird das mecha-
nische Schloss ergänzt durch 
eine elektrische Schließeinheit, 
angesteuert über den Variobus. 
Die Entnahmetür erhält eine 
Griffleiste. Weitere erforder-
liche Komponenten werden zur 
Umsetzung der Zutrittskontrolle 
meist ohnehin benötigt:
- Fingerprintleser, Codeschloss 
oder Electronic-Key-Leser in der 
Regel außerdem:
- TR 603 (Stromversorgung)
- EC (2 Schaltkontakte)
- ECE (6 zusätzliche Schaltkon-
takte)
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Siedle Steel
Türblend-Briefkästen

Türblend-Lösung

Komfortabler Postempfang: Öffnung 
nach vorne gegen herabfallende Post, 
Kunststoffklimabox gegen Kondens-
feuchtigkeit und Rillenboden gegen 
durchweichte Sendungen, falls doch 
einmal Wasser eintritt.

Bei der Integration in ein Türsei-
tenteil setzt Siedle Steel seine 
Vorzüge glänzend in Szene. Die 
großzügige Oberfläche wird 
zum Gestaltungselement, das 
den gesamten Eingangsbereich 
prägt. Alle Funktionselemente 
sind ergonomisch korrekt plat-
ziert: Das Firmenlogo oder die 
Hausnummer gut erkennbar 
im Licht der LED-Leuchten, das 
Sprechsystem in Mund-, Code-
schloss, Tasten und Briefkasten-
klappe in Griffhöhe.
Die Montageebene ist durch 
PS-Schaum wärmegedämmt 
und thermisch getrennt. Ihre 
Stärke passt sich den bausei-
tigen Vorgaben an. Eingepasst 
wird sie in den Glasfalz von 
Türseitenteilen oder sonstige 
Pfosten-Riegel-Konstruktionen. 
Ein 50 Millimeter breiter Rand 
um die Bedienebene ist Ge-
staltungselement und sichert 
gleichzeitig alle Vorteile von 
Siedle Steel auch im Türblend-
Einbau: Frontseitig abnehmbare 
Bedienebene ohne sicht-
bare Befestigung, von vorne 
zugängliche, prüfbare und 
tauschbare Module, einfache 
Installation und Montage. Die 
Rückseite der Anlage besteht 
komplett aus Edelstahl.

Legende:
--- Lichtes Maß
X = Glaseinstand
Plattenmaß = Lichtes Maß +  
2 x Glaseinstand
*nach Absprache der bauseitigen 
Gegebenheiten

Bedienebene 2 mm:
• V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• messingfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• chromfarben beschichtet, hoch
glänzend, Basismaterial V4A-Stahl
• Aluminium, matt eloxiert EV1
• Messing brüniert
Montageebene 2 mm:
• V4A-Stahl natur gebürstet
oder V2A-Stahl mit Glimmerlack
Rückseite:
• 2 mm V4A-Stahl natur gebürstet oder 
lackiert
• Füllung PS-Schaum
Rückseitige Schutzhaube:
• 1,5 mm V4A natur gebürstet oder 
lackiert
• Rückseitige Entnahmetür 1,5 mm 
V4A-Stahl natur gebürstet oder lackiert, 
nach unten aufgehend
• Briefkasten mit Klimabox aus Kunst-
stoff
Briefeinwurfklappe:
• mit integrierter Dämpfung
• Werkstoff wie Bedienebene 1,5 mm
Namensleiste:
• Werkstoff wie Bedienebene  4 mm
• Einwurfschacht 1 mm V4A-Stahl

Weitere Informationen zu Materialien 
und Oberflächen siehe Seite 156.

Abmessungen in mm

Neu
Elektrische Entriegelung
Die ideale Ergänzung einer 
elektronischen Zutrittskontrolle: 
Auch der Briefkasten kann per 
Fingerabdruck, Codeschloss 
oder Electronic-Key geöffnet 
werden. Dazu wird das mecha-
nische Schloss ergänzt durch 
eine elektrische Schließeinheit, 
angesteuert über den Variobus. 
Die Entnahmetür erhält eine 
Griffleiste. Weitere erforder-
liche Komponenten werden zur 
Umsetzung der Zutrittskontrolle 
meist ohnehin benötigt:
- Fingerprintleser, Codeschloss 
oder Electronic-Key-Leser in der 
Regel außerdem:
- TR 603 (Stromversorgung)
- EC (2 Schaltkontakte)
- ECE (6 zusätzliche Schaltkon-
takte)
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Siedle Steel
Briefkästen

Planung und Bestellung
Schritt für Schritt zum individuellen System

Türstationen aus dem Pro-
gramm Siedle Steel werden 
individuell gefertigt und als 
funktionsfähiges Komplettgerät 
geliefert. So braucht bei der 
Planung nur die Entscheidung 
für das Installationssystem zu 
fallen; die Zusammenstellung 
aller notwendigen Kompo-
nenten und die Bestückung der 
Türstation übernehmen wir.

Mit dem Formular am Ende 
dieses Kapitels und der 
Schritt-für-Schritt-Anleitung 
wollen wir Ihnen den Weg 
zur Bestellung so leicht wie 
möglich machen.

Das Formular: Wegweiser
Unser Vorschlag: Kopieren Sie 
das Bestellformular am Ende 
dieses Kapitels. So können Sie 
die Kopie neben den Katalog 
legen und Punkt für Punkt 
ausfüllen. Die Abfolge auf 
dem Formular entspricht der 
Seitenfolge im Katalog. Sollten 
Sie Wünsche haben, die das 
Formular nicht berücksichtigt, 
nutzen Sie die Leerzeilen, um 
sie zu beschreiben, oder legen 
Sie eine Skizze bei.

Schritt 1:  
 
Funktionen
Was soll das System können? 
Die Funktionsübersicht zeigt 
das ganze Spektrum im Über-
blick. Ein Tipp: Denken Sie bei 
der Ausstattung auch an die 
elektromagnetische Diebstahl-
sicherung!

Schritt 2:  
 
Material und Oberfläche
Gebürsteter Edelstahl, elo-
xiertes Aluminium und brü-
niertes Messing sind die Materi-
alvarianten für die Frontplatte, 
ergänzt durch Lackierung und 
die Beschichtung in Chrom- 
oder Messinganmutung. Sie 
haben zwei Mal die Wahl: Bei 
der Oberfläche der Frontplatte 
und bei der Farbe der Monta-
geebene. Alternativ zu den ab-
gebildeten Empfehlungen sind 
individuelle Kombinationen und 
Sonderlackierungen möglich.

Schritt 3:  
 
Beschriftung
Firmenname, Adresse, Öff-
nungszeiten: Beschriftungen 
im Eingangsbereich sind häufig 
sinnvoll, auch über die Haus-
nummer hinaus. Wir bieten 
einige Varianten ab Werk an, 
darunter die einzigartige Laser-
schneidtechnik.

Schritt 4:  
 
Montage
Siedle Steel kann auf fünf 
verschiedene Arten montiert 
werden: Unterputz, aufputz, 
freistehend, im Türseitenteil 
und im Glaseinbau.

Der Katalog: Inspiration
Siedle Steel wird individuell 
gefertigt, der Katalog zeigt 
keine Serienprodukte, sondern 
Beispiele.
Wenn Sie Vorstellungen 
haben, die Sie im Katalog nicht 
finden – rufen Sie uns an oder 
besuchen Sie uns in einem der 
Siedle-Zentren. Unsere Berater 
helfen gerne, Ihre Pläne zu 
verwirklichen.

Schritt 5:  
 
Installationssystem
Teilen Sie uns mit, welches 
System Sie einsetzen, damit 
wir alle notwendigen Kompo-
nenten einplanen können.

Schritt 6:  
 
Außenmaß
Wenn die Türstation bestimmte 
Abmessungen haben soll, 
werden wir diesen Wünschen 
nachkommen, soweit es das 
Gestaltungsraster und der 
Herstellungsprozess zulassen. 
Hier müssen Sie eventuell 
wieder zurückblättern, denn 
die technischen Zeichnungen 
mit den Maßangaben sind den 
Montagearten zugeordnet.
Bei Anlagen für den Türblend
einbau benötigen wir nach 
Möglichkeit die Außenmaße 
der Anlage und die lichte Weite 
des Ausschnitts im Türseitenteil.

Abschluss:  
 
Anfrage
Der nächste Schritt sollte zum 
Faxgerät führen. Schicken Sie 
Ihr Formular an den Ange-
botsservice, der Ihnen auf der 
Basis Ihrer Angaben einen 
Gestaltungsvorschlag und ein 
Angebot inklusive Preis und 
Lieferzeit unterbreitet.
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Siedle Steel
Briefkästen

Planung und Bestellung
Schritt für Schritt zum individuellen System

Türstationen aus dem Pro-
gramm Siedle Steel werden 
individuell gefertigt und als 
funktionsfähiges Komplettgerät 
geliefert. So braucht bei der 
Planung nur die Entscheidung 
für das Installationssystem zu 
fallen; die Zusammenstellung 
aller notwendigen Kompo-
nenten und die Bestückung der 
Türstation übernehmen wir.

Mit dem Formular am Ende 
dieses Kapitels und der 
Schritt-für-Schritt-Anleitung 
wollen wir Ihnen den Weg 
zur Bestellung so leicht wie 
möglich machen.

Das Formular: Wegweiser
Unser Vorschlag: Kopieren Sie 
das Bestellformular am Ende 
dieses Kapitels. So können Sie 
die Kopie neben den Katalog 
legen und Punkt für Punkt 
ausfüllen. Die Abfolge auf 
dem Formular entspricht der 
Seitenfolge im Katalog. Sollten 
Sie Wünsche haben, die das 
Formular nicht berücksichtigt, 
nutzen Sie die Leerzeilen, um 
sie zu beschreiben, oder legen 
Sie eine Skizze bei.

Schritt 1:  
 
Funktionen
Was soll das System können? 
Die Funktionsübersicht zeigt 
das ganze Spektrum im Über-
blick. Ein Tipp: Denken Sie bei 
der Ausstattung auch an die 
elektromagnetische Diebstahl-
sicherung!

Schritt 2:  
 
Material und Oberfläche
Gebürsteter Edelstahl, elo-
xiertes Aluminium und brü-
niertes Messing sind die Materi-
alvarianten für die Frontplatte, 
ergänzt durch Lackierung und 
die Beschichtung in Chrom- 
oder Messinganmutung. Sie 
haben zwei Mal die Wahl: Bei 
der Oberfläche der Frontplatte 
und bei der Farbe der Monta-
geebene. Alternativ zu den ab-
gebildeten Empfehlungen sind 
individuelle Kombinationen und 
Sonderlackierungen möglich.

Schritt 3:  
 
Beschriftung
Firmenname, Adresse, Öff-
nungszeiten: Beschriftungen 
im Eingangsbereich sind häufig 
sinnvoll, auch über die Haus-
nummer hinaus. Wir bieten 
einige Varianten ab Werk an, 
darunter die einzigartige Laser-
schneidtechnik.

Schritt 4:  
 
Montage
Siedle Steel kann auf fünf 
verschiedene Arten montiert 
werden: Unterputz, aufputz, 
freistehend, im Türseitenteil 
und im Glaseinbau.

Der Katalog: Inspiration
Siedle Steel wird individuell 
gefertigt, der Katalog zeigt 
keine Serienprodukte, sondern 
Beispiele.
Wenn Sie Vorstellungen 
haben, die Sie im Katalog nicht 
finden – rufen Sie uns an oder 
besuchen Sie uns in einem der 
Siedle-Zentren. Unsere Berater 
helfen gerne, Ihre Pläne zu 
verwirklichen.

Schritt 5:  
 
Installationssystem
Teilen Sie uns mit, welches 
System Sie einsetzen, damit 
wir alle notwendigen Kompo-
nenten einplanen können.

Schritt 6:  
 
Außenmaß
Wenn die Türstation bestimmte 
Abmessungen haben soll, 
werden wir diesen Wünschen 
nachkommen, soweit es das 
Gestaltungsraster und der 
Herstellungsprozess zulassen. 
Hier müssen Sie eventuell 
wieder zurückblättern, denn 
die technischen Zeichnungen 
mit den Maßangaben sind den 
Montagearten zugeordnet.
Bei Anlagen für den Türblend
einbau benötigen wir nach 
Möglichkeit die Außenmaße 
der Anlage und die lichte Weite 
des Ausschnitts im Türseitenteil.

Abschluss:  
 
Anfrage
Der nächste Schritt sollte zum 
Faxgerät führen. Schicken Sie 
Ihr Formular an den Ange-
botsservice, der Ihnen auf der 
Basis Ihrer Angaben einen 
Gestaltungsvorschlag und ein 
Angebot inklusive Preis und 
Lieferzeit unterbreitet.
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Siedle Steel
Service

Angebots-Service
Fax an: +49 7723 63-313 Absender 
Einfach kopieren, ausfüllen und 
an Siedle faxen!

Deutschland
Technischer Vertrieb
Abteilung TO
Tel. +49 7723 63-478
Fax +49 7723 63-313
angebot@siedle.de

Österreich
Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
info@siedle.at

Schweiz
Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
info@siedle.ch

Bitte erstellen Sie uns ein 
Angebot mit Gestaltungs-
vorschlägen (unverbindliche 
Siedle-Preisempfehlung ohne 
Mehrwertsteuer).

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ort, Datum

Bauvorhaben

1. Funktionen
Ruftasten 
(für kostenlose Beschriftung 
bitte nebenstehendes Formular 
benutzen)
___Stück, massiv, ohne sicht-
	 bare Befestigung
___Stück, massiv, mit sicht-
	 barer Befestigung
___Stück, durchleuchtet,
	 mit sichtbarer Befestigung
Großflächentaste
(massiv, ohne sichtbare Befes-
tigung)
	 98 x 42 mm
	 98 x 98 mm
	 Lichttaste, durchleuchtet,
	 ohne sichtbare Befestigung
	 Ruf-Display
	 Zustandsanzeige
	 Bewegungsmelder
	 Fingerprint
	 Codeschloss
	 Electronic Key (berührungs-
	 loser Kartenleser)
	 Kartenleser-Aufnahme
	 (nicht Aufputz)
	 Farbkamera
	 (Video in Verbindung mit
	 1+n-Technik nicht möglich)
	 flächenbündige
	 Farbkamera
	 LED-Spot
	 LED-Flächenleuchte
	 LED-Lichtmodul
	 Schlüsselschalter
	 Diebstahlsicherung

	 Durchwurf-Briefkästen
	 rückseitige Entnahme
___Stück, 280 x 140 mm
___Stück, 280 x 280 mm
___Stück, 280 x 420 mm
___Stück, 420 x 140 mm
___Stück, 420 x 280 mm
___Stück, 420 x 420 mm
	 Entnahmeseite Edelstahl
___Stück, Briefkästen mit
	 frontseitiger Entnahme
	 390 x 407 x 185 mm
	 Elektronische Entriegelung
	 Briefkästen mit rück-
	 seitiger Entnahme (für Tür-
	 blend und freistehende 
	 Lösungen)
___Stück, 446 x 462 x 136 mm
___Stück, 446 x 462 x 182 mm
___Stück, 446 x 882 x 136 mm
___Stück, 446 x 882 x 182 mm
	 Elektronische Entriegelung
	 Infofeld für Straßennamen,
	 Firmenlogo etc.
	 Infofeld wechselbar
	 (Beschriftung siehe rechts)
	 Hausnummer
	 (Beschriftung siehe rechts)

2. Materialien/Oberflächen­
Front
	 Edelstahl, natur, gebürstet
	 Edelstahl, messingfarben
	 beschichtet, hochglänzend
	 Edelstahl, chromfarben
	 beschichtet, hochglänzend
	 Edelstahl lackiert,
	 RAL ____________
	 Eisenglimmer ____________
	 Aluminium, matt eloxiert
	 Silber EV1
	 Messing brüniert

Hintergrundfarbe Montage-
ebene/Trägersystem
	 Dunkelgrau-Glimmer
	 (DB 703)
	 Edelstahl natur gebürstet
	 (nur Türblend-Lösung)
	 Silber (bei Aluminium)
	 Lackiert
	 RAL ____________
	 Eisenglimmer ____________

3. Beschriftung
(siehe rechts)

4. Montageart
	 Unterputz
	 Aufputz
	 Freistehend
	 mit Zubehör Erdstück zum
	 Einbetonieren
	 Türblend-Lösung
	 Glaseinbau – Paneel
	 Glaseinbau – Direkt
Kabeleinführung, nur bei Tür-
blend, (von vorne gesehen)
	 links
	 rechts
	 beidseitig
Sonderausführung
	 beidseitig bestückt
	 versenkter Einbau

5. System
Sprechsystem für
	 1+n-Technik
	 In-Home-Bus
	 Access
	 DoorCom-IP

6. Außenmaße
	 Ich habe spezielle Wünsche
	 bezüglich des Frontmaßes
	 (B x H) in mm: ___________

Außenmaße bei Türblend-
Lösung
	 Außenmaße der Montage-
	 ebene
	 (B x H) in mm: ___________
	 lichte Weite des Ausschnitts
 	 im Türseitenteil
	 (B x H) in mm: ___________

Weitere Wünsche/Bemer­
kungen

Siedle Steel

Beschriftung
Fax an: +49 7723 63-313
Schrift
Standardschrift: Helvetica 
Medium. Weitere Schriften auf 
Anfrage.

Ruftasten
(ohne Aufpreis)
Massive Tasten: Beschriftung 
durch Gravur
Durchleuchtete Tasten: 
Beschriftung durch bedruckte 
Schrifteinlage

Großflächentasten
Beschriftung durch Gravur; 
Text kostenlos, Symbole gegen 
Aufpreis

Briefkasten-Griffleisten
(ohne Aufpreis)
Bei Anlagen mit mehreren 
Briefkästen wird deren 
Namensleiste automatisch 
entsprechend der Ruftastenbe-
schriftung graviert.

Hausnummer 
	 2 mm erhabene Ziffern, nur
	 in Schrift Helvetica
	 Condensed lieferbar.
	 gelasert

Infofeld
• Folienschrift
Folie 3M 7725-324 in Silber-
farbton mit Sandstrahl-Anmu-
tung für besten Kontrast in 
Kombination mit LED-Flächen-
leuchten. 
• Siebdruck
Standardmäßig in Silber ähnlich 
RAL 9006 für beste Reflexion 
in Kombination mit einer LED-
Flächenleuchte.
• Gravur

Infofeld-Beschriftung
Beschriftung in Beschriftungs-
feld eintragen. Spezielle Farb- 
oder Schriftwünsche vermerken 
Sie bitte neben Ihrem Eintrag. 
Sie erhalten nach dem Auftrag 
einen Korrekturabzug zu Ihrer 
Kontrolle.
Alternativ können Sie diesem 
Formblatt auch eine fertige 
Schriftvorlage beifügen.

Gewünschte Ausführung der 
Beschriftung wählen (keine 
Hausnummer) :
	 Laserschneidtechnik
	 Gravur
	 Siebdruck**
	 Folienschrift**
	 Gravur schwarz
	 oder nach RAL ___________
	 ausgelegt*

Ruftasten-Beschriftung
Bitte hier eintragen	 schwarz ausgelegt *(gegen Aufpreis)
Taste 1	 ________________________________________________
Taste 2	 ________________________________________________
Taste 3	 ________________________________________________
Taste 4	 ________________________________________________
Taste 5	 ________________________________________________
Taste 6	 ________________________________________________
Taste 7	 ________________________________________________
Taste 8	 ________________________________________________
Taste 9	 ________________________________________________
Taste 10	 ________________________________________________

Hausnummern-Beschriftung

Bitte hier eintragen: _________

Bitte nennen Sie uns bereits 
bei der Bestellung alle Namen 
für die Ruftastenbeschriftung/ 
Briefkastengriffleisten.
Sollte dies nicht möglich sein, 
so besteht bei der Nachliefe-
rung die Gefahr, dass Farb
unterschiede auftreten können.

Beschriftungsfeld 2

Beschriftungsfeld 1

* Nur möglich bei Edelstahl
gebürstet
** Nicht geeignet für Messing
brüniert

Breite mm

	 98

	 238

	 378

	 518

	 658

Höhe mm

	 98

	 238

	 378

	 518

	 658

Breite mm

	 98

	 238

	 378

	 518

	 658

Höhe mm

	 98

	 238

	 378

	 518

	 658
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Siedle Steel
Service

Angebots-Service
Fax an: +49 7723 63-313 Absender 
Einfach kopieren, ausfüllen und 
an Siedle faxen!

Deutschland
Technischer Vertrieb
Abteilung TO
Tel. +49 7723 63-478
Fax +49 7723 63-313
angebot@siedle.de

Österreich
Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
info@siedle.at

Schweiz
Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
info@siedle.ch

Bitte erstellen Sie uns ein 
Angebot mit Gestaltungs-
vorschlägen (unverbindliche 
Siedle-Preisempfehlung ohne 
Mehrwertsteuer).

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ort, Datum

Bauvorhaben

1. Funktionen
Ruftasten 
(für kostenlose Beschriftung 
bitte nebenstehendes Formular 
benutzen)
___Stück, massiv, ohne sicht-
	 bare Befestigung
___Stück, massiv, mit sicht-
	 barer Befestigung
___Stück, durchleuchtet,
	 mit sichtbarer Befestigung
Großflächentaste
(massiv, ohne sichtbare Befes-
tigung)
	 98 x 42 mm
	 98 x 98 mm
	 Lichttaste, durchleuchtet,
	 ohne sichtbare Befestigung
	 Ruf-Display
	 Zustandsanzeige
	 Bewegungsmelder
	 Fingerprint
	 Codeschloss
	 Electronic Key (berührungs-
	 loser Kartenleser)
	 Kartenleser-Aufnahme
	 (nicht Aufputz)
	 Farbkamera
	 (Video in Verbindung mit
	 1+n-Technik nicht möglich)
	 flächenbündige
	 Farbkamera
	 LED-Spot
	 LED-Flächenleuchte
	 LED-Lichtmodul
	 Schlüsselschalter
	 Diebstahlsicherung

	 Durchwurf-Briefkästen
	 rückseitige Entnahme
___Stück, 280 x 140 mm
___Stück, 280 x 280 mm
___Stück, 280 x 420 mm
___Stück, 420 x 140 mm
___Stück, 420 x 280 mm
___Stück, 420 x 420 mm
	 Entnahmeseite Edelstahl
___Stück, Briefkästen mit
	 frontseitiger Entnahme
	 390 x 407 x 185 mm
	 Elektronische Entriegelung
	 Briefkästen mit rück-
	 seitiger Entnahme (für Tür-
	 blend und freistehende 
	 Lösungen)
___Stück, 446 x 462 x 136 mm
___Stück, 446 x 462 x 182 mm
___Stück, 446 x 882 x 136 mm
___Stück, 446 x 882 x 182 mm
	 Elektronische Entriegelung
	 Infofeld für Straßennamen,
	 Firmenlogo etc.
	 Infofeld wechselbar
	 (Beschriftung siehe rechts)
	 Hausnummer
	 (Beschriftung siehe rechts)

2. Materialien/Oberflächen­
Front
	 Edelstahl, natur, gebürstet
	 Edelstahl, messingfarben
	 beschichtet, hochglänzend
	 Edelstahl, chromfarben
	 beschichtet, hochglänzend
	 Edelstahl lackiert,
	 RAL ____________
	 Eisenglimmer ____________
	 Aluminium, matt eloxiert
	 Silber EV1
	 Messing brüniert

Hintergrundfarbe Montage-
ebene/Trägersystem
	 Dunkelgrau-Glimmer
	 (DB 703)
	 Edelstahl natur gebürstet
	 (nur Türblend-Lösung)
	 Silber (bei Aluminium)
	 Lackiert
	 RAL ____________
	 Eisenglimmer ____________

3. Beschriftung
(siehe rechts)

4. Montageart
	 Unterputz
	 Aufputz
	 Freistehend
	 mit Zubehör Erdstück zum
	 Einbetonieren
	 Türblend-Lösung
	 Glaseinbau – Paneel
	 Glaseinbau – Direkt
Kabeleinführung, nur bei Tür-
blend, (von vorne gesehen)
	 links
	 rechts
	 beidseitig
Sonderausführung
	 beidseitig bestückt
	 versenkter Einbau

5. System
Sprechsystem für
	 1+n-Technik
	 In-Home-Bus
	 Access
	 DoorCom-IP

6. Außenmaße
	 Ich habe spezielle Wünsche
	 bezüglich des Frontmaßes
	 (B x H) in mm: ___________

Außenmaße bei Türblend-
Lösung
	 Außenmaße der Montage-
	 ebene
	 (B x H) in mm: ___________
	 lichte Weite des Ausschnitts
 	 im Türseitenteil
	 (B x H) in mm: ___________

Weitere Wünsche/Bemer­
kungen

Siedle Steel

Beschriftung
Fax an: +49 7723 63-313
Schrift
Standardschrift: Helvetica 
Medium. Weitere Schriften auf 
Anfrage.

Ruftasten
(ohne Aufpreis)
Massive Tasten: Beschriftung 
durch Gravur
Durchleuchtete Tasten: 
Beschriftung durch bedruckte 
Schrifteinlage

Großflächentasten
Beschriftung durch Gravur; 
Text kostenlos, Symbole gegen 
Aufpreis

Briefkasten-Griffleisten
(ohne Aufpreis)
Bei Anlagen mit mehreren 
Briefkästen wird deren 
Namensleiste automatisch 
entsprechend der Ruftastenbe-
schriftung graviert.

Hausnummer 
	 2 mm erhabene Ziffern, nur
	 in Schrift Helvetica
	 Condensed lieferbar.
	 gelasert

Infofeld
• Folienschrift
Folie 3M 7725-324 in Silber-
farbton mit Sandstrahl-Anmu-
tung für besten Kontrast in 
Kombination mit LED-Flächen-
leuchten. 
• Siebdruck
Standardmäßig in Silber ähnlich 
RAL 9006 für beste Reflexion 
in Kombination mit einer LED-
Flächenleuchte.
• Gravur

Infofeld-Beschriftung
Beschriftung in Beschriftungs-
feld eintragen. Spezielle Farb- 
oder Schriftwünsche vermerken 
Sie bitte neben Ihrem Eintrag. 
Sie erhalten nach dem Auftrag 
einen Korrekturabzug zu Ihrer 
Kontrolle.
Alternativ können Sie diesem 
Formblatt auch eine fertige 
Schriftvorlage beifügen.

Gewünschte Ausführung der 
Beschriftung wählen (keine 
Hausnummer) :
	 Laserschneidtechnik
	 Gravur
	 Siebdruck**
	 Folienschrift**
	 Gravur schwarz
	 oder nach RAL ___________
	 ausgelegt*

Ruftasten-Beschriftung
Bitte hier eintragen	 schwarz ausgelegt *(gegen Aufpreis)
Taste 1	 ________________________________________________
Taste 2	 ________________________________________________
Taste 3	 ________________________________________________
Taste 4	 ________________________________________________
Taste 5	 ________________________________________________
Taste 6	 ________________________________________________
Taste 7	 ________________________________________________
Taste 8	 ________________________________________________
Taste 9	 ________________________________________________
Taste 10	 ________________________________________________

Hausnummern-Beschriftung

Bitte hier eintragen: _________

Bitte nennen Sie uns bereits 
bei der Bestellung alle Namen 
für die Ruftastenbeschriftung/ 
Briefkastengriffleisten.
Sollte dies nicht möglich sein, 
so besteht bei der Nachliefe-
rung die Gefahr, dass Farb
unterschiede auftreten können.

Beschriftungsfeld 2

Beschriftungsfeld 1

* Nur möglich bei Edelstahl
gebürstet
** Nicht geeignet für Messing
brüniert

Breite mm

	 98

	 238

	 378

	 518

	 658

Höhe mm

	 98

	 238

	 378

	 518

	 658

Breite mm

	 98

	 238

	 378

	 518

	 658

Höhe mm

	 98

	 238

	 378

	 518

	 658
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Siedle Service

Kundenservice
Werk Furtwangen

Fragen zum Produktprogramm oder 
zur Siedle-Systemtechnik? Fachkundige 
Gesprächspartner stehen Ihnen gerne 
Rede und Antwort. 
Willkommen bei Siedle!

Montag bis Donnerstag von 
7:30 bis 17:00 Uhr
Freitag bis 16:00 Uhr

Auftragsannahme

Hotline Gebäude
kommunikation

Hotline  
Briefkastenlösungen

Leistungsverzeichnisse, 
Anfragen
und Ausschreibungen

Beschriftungsservice

Marketing-Service

Siedle-Schaltpläne
Download-Bereich 

Architekten- und  
Projektservice

Telefon +49 7723 63-400
Telefax +49 7723 63-356
bestellung@siedle.de

Technische Hotline
Tel. +49 7723 63-375 
Fax +49 7723 63-313 
support@siedle.de

Telefon +49 7723 63-478 
Telefax +49 7723 63-313
support@siedle.de

Telefon +49 7723 63-477 
Telefax +49 7723 63-313
angebot@siedle.de

Telefon +49 7723 63-354
Telefax +49 7723 63-356
beschriftung@siedle.de

Telefon +49 7723 63-596
Telefax +49 7723 63-300
partnerservice@siedle.de 

Siedle-Homepage
www.siedle.de

Telefon +49 7723 63-555
projektvertrieb@siedle.de

Leistungsverzeichnisse,  
technische Auskünfte,  
Ausschreibungen

Auftragsannahme,  
Prospektanforderungen, 
Rechnungswesen

Siedle-Schaltpläne
Download-Bereich

Montag bis Donnerstag von 
7:30 bis 12:00 Uhr und von 
13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag von 7:30 – 12:00 Uhr
Telefon +43 512 363060-22
Telefax +43 512 363060-60 
info@siedle.at

Montag bis Donnerstag von 
7:30 bis 12:00 Uhr und von 
13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag von 7:30 bis 12:00
Telefon +43 512 363060-21
Telefax +43 512 363060-60 
info@siedle.at

Siedle-Homepage
www.siedle.at

Österreich

Auftragsannahme
Prospektanforderung
Hotline Briefkastenlösungen
Leistungsverzeichnisse, 
Anfragen und Ausschrei­
bungen
Beschriftungsservice

Hotline Gebäude
kommunikation

Siedle-Schaltpläne
Download-Bereich

Montag bis Donnerstag von 
7:45 bis 12:00 Uhr und von 
13:30 bis 17:00 Uhr
Freitag von 07:45 bis 12:00 Uhr 
und von 13:30 bis 16:00 Uhr
Tel. +41 61 338 20 44
Fax +41 61 338 20 49
info@siedle.ch

Tel. +41 61 333 80 10
Fax +41 61 338 20 49
info@siedle.ch

Homepage Siedle
www.siedle.ch

Schweiz
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Qualitätszertifiziert 
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Umweltzertifiziert 
gemäß DIN EN ISO 14001:2005

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155  
78113 Furtwangen

Bregstraße 1  
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0  
Telefax +49 7723 63-300 
www.siedle.de  
info@siedle.de
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Bestellkatalog
Briefkästen 

Select Vario Classic Steel
 




